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1. Nota Introdutdria

O presente relatério foi elaborado com o objetivo de assegurar uma Monitorizagdo Agrometeoroldgica e Hidroldgica,

para que fique reunida a informacgéo suficiente para avaliagdo das disponibilidades hidricas em Portugal Continental.

Esta monitorizagdo consta da compilagdo dos parametros acompanhados pelo Instituto Portugués do Mar e da
Atmosfera, I. P. (IPMA), pelo Gabinete de Planeamento, Politicas e Administracdo Geral (GPP), em ligagdo com as Diregdes
Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) e com Instituto Nacional de Estatistica (INE), pela Agéncia Portuguesa do
Ambiente (APA) e pela Diregdo-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), e ainda com a informagdo

disponibilizada pela ANEPC e pela AdP, Tabela 1.

Tabela 1 - Resumo da monitorizagdo em situagéo normal

Parametro Organismo Periodicidade
Precipitacdo, Teor de Agua no Solo, Temperatura do ar e Previsdes
. L IPMA Mensal
meteoroldgicas (temperatura e precipitagdo)
Agricultura de Sequeiro e Pecudria Extensiva GPP/DRAP/INE Mensal
Armazenamento de Agua Subterranea APA Mensal
Armazenamento de Agua Superficial (albufeiras) APA Semanal
Armazenamento nas Albufeiras dos Aproveitamentos Hidroagricolas
DGADR Semanal
Grupo 2 e algumas do Grupo 3
Armazenamento nas Albufeiras utilizadas para produgdo de agua para
. - AdP Mensal
abastecimento publico
Abastecimento por recurso a autotanques dos Corpos de Bombeiros ANEPC Mensal

A presente abordagem estd prevista no Plano de Prevengdo, Monitorizacdo e Contingéncia para SituacGes de Seca,
aprovado pela Comissdo Permanente de Prevengdo, Monitorizagdo e Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES),

criada pela Resolugdo de Conselho de Ministros n2 80/2017, de 7 de junho.

Este diploma criou também um Grupo de Trabalho com o objetivo de assessorar tecnicamente a Comissdo, que tem, de

entre outras, a funcgdo de:

“Produzir relatdrios mensais de monitorizagdo dos fatores meteoroldgicos e humidade do solo, das atividades
agricolas e dos recursos hidricos, cuja periodicidade deve ser intensificada quando seja detetada uma situagdo de
anomalia ou declarada uma situagdo de seca, sendo que nestas situagdes os relatérios passam também a incluir as
estimativas de consumo ou utilizagdo pelas principais atividades, nomeadamente o abastecimento publico, a

agricultura, a produgdo de energia e a industria com maiores consumos de dgua.”

Nos relatérios poderdo ser sempre incluidos temas que seja oportuno dar a conhecer, sejam de caracterizacdo das

condigGes, sejam de divulgacao de recomendagdes ou de decisdes técnicas e politicas assumidas.



Essas vertentes enquadrar-se-do no referido Plano, que, apresentando-se estruturado em trés eixos de atuagdo -
Prevengdo, Monitorizagdo e Contingéncia - contempla temas como a determinacdo de limiares de alerta, a definicdo de
metodologias para avaliagdo do impacto dos efeitos de uma seca, a conce¢do de manuais de procedimentos para
padronizacao da atuagdo, a disponibilizacdo de planos de contingéncia e a preparagao prévia de medidas para mitigagdo

de efeitos da seca.

Este relatério de monitorizagdo agrometeoroldgica e hidroldgica, relativo a 31 de agosto do ano em curso, é o
guadragésimo sétimo produzido no contexto legislativo referido e o décimo primeiro do ano hidroldgico em curso

(2019/2020).



2. Avalia¢do Meteorolégica em agosto de 2020

I Temperatura

O més de agosto de 2020, em Portugal Continental, classificou-se como quente em relagdo a temperatura do ar e normal em

relagdo a precipitagdo (Figura 1).
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Figura 1 — Desvio da temperatura média do ar e percentagem de precipitacdo em relagéo a normal 71-00, no més de agosto (periodo
1931 — 2020) (Fonte: IPMA).

O valor médio da temperatura média do ar (22,76°C) foi superior ao normal (1971-2000) com uma anomalia de +0,62°C.
Valores de temperatura do ar superiores aos agora registados ocorreram em 30% dos anos desde 1931.

O valor médio da temperatura maxima do ar (30,00°C) foi superior ao normal (+1,20 °C) e valores de temperatura do ar
superiores aos agora registados ocorreram em 25% dos anos desde 1931. O valor médio da temperatura minima do ar
(15,53°C) foi préximo do valor normal com uma anomalia de +0,03 °C.

O més de agosto foi caraterizado por uma elevada variabilidade dos valores de temperatura do ar tendo-se verificado:

o]

Temperaturas acima do normal em dois periodos (dias 4 a 10 e 23 a 27), em particular na temperatura maxima.
No periodo de 4 a 10 de agosto ocorreu uma onda de calor nalguns locais do interior Norte e Centro.

Temperaturas abaixo do normal em dois periodos (dias 12 a 17 e 28 a 31), sendo de destacar os valores baixos
da temperatura minima do ar nos dias 30 e 31. Nestes dias foram ultrapassados os menores valores da

temperatura minima do ar para o més de agosto em cerca de 10 % das estagdes meteoroldgicas do continente.



4.0 -

Anomalias da temperatura média em agosto em relagdo
aovalor normal 1971-2000 Portugal Continental

. 3.0 -

&

=

(]

[=]

T 2.0 -

=

o

@

E

g

S 10

g

©

B

[

o

£

& 00

Li:]

=]

w

5

® _

g 10

(=]

o

=

2.0

3.0 -
PR3 RSYISS RN R s8R AR 888 R883883 33258
L L L L G O G L e L o s e L O o O L L ) o0 Q00 Qo
s I B B I I I I B B B I I I I I I I I I I e I B I I I I I I I B B I I - I o I VI o B T I T B o I VI o B T )

Figura 2 — Anomalias da temperatura média do ar no més de agosto, em Portugal continental, em relagdo aos valores médios no
periodo 1971-2000 (Fonte: IPMA).

Evolugdo didria da média da temperatura do ar em Portugal Continental
1 a 31 de agosto 2020
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Figura 3 — Evolugdo didria da temperatura do ar de 1 a 31 de agosto de 2020 em Portugal Continental (Fonte: IPMA).

Il. Precipitacdo

O valor médio da quantidade de precipita¢do agosto (13,9 mm) foi muito préximo do valor normal 1971-2000 (13,7 mm).

(Figura 4).
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Figura 4 — Anomalias da quantidade de precipitacdo, no més de agosto, em Portugal continental, em relacdo aos valores médios no
periodo 1971-2000 (Fonte: IPMA).

Durante este més os valores de precipitacdo mensal foram superiores ao normal a norte do rio Tejo e inferiores no Sul do

pais, ndo se tendo registado precipitacdo em grande parte das regides do Alentejo e Algarve.

O maior valor mensal da quantidade de precipitacdo foi registado na estagdo meteoroldgica de Braganca, 80,9 mm. Os
maiores valores de percentagem de precipitagdo em agosto, superiores a 250%, em relagdo ao valor médio, ocorreram

em Braganca, Carrazeda de Ansides, Anadia e Coimbra (Figura 5 - lado esquerdo).

Durante o més ocorreu precipitagdo essencialmente entre os dias 17 e 20 de agosto nas regidoes a Norte do Tejo, sendo de
destacar o dia 20 com valores diarios de precipitagdio muito altos para a época, tendo sido ultrapassados os maiores

valores de precipitacdo diaria (00h-24h) nalguns locais da regido Nordeste do territdrio.

O valor médio da quantidade de precipitacdo no presente ano hidrolégico 2019/2020, desde 1 de outubro 2019 a 31 de

agosto de 2020 (781,9 mm) corresponde a 93 % do valor normal.

Em termos espaciais continua-se a observar contrastes importantes na distribuicdo dos valores de anomalias de

precipitacdo no atual ano hidrolégico:

o Valores superiores ao normal na faixa costeira Norte e no distrito de Guarda;

o Valores proximos da normal em grande parte da regido Norte e Centro (exceto no litoral Centro e alguns locais
da Beira Baixa) e interior do Alto Alentejo;

o Valores inferiores ao normal na regido do litoral Centro e em alguns locais no distrito de Castelo Branco, em

Lisboa e Vale do Tejo, no Baixo Alentejo e Algarve.



Os valores de percentagem de precipitagdo no ano hidrolégico variaram entre 53% em Vila Real de Santo Anténio e 141%

na Guarda (Figura 5 — lado direito).
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Figura 5 — Distribuicdo espacial da precipita¢éo (em percentagem) em agosto 2020 (lado esquerdo) e no ano hidroldgico 2019/2020
(lado direito) (Fonte: IPMA).

Na Figura 6, apresenta-se a evolucdo dos valores de precipitagdo mensal no presente ano hidrolégico (2019/2020), no

ano hidroldgico anterior (2018/2019) e a precipitagcdo normal acumulada 1971-2000.

Verifica-se que, no final de agosto de 2020, o valor de precipitacdo acumulado desde o inicio do ano hidroldgico era
inferior ao valor normal 1971-2000, no entanto, ainda existem contrastes na distribuicdo espacial dos valores de

anomalias de precipitagdo no atual ano hidroldgico.
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Figura 6 — Precipitagcéo mensal acumulada nos anos hidrolégicos 2018/19, 2019/20 e precipitagéo normal acumulada 1971-2000.
(Fonte: IPMA).

3. Situacdo de Seca Meteoroldgica

I.  indice de dgua no Solo (SMI)

Na Figura 7 apresenta-se o indice de dgua no solo* (AS) a 30 de junho e a 31 de agosto 2020.
No final do més de agosto, verificou-se, em relagao ao final de julho, uma diminuigdo dos valores de percentagem de
agua no solo em todo o territério sendo de salientar as regiGes do interior Norte, Vale do Tejo, Baixo Alentejo e Algarve

onde alguns locais apresentam valores préoximos do ponto de emurchecimento permanente.

produto soilmoistureindex (SMI) do Centro Europeu de Previsdo do Tempo a Médio Prazo (ECMWF), considera a variagdo dos valores de percentagem
de agua no solo, entre o ponto de emurchecimento permanente (PEP) e a capacidade de campo (CC)e a eficiéncia de evaporagdo a aumentar
linearmente entre 0% e 100%. A cor laranja escuro quando AS < PEP; entre o laranja e o azul considera PEP < AS< CC, variando entre 1 % e 99 %; e azul
escuro quando AS > CC.
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Figura 7 - Percentagem de dgua no solo (média 0-100 cm profundidade), em relagdo a capacidade de dgua utilizavel pelas plantas
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(ECMWEF) a 31 de julho de 2020 (lado esquerdo) e a 31 de agosto (lado direito) (Fonte: IPMA).

Il.  indice de Seca PDSI

De acordo com o indice PDSI? (Figura 8), no final agosto, hé a destacar:

o Continuagdo da situagdo de seca moderada, pontualmente severa, no Baixo Alentejo e Algarve;

o Diminuicdo da area em seca fraca nas regides do Norte e Centro.

A distribuicdo percentual por classes do indice PDSI no territério é a seguinte: 22,6% normal, 58,9% seca fraca, 18,0% seca

moderada e 0,5% seca severa. Na figura seguinte apresenta-se a distribuicdao espacial do indice de seca meteorolégica a

31 de julho de 2020 e 31 de agosto de 2020.

2ppSI - Palmer DroughtSeveritylndex - indice que se baseia no conceito do balango da dgua tendo em conta dados da quantidade de precipitagdo,
temperatura do ar e capacidade de agua disponivel no solo; permite detetar a ocorréncia de periodos de seca e classifica-os em termos de intensidade

(fraca, moderada, severa e extrema).
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Figura 8 — Distribuigdo espacial do indice de seca meteoroldgica a 31 de julho de 2020 (esquerda) e a 31 de agosto 2020 (direita).
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Na tabela 2 apresenta-se a percentagem do territdério nas varias classes do indice PDSI entre outubro de 2019 e agosto de

2020.

Tabela 2 — Classes do indice PDSI - Percentagem do territdrio afetado entre 31 de Outubro de 2019 e 31 de agosto de 2020
(Fonte: IPMA).

Chuva extrema 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chuva severa 0,0 0,0 2,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chuva moderada 0,0 7,5 31,8 26,0 0,8 0,8 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Chuva fraca 6,0 23,8 18,7 19,4 9,1 9,1 39,0 2,6 0,2 0,0 0,0
Normal 6,8 9,4 9,5 12,4 37,5 35,8 25,5 75,2 38,5 8,4 22,6
Seca Fraca 17,5 24,5 24.8 23,1 11,0 12,6 19,4 17,5 53,0 71,4 58,9
Seca Moderada 33,5 23,3 9,0 11,7 15,1 25,7 14,5 4,7 8,1 19,9 18,0
Seca Severa 31,9 10,9 3,5 6,1 19,2 16,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,5
Seca Extrema 4,3 0,6 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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an

. indice de seca SPI

O indice SPI (StandardizedPrecipitationindex- indice padronizado de precipitagdo) quantifica o défice ou o excesso de

precipitacdo em diferentes escalas temporais3, que refletem o impacto da seca nas diferentes disponibilidades de 4gua.

Na Figura 9 apresenta-se o SPI nas escalas de 3, 6, 9 e 12 meses no final de agosto.

Em relagdo ao més de julho, verificou-se no final deste més no:

o

Ribeiras do Oeste, Sado e Guadiana);

SPI 6, sem situagdo de seca em todas as bacias;

SPI 3 meses, uma diminui¢do da area em seca nas bacias do Norte e aumento nas bacias do Centro e Sul (Tejo,

SPI 9 m, mantém-se a situagdo de seca fraca nas bacias do Sado e Mira;

SPI 12 m, mantém-se a classe de seca moderada nas bacias do Sado, Mira e Ribeiras do Algarve.

Desta forma verifica-se que nas escalas do SPI que refletem uma situagdo de longo prazo (9 e 12 meses) mantém-se o

défice de precipitagdo nalgumas bacias do Sul do territério.

SPI3 m —Jun. a Ago.2020

SPIG m — Mar. a Ago.2020

SPI9 m- Dez.2019 a Ago.2020

SPI12 m — Set.2019 a Ago.2020
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Figura 9 — Distribui¢do espacial do i
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V. Evolugdo até ao final do proximo més

ndice de seca SPI nas escalas de 3, 6, 9 e 12 meses, no final de agosto de 2020 (Fonte: IPMA).

B3 W G

A evolucdo da situagdo de seca para o més seguinte baseia-se na estimativa do indice PDSI, para cenarios diferentes

de ocorréncia da quantidade de precipitagao. Assim, tendo em conta a situagao no final de agosto, consideram-se os

seguintes cenarios para a precipitacdao em setembro (Figura 10).

3As menores escalas, até 6 meses, remetem a seca meteoroldgica e agricola (défice de precipitagdo e de humidade no solo, respetivamente), entre os 9
e 0s 12 meses a seca hidroldgica com escassez de agua refletida no escoamento superficial e nos reservatérios artificiais.As condi¢Ges do estado da agua
no solo respondem a anomalias da precipitagdo numa escala temporal relativamente curta (3 a 6 meses), enquanto os fluxos de agua subterranea e os
reservatorios de agua respondem a anomalias de precipitagdo em escalas temporais mais alargadas (9, 12 meses).
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Cenario 1 (22 decil - D2) - Valores da quantidade de precipitagdo inferiores ao normal (de referir que valores
inferiores ocorrem em 20% dos anos): a drea em seca meteoroldgica estender-se-a a todo o territério e verifica-se
um aumento da sua intensidade em especial nas regides a Sul do Tejo, com destaque para o Baixo Alentejo e Algarve
em seca severa;

Cenario 2 (52 decil — D5) — Valores da quantidade de precipitagdo préximos do normal: situagdo idéntica ao final de
agosto.

Cenario 3 (82 decil — D8) — Valores da quantidade de precipitagdo superiores ao normal (de referir que valores
superiores ocorrem em 20% dos anos): diminui¢do da drea e da intensidade da situagdo de seca meteoroldgica em

todo o territdrio, mantendo-se ainda a classe de seca fraca no Baixo Alentejo e Algarve.

PDSI - Setembro2020 (Cen.D2) PDSI - Setembro2020 (Cen.D5)
PDSI - September 2020 (Cen.D2) PDSI - September 2020 (Cen.D5)

~ 7 ~ g @~ ‘g
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Figura 10 — Distribuigdo espacial do indice de seca meteoroldgica PDSI calculado com base em cendrios de precipitacdo para o més de
Setembro de 2020 (Fonte: IPMA).

V. Previsdo mensal do Centro Europeu de Previsio do Tempo a Médio Prazo (ECMWF)*

e Semana de 07/09 a 13/09 — valores de precipitacdo abaixo do normal (-10 a 0 mm), para todo o territério;

e Semana de 14/09 a 27/09 — n3o é possivel identificar a existéncia de sinal estatisticamente significativo.

Tendo em conta a previsdo para as proximas semanas serda provavel a continuagao da situagdo de seca meteoroldgica

em todo o territério no final de setembro.

“http://www.ipma.pt//pt/otempo/prev.longo.prazo/mensal/index.isp?page=prev-182015.html
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4. Disponibilidades hidricas armazenadas nas Albufeiras

No ultimo dia do més de agosto de 2020 e comparativamente ao ultimo dia do més anterior, verificou-se um aumento do

volume armazenado numa bacia hidrografica e uma descida em onze, Figura 11.
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Figura 11 - Situagdo das Albufeiras a 31 de julho e a 31 de agosto de 2020 (Fonte: APA).
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Os armazenamentos em agosto de 2020 por bacia hidrografica apresentavam-se superiores as médias de armazenamento

de julho (1990/91 a 2018/19), exceto para as bacias de Ribeiras do Oeste, do Sado, do Guadiana, do Mira e das Ribeiras

do Algarve. Comparativamente aos valores observados no final de outubro de 2019, inicio do ano hidrolégico, é possivel

verificar que todas as bacias apresentaram disponibilidades hidricas totais superiores as observadas em outubro de 2019,

com excepgao das bacias do Mira, do Guadiana e do Barlavento, Figura 12.
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Figura 12 - Percentagem de volume total armazenado por bacia hidrogrdfica, a 31 de outubro de 2019 e a 31 de agosto de
2020 (Fonte: APA).
Na Figura 13, é possivel comparar as disponibilidades hidricas totais armazenadas nas diferentes bacias hidrograficas,
durante o més de agosto de 2020 com o que se verificou em agosto de 2019. Assim em agosto de 2020 as
disponibilidades sdo superiores em 8 das bacias hidrograficas e inferior nas bacias das Ave, do Guadiana, do Mira e das
Ribeiras do Algarve. De salientar que no Barlavento se observa em 2020 cerca de metade (18,3%) das disponibilidades
que existiam em 2019 no final de agosto (39,0%). As albufeiras com armazenamento total inferior a 40% em agosto de

2019 eram 23 e em agosto de 2020 s3o 18.
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Figura 13- Disponibilidades hidricas totais armazenadas nas diferentes bacias hidrogrdficas durante o més de agosto dos anos
de 2019 e 2020 (Fonte: APA).

15



Das 60 albufeiras monitorizadas em agosto do corrente ano, 12 apresentavam disponibilidades hidricas superiores a 80%

do volume total e 18 tinham disponibilidades inferiores a 40% do volume total.

As albufeiras, que no final do més de agosto apresentavam volumes totais inferiores a 40% correspondiam a cerca de 30%

do universo das albufeiras monitorizadas e localizavam-se:

e  Bacia do Mondego: [Fronhas (36,6 %)];

e Bacia do Tejo — [Divor (11,3%) e Minutos (31,2 %)];

e Bacia do Sado — [Campilhas (7%), Monte Rocha (9,1%), Monte Gato (13,4%), Monte Miguéis (16,0%) Roxo
(18,7%), Fonte Serne (27,6%) e Pego do Altar (36,1%)];

e Bacia do Guadiana - [Vigia (14,8%), Beliche (26,3%), Caia (31,6%) e Odeleite (33,4%)];

e Bacia do Arade - [Arade (34,3 %)];

e Bacia do Mira - [Corte Brique (38,0 %)];

e  Bacia das Ribeiras do Algarve (Barlavento) — [Bravura (18,3%)].

A 31 de agosto apenas a bacia do Douro apresentava niveis de armazenamento superior a 80%.

As bacias do Lima, do Cavado, do Ave, do Mondego, do Tejo, do Guadiana e do Arade apresentaram niveis de

armazenamento superiores a 50%, no entanto algumas das albufeiras apresentam valores inferiores a 40%.

As bacias das Ribeiras do Oeste, do Sado, do Mira e das Ribeiras do Barlavento apresentaram niveis de armazenamento

inferiores a 50%.

Na Figura 14 é possivel observar que os niveis de armazenamento total na bacia das Ribeiras do Oeste, desde novembro

de 2018 que se tém afastado significativamente dos valores médios dos ultimos 28 anos.
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Figura 14 - Evolugdo dos volumes armazenados na bacia hidrogrdfica das Ribeiras do Oeste comparativamente a média
mensal calculada para o periodo (1990/91 a 2018/19) (Fonte: APA)
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Na bacia do Tejo a percentagem de armazenamento total no presente ano hidrolégico, apds a subida exponencial dos

valores de armazenamento total observado em dezembro de 2019, tem-se mantido acima dos valores médios, Figura 15.
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Figura 15 - Evolugdo dos volumes armazenados na bacia hidrogrdfica do Tejo comparativamente a média mensal calculada
para o periodo (1990/91 a 2018/19) (Fonte: APA).

Desde novembro de 2018 que a bacia do Sado apresenta disponibilidades totais armazenadas inferiores a média, apesar
das transferéncias que se verificam do Alqueva, o que se reflete na Unica albufeira que apresenta armazenamento de

77,6% - Alvito. As restantes albufeiras estdo abaixo de 46% do volume total, Figura 16. A situagdo mais critica continua a

ser a albufeira do Monte da Rocha sem ligagdo ao sistema Alqueva.

o

SHIERH

1

L

20

102015
112015
122015
ni-2019
0n2-2019
n3-2019
42015
05.-2019
0E.-2019
07 2019
nE<2019
32010
1n-2019
112019
122019
12020
022020
032020

04,2020
05 2020
062020
072020
& <2020

Figura 16 - Evolugdo dos volumes armazenados na bacia hidrogrdfica do Sado comparativamente a média mensal calculada
para o periodo (1990/91 a 2018/19) (Fonte: APA).
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Na bacia do Guadiana desde dezembro de 2018 que o armazenamento total continua consideravelmente distante da

média histdrica, ndo podendo deixar de referir as transferéncias para a bacia do Sado, Figura 17.
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Figura 17 - Evolugdo dos volumes armazenados na bacia hidrogrdfica do Guadiana comparativamente a média mensal
calculada para o periodo (1990/91 a 2018/19) (Fonte: APA).

Na Figura 18, observa-se que a percentagem de armazenamento na bacia do Mira mantém-se muito distante dos valores
médios dos ultimos 28 anos.
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Figura 18 - Evolugdo dos volumes armazenados na bacia hidrogrdfica do Mira comparativamente a média mensal calculada
para o periodo (1990/91 a 2018/19) (Fonte: APA).

Considerando os volumes armazenados totais, no final do més de agosto as situagGes criticas e sob vigilancia identificadas

sdo:
Situacgoes criticas:

Divor [11,3%] e Minutos [31,2%] — Bacia do Tejo;

Campilhas [7,0%], Monte da Rocha [9,1%], Monte Gato [13,4%], Monte Miguéis [16,0%], Roxo [18,7%], Fonte
Serne [27,6%)] e Pego do Altar [36,1%)] - Bacia do Sado;

Vigia [14,8%)], Beliche [26,3%], Caia [31,6%)] e Odeleite [33,4%)]; - Bacia do Guadiana;

e Bravura [18,3%] — Bacia do Barlavento.
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Pela relevancia que assume na gestdo dos recursos hidricos em Portugal, no que se refere as disponibilidades hidricas a

31de agosto de 2020, armazenadas nas albufeiras na parte espanhola das bacias hidrograficas sdo:

Bacias hidrograficas do Minho e Lima Espanha —70,8% (em julho era de75,1%);
e Bacia hidrografica do Douro Espanha —68,5% (em julho era de 77,9%);
e Bacia hidrografica do Tejo Espanha —51,03% (em julho era de 58,3%));

Bacia hidrografica do Guadiana Espanha — 32,7% (em julho era de37,7%).

Verificou-se uma descida dos volumes totais armazenados em todas as bacias. Os valores mais baixos sdo na bacia do

Guadiana.
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5. Aguas Subterraneas

No respeitante a evolugdo das reservas hidricas subterraneas apresentam-se, seguidamente, os mapas de evolugdo dos

niveis piezométricos correspondentes aos meses de julho e agosto do ano hidrolégico 2019-2020, Figura 19.
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Figura 19 - Evolugdo das reservas hidricas subterrdneas observadas nos meses de julho e de agosto de 2020 (Fonte: APA).

Da analise dos mapas e comparando com o més anterior, verifica-se que os niveis de dgua subterranea, a nivel nacional,
permanecem baixos, com massas de dgua a registarem niveis inferiores ao percentil 20, mantendo-se o agravamento no

sul do pais e na zona do Tejo.

Assim, atendendo aos dados disponiveis no més de agosto de 2020 constata-se que, os niveis piezométricos em 303

pontos observados em 55 massas de dgua subterranea se apresentam, na generalidade, inferiores as médias mensais.

Nas massas de agua M1 - COVOES, 025 - TORRES VEDRAS, M2 - ALMADENA - ODEAXERE, M10 - SAO JOAO DA VENDA -
QUELFES, MACICO ANTIGO INDIFERENCIADO SUL, M5 - QUERENCA - SILVES, T3 - BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM
ESQUERDA, M6 - ALBUFEIRA - RIBEIRA DE QUARTEIRA, 014 - POUSOS - CARANGUEJEIRA, INDIFERENCIADO DA BACIA DO
TEJO-SADO, 019 - ALPEDRIZ, M7 - QUARTEIRA, M13 - PERAL - MONCARAPACHO, T6 - BACIA DE ALVALADE, M14 -
MALHAO, M3 - MEXILHOEIRA GRANDE - PORTIMAO, 032 - SINES, M12 - CAMPINA DE FARO, 020 - MACICO CALCARIO
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ESTREMENHO e A10 - MOURA — FICALHO os niveis piezométricos encontram-se significativamente inferiores aos valores

médios mensais.

Face a evolugdo dos niveis piezométricos a nivel nacional, considera-se que, existe um grupo de massas de agua que
devem ser colocadas em situagdo critica, pois desde o inicio do anterior ano hidrolégico que registam niveis muito baixos,
continuando sem recuperar. Estas situacdes dizem respeito a massas de dgua onde persistem, ao longo de vdrios meses,

niveis inferiores ao percentil 20, pelo que, urge a aplicagdo de medidas preconizadas no ambito da seca.
Neste contexto, as massas de dgua em situacdo critica sdo as seguintes:

e MA Moura-Ficalho (bacia do Guadiana);

e MA Elvas-Campo Maior (bacia do Guadiana);

e MA Estremoz — Cano (bacia do Tejo e do Guadiana);

e MA Campina de Faro — Subsistema Vale de Lobo (bacia das Ribeiras do Algarve);
e MA Campina de Faro — Subsistema Faro (bacia das Ribeiras do Algarve);
e MA Quarteira (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA Almadena — Odeaxere (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA S3o Jodo da Venda-Quelfes (bacia das Ribeiras do Algarve);

e  MA Albufeira-Ribeira de Quarteira (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA Almansil-Medronhal (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA Peral-Moncarapacho (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA Malh3o (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA S3o Bartolomeu (bacia das Ribeiras do Algarve).
Face ao més anterior, ndo ha alteracdo na lista das massas de dgua em situacgdo critica.

Salienta-se que, a precipitagdo ocorrida durante os anos hidroldgicos 2017-2018, 2018-2019 e no 12 semestre de 2019-
2020, ndo possibilitou a recuperagdo do nivel piezométrico das massas de agua subterraneas, fundamentalmente, na
regido sul, onde se continuam a registar niveis de dgua subterranea bastante baixos nas formac¢des do Macico Antigo bem

como em sistemas aquiferos da regido do Alentejo e Algarve, de acordo com os dados atualmente disponiveis.

Tendo em conta que, no periodo hiumido do ano hidrolégico 2018-2019 e no 12 semestre do corrente ano hidroldgico, os
eventos pluviosos ndo foram suficientes para a recuperagdo dos niveis de agua subterrdnea, pelo que, se colocam
algumas massas de agua em vigilancia, isto é, merecem especial atencdo pois observam-se descidas significativas do nivel

de 4gua subterranea.
As massas de agua que se encontram em vigilancia sdo as seguintes:

e MA Macigo Antigo Indiferenciado da Bacia do Guadiana e do Sado (bacias do Guadiana e do Sado);
e MA Leirosa — Monte Real (bacias do Lis e Mondego);

e MA Querenga-Silves (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA Ferragudo-Albufeira (bacia das Ribeiras do Algarve);

e  MA Mexilhoeira Grande-Portim3o (bacia das Ribeiras do Algarve);

e  MA Luz-Tavira (bacia das Ribeiras do Algarve);
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e MA Gabros de Beja (bacia do Guadiana);

e MA Bacia de Alvalade (bacia do Sado).

Com o términus do ano hidrolégico 2018-2019 e nos onze meses do corrente ano hidroldgico, continua-se a verificar que
os niveis de agua subterranea, em diversas massas de agua na regido sul do pais encontram-se inferiores ao percentil 20.
Nesta regido, a precipitagdao continua a ser diminuta e inferior a média. Apesar de em alguns meses se ter verificado uma
precipitacdo superior, a variar entre os 50% e os 150%, como em dezembro, margo e abril, face a precipitacdo média de

1940/41 a 1997/98 para o mesmo més, ndo se verifica qualquer alteragdo nos niveis piezométricos.
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6. Reservas de Agua nas Albufeiras de Aproveitamento Hidroagricola

Os armazenamentos registados nas albufeiras no final de agosto (28/08/2020), monitorizados pela Dire¢do-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), estdo indicados na Tabela 3. Nesta Tabela apresentam-se, também, as
tendéncias evolutivas dos armazenamentos, em relagdo ao final do més anterior, e as previsGes para a campanha de rega
(http://sir.dgadr.gov.pt/reservas).

Entre as 44 albufeiras avaliadas pela DGADR, que suportam o boletim das albufeiras do Ministério da Agricultura (MA), 31
estdo, igualmente, incluidas na avaliagdo disponibilizada no portal do SNIRH (APA). As albufeiras monitorizadas e
avaliadas pela DGADR, que incluem empreendimentos de fins multiplos e equiparados, estdo indicadas e localizadas na

Figura 20.
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Figura 20 - Localizagdo dos aproveitamentos hidroagricolas monitorizados pela DGADR (Fonte: DGADR).
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Neste més verificou-se uma tendéncia generalizada de descida dos niveis de armazenamento das albufeiras, 42 descem e
um esta inalterado (Tabela 3). A norte de Portugal (que inclui a bacia hidrografica do Tejo), as albufeiras tiveram uma
variagdo do seu volume armazenado entre -18,3% (Arcosso) e -1,1% (Salgueiro). A sul de Portugal existe uma variagdo do
volume compreendida entre -13,0% (Lucefecit) e -0,4% (Monte da Rocha). No final do més, 44% das albufeiras
hidroagricolas tinham armazenamentos inferiores a 40% da sua capacidade total (Figura 21), valor superior a situagdo

normal (16%), caracterizada pelo periodo 2010/11 a 2016/17.
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Figura 21 - Histograma do volume total armazenado nas albufeiras dos aproveitamentos hidroagricolas em agosto de 2020
(Fonte: DGADR).

Excluindo as albufeiras do Alqueva e da Aguieira (sem gestdo direta dos agricultores), entre os aproveitamentos
analisados, a albufeira de Santa Clara, na bacia hidrografica do rio Mira, é aquela que apresenta maior volume
armazenado (204,34 hm?3), que corresponde a 42% da sua capacidade de armazenamento total, mas a 0 % do volume util,
sendo explorada abaixo do seu Nivel Morto. A albufeira de Fonte Serne esta igualmente com o nivel de armazenamento

de 4gua abaixo do Nivel Morto, estando, portanto, sem volume util disponivel.

Os armazenamentos totais das albufeiras no final de agosto de 2020 s&do na sua maioria inferiores ao valor médio de cada
albufeira. Os aproveitamentos hidroagricolas localizados essencialmente a sul do Tejo sdo aqueles que hidrologicamente
estdao mais vulnerdveis. Neste més, a sul do Tejo existem 9 albufeiras com reservas de dgua para a agricultura esgotadas
(nivel de contingéncia 3) ou com restri¢Ges significativas (nivel de contingéncia 2), num total de 19 albufeiras avaliadas,
enquanto a norte do Tejo ndo se regista nenhuma albufeira com nivel de contingéncia 2 ou 3, nas 20 albufeiras avaliadas
(Tabela 3). As 6 albufeiras com reservas de dgua para a agricultura esgotadas (nivel de contingéncia 3) sdo: Campilhas,
Fonte Serne, Migueis, Monte Gato, Monte da Rocha (todas do Aproveitamento Hidroagricola de Campilhas e Alto Sado) e

Santa Clara (Aproveitamento Hidroagricola do Mira).
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As evolugdes semanais percentuais dos volumes armazenados Uteis nas albufeiras estdo representadas na Figura 22.
Nesta Figura as albufeiras estdo organizadas em quatro agrupamentos de bacias hidrograficas: a) Douro e Vouga; b)

Mondego, Tejo e Arnoia; c) Sado e Mira; d) Guadiana e ribeiras do Algarve.

Independentemente dos volumes Uteis atualmente disponiveis, sera sempre necessario realizar uma gestdo criteriosa dos
recursos hidricos (bem escasso e finito), sendo o desafio mais exigente nos aproveitamentos com mais do que uma
utilizagdo principal. Neste contexto, estdo aos aproveitamentos do Azibo, Cova da Beira, Caia, Vigia, Roxo, Campilhas e

Alto Sado, Mira, Odeleite-Beliche, bem como os aproveitamentos hidraulicos do EFMA e da Aguieira.
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Tabela 3 - Armazenamentos nas albufeiras em agosto, tendéncias evolutivas e previsdes para a campanha
Reservas hidricas nas albufeiras hidroagricolas (28/08/2020)

Campanha de rega

Volume consumido e

. Colakio Volume total TR e || ERERED Necessidade | e il |Estado de realizacso da de per Previsdo para a execuggo final 0oBS
_ Bacia plano de més face ao P! da _
Albufeira Hi - = armazenado = - - = na albufeira rega executada na camp. da campanha de 2020
idrografica agua anterior | més hidroagricola normal
sl (valor acumulado)
(m) (hma) (%) | (m) (hm3) (hm3) (hm3) (%) *Niveis de
. Campanha de rega com as camp rega
o o
Sabugal Douro 785,22 86,70 76% |786,91| N | Cova da Beira 50,00 82,80 | atiatens de oxecucso: 2476 | 50% | TP @ 100,
Estevainha Douro 624,00 1,10 69% (624,90 N Alfandega da 1,00 0,80 Campanha de rega comas 0,44 4a0p | AP rega @ 100
Fé seguintes estatisticas de execucdo normal %
I Campanha de rega com as camp rega
0 10/
Burga Douro 324,40 0,87 56% (32570 N Vale da Vilarica 1,20 0,77 seguintes estatisticas de execucio 0,60 50% | il @ 100 %
Santa Justa Douro 255,60 2,60 75% |256,75| N | Vale da Vilarica 1,90 1,85 |Campanha derega comas 0,73 | 38% |@MPreda g 490
seguintes estatisticas de execugdo: normal %
I Campanha de rega com as camp rega
o o
Salgueiro Douro 221,70 1,75 97% (221,80 hY] Vale da Vilarica 0,30 1,60 sequintes estatisticas de execucio: 0,00 0% normal @ 100 o%
Ribeira Grande | o 184,10 4,43 74% (185,10 N | Vale da Vilarica 1,90 2,79 Campanha de rega comas 1,29 680 | MNP rega @ 100
e Arco seguintes estatisticas de execugdo: normal %
Vale Madeiro Douro 285,80 0,82 54% 287,60 N |Vale Madeiro 0,90 0,73 Campanha de rega comas 0,62 69% | P rega @ 100
sequintes estatisticas de execucdo: normal %
Arcossé Douro 527,50 2,06 42% |531,20| W |Yei9? de 3,30 1,85 Campanha de rega comas 2,35 71 | ©@MPrega @ 100
Chaves sequintes estatisticas de execucdo: normal %
Rego do Miho Douro 452,40 1,44 76% (453,00 M) | Rego do Milho 0,50 1,35 Campanha de rega comas 0,38 76% | AP rega @ 100
seguintes estatisticas de execuco: normal %
Armamar Douro 749,10 1,58 54% (750,45 N} | Temilobos 1,20 1,50 Campanha de rega comas 0,52 430, | AP rega @ 100
seguintes estatisticas de execucdo normal %
Azibo Douro 599,95 46,54 85% [600,33| N Macedo de 4,00 3g,7a4 |Campanhaderegacomas 3,35 gao, | CAMPrega @ 100
Cavaleiros seguintes estatisticas de execugdo normal %
Burgies Vouga Burgies e entos
. Campanha de rega com as camp rega
o 9
Aguieira Mondego 118,92 319,39 76% (121,22 & Baixo Mondego 114,00 112,39 seguintes estatisticas de execucdo: 86,60 76% normal @ 100 % EDP/ DGADR
- . Campanha de rega com as camp
o o
Divar Tejo 254,14 1,39 12% |254,64 & Divor 2,70 1,38 seguintes estatisticas de execugdo: 0,65 24% assegurada em 75 %
Marechal Tejo 252,26 58,51 75% [253,34| M |Idanha 40,00 57,71 |Campanhaderega comas 17,09 | 43e | 2MPress @ 100
Carmona sequintes estatisticas de execucdo: normal %
- Campanha de rega com as camp
a o o
s Tejo 14,53 1,66 49% | 14,87 N Magos 2,50 127 sequintes estatisticas de execucio: 1,06 Rz assegurada em @ 93 %
Maranhdo Tejo 125,23 131,62 64% (126,93 N | Vale do Sarraia 94,01 107,12 |Campanha derega comas 66,54 | 71% |@MPrega @ 100
seguintes estatisticas de execuco: normal %
Meimoa Tejo 564,52 30,06 77% [566,40 N | Cova da Beira 15,00 18,06 |campanhaderegacomas 7,24 ago, | AP rega @ 100
seguintes estatisticas de execucdo normal %
Minutos Tejo 254,70 17,13 33% (255,30 N | Minutos 10,00 15,03 |Campanhaderega comas 5,32 530, |C@MPrega @ 100
seguintes estatisticas de execugdo normal %
- . Campanha de rega com as camp rega
0 0/
Montargil Tejo 76,27 110,99 68% | 77,47 s Vale do Sorraia 78,50 89,39 seguintes estatisticas de execucdo: 45,55 58% normal @ 100 %
Veiros Tejo 261,06 3,16 31% |262,49| N | Veiros 2,50 2,05 |Campanhaderegacomas 2,14 | 859 |@MPrega g 499
seguintes estatisticas de execugdo: normal %
Obidos Arnoia 27,40 2,13 38% | 27,40 <> Obidos 1,89
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Reservas hidricas nas albufeiras hidroagricolas (28/08/2020) Campanha de rega
= - Volume consumido e
i Cota do Volume total e . Necessidade | o\ o il |Estado de realizacdo da de  p paraa o final| OBS
. acia plano de més | face ao | Aproveitamento |dacampanha .
Albufeira . ° 2 armazenado : o = - na albufeira rega executada na camp. da campanha de 2020
Hidrografica agua anterior| més hidroagricola normal : =
anterior (valor acumulado)
(m) (hm3) (%) | (m) (hma) (hma) (hma) (%) *Niveis de
Alvito Sado 195,02 102,87 78% (19529 N - 100,37
Campilhas e Campanha de rega com as camp
o o
Campihas Sado 94,55 1,94 7% | 94,84 | Alto Sado 15,00 0,94 seguintes estatisticas de execucdo: 0,00 0% assegurada em ® 4 %
Campilhas e Campanha de rega com as camp
0 - o
Fonte Seine Sado 73,25 L4l 27% | 73,39 | Alto Sado 2,00 0,09 seguintes estatisticas de execugdo: 0,00 0% assegurada em ® o %
- Campilhas e Campanha de rega com as camp
0 o
igueis Sado 152,14 0,15 16% |152,42 b | Alto Sado 0,80 0,04 seguintes estatisticas de execugdo: 0,05 6% assegurada em ® 10 %%
Campilhas e Campanha de rega com as camp
o o
Monte Gato Sado 174,84 0,08  12% 17512 b | Alto Sado 0,60 0,02 seguintes estatisticas de execugdo: 0,02 4% assegurada em ® 8 %o
Monte de Campilhas e Campanha de rega com as camp
wlonte de o o
Rocha Sado 117,57 9,34 9% 117,86 | Alto Sado 25,00 2,34 seguintes estatisticas de execucio: 0,00 0% assegurada em ® o %
Odivelas sado 92,80 31,69 33% 94,79 | N | Odivelas 44,00 5,60 |Campenhaderegacomas 17,77 | 40% | <MP @ s3
seguintes estatisticas de execucdo: assegurada em %
Pego do Altar sado 42,76 34,16 36% | 43,22 | N | Vale do Sado 50,00 33,76 |Cempanhaderegacomas 3,56 7% | ©emP 75
seguintes estatisticas de execucdo: assegurada em %
Roxo Sado 126,68 18,66 19% [128,64| N |Roxo 30,00 11,86 |C3mpanhaderegacomas 15,20 | 51% |<MP @ 90
seguintes estatisticas de execugdo: assegurada em %
Vale do Gaio Sado 33,18 29,58 47% | 34,25 | N | Vale do Sado 35,00 21,58 |Campanhaderega comas 10,91 | 319% |<@mMP @ 93
seguintes estatisticas de execugdo: assegurada em %
N - Campanha de rega com as camp
0 € _ 0,
Corte Brigue Mira 126,91 0,63 38% (127,37 MW |Mira 1,00 0,45 coquntes estatibeas de oxecugao: 013 3% | rada em @ s8,
Santa Clara Mira 111,13 204,34 42% 111,97 N | Mira 70,00 42,56 |C@mpanhaderegacomas 16,37 | 23% | <@MP ® o
seguintes estatisticas de execugdo: assegurada em %
Abrilongo Guadiana 248,48 11,35 57% |249,25 s Abrilongo 10,35
Beliche Guadiana 35,03 12,90 27% | 36,76 | 3§ |Sotavento 6,20 12,50 |C@mpanhaderegacomas 1,85 | 30% |@MPrega @ 100
Algarvio seguintes estatisticas de execugdo: normal %
Caia Guadiana | 222,85 64,94 32% (223,85 M |Caia 40,00 49,84 |Companhaderega comas 17,29 | 43% |©2MPE9T @ 300
seguintes estatisticas de execucdo: normal %%
Lucefecit Guadiana 179,20 6,14 60% |180,12| N | Lucefecit 5,00 5,54 |Campenhaderegacomas 3,67 | 73% |©@MPrega @ 100
seguintes estatisticas de execucio: normal %
Odeleite Guadiana 35,12 44,23 34% | 36,86 | § |Sotavento 16,80 31,23 |C@mpanhaderega comas 598 | 36% |@MPrega @ 100
Algarvio seguintes estatisticas de execucdo: normal %%
. .. Campanha de rega com as camp
9 )
Vigia Guadiana 213,79 2,56 15% (215,83 MW | Vigia 7,50 0,79 sequintes estatisteas de execucso: | /08 A% | equrada em o sz,
Bravura Odeaxere 68,26 6,54 19% | 69,88 | N |Alvor 3,26 3,08 |Campenhaderegacomas 1,46 | 450 | ©@MP rega @ 100
seguintes estatisticas de execugdo: normal %
Arade (Silves) Arade 47,57 9,98 35% |49,97 | N Silves Lagoa e 15,00 8,33 |Campenhaderegacomas 7,08 | 479, | @mPrega @ 100
Portimao seguintes estatisticas de execugdo: normal %
Silves Lagoa e
O
Funcho Arade 88,79 26,44 55% | 88,96 | W | Nee 4 21,47
. Campanha de rega com as camp rega EDIA/ EDP/
0
Alqueva Guadiana 143,86 2611,92 63% (144,45 N |EFMA 184,60 1611,02 | totens de execucio: 19822 | 107% | TP @ 100, |FO0
*Niveis de contingéncia Observacdes complementares:
Nivel O Défice hidrico agricola reduzido ou inexistente. Superior ou igual a 80 % @ a) Perdas por evaporacéo baseadas em observagdes evaporimétricas especificas (Anudrios dos
Nivel 1 Défice hidrico agricola pouco significativo. Entre 80 % e 60 % Servigos Hidraulicos, DGRAH, 1979).
Nivel 2 Défice hidrico agricola significativo (restricdes) Entre 60 %e 30 % @ b) Algoritmo de previsdo e das necessidades da campanha atualizados no final de abril 2018
Nivel 3 Défice hidrico agricola relevante (esgotamento). Inferior a 30 % @ c) Recomenda-se abrir o ficheiro com Excel 2010 ou 2013. Copyright 2018 DGADR

Fonte: DGADR, Sistema de Informac¢éo do Regadio (SIR) em http://sir.dgadr.gov.pt/reservas
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Figura 12 - Evolugdo semanal percentual dos volumes armazenados uteis dos aproveitamentos hidroagricolas das bacias hidrogrdficas Douro e Vouga, Mondego, Tejo e Arnoia, Sado e
Mira, Guadiana e Ribeiras do Algarve (Fonte: DGADR).
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Sintese do ponto de situagdo das albufeiras do grupo IV monitorizadas pelas DRAP Norte e Centro

O ano hidroldgico 2019/20 caracterizou-se pela existéncia de disponibilidade de agua nas albufeiras dos aproveitamentos

hidroagricolas do grupo IV monitorizadas pela DRAP Norte e pela DRAP Centro.

Na Tabela 4 apresenta-se o ponto de situagdo das albufeiras do Grupo IV, de perimetros hidroagricolas, monitorizadas pela

Diregdo Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN).

Tabela 4 — Disponibilidade de dgua nas albufeiras do Grupo IV (28 de agosto de 2020), de aproveitamentos hidroagricolas,
monitorizados pela DRAPN (Fonte: DRAPN).

Armazenamento total | Armazena

Cota NPA Volume Volume
Concelho i Albufeira (m) | Total (NPA) util Leitura a 31 de Variacio . Volume util
(hm?3) (hm3) (28 de agosto) julho (hmg) armazenado
(hm’)  (hm?) (hm?)
Alfdndega da Fé Camba 624,50 1,52 1,49 624,20 1,49 1,50 N2 -0,01 98,00 1,46 98,0
Braganca Gostei 758,00 1,38 1,37 755,20 0,99 1,04 J -0,05 71,70 0,98 71,5
Vinhais Prada 931,50 0,25 0,24 929,90 0,18 0,21 4 -0,03 72,0 0,17 70,3
Curalha 405,00 0,79 0,78 403,65 0,57 0,62 N2 -0,05 72,20 0,56 71,8
Chaves
Mairos 800,00 0,37 0,36 796,80 0,19 0,21 N2 -0,02 51,40 0,18 50,1

Na Tabela 5 indica-se a percentagem de agua disponivel relativamente a capacidade total das albufeiras do Grupo IV, de
perimetros hidroagricolas, monitorizadas pela Direcdo Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), no final do més

de agosto.

Tabela 5 - Disponibilidade de dgua nas albufeiras Grupo IV (31 de agosto de 2020), de aproveitamentos hidroagricolas
(Fonte: DRAP Centro).

Armazenamento

Armazenamento total il

Concelho Albufeira Cot(amr‘;PA { b Leitura Volume util

(31 julho) i armazenado | %
| () (hrm)
Anadia Porcio 104,00 0,10 0,10 101,50 0,06 0,08 l 002 590 0,06 58,0
CasteloBranco  Magueija 353,50 0,13 0,13 353,50 0,13 0,13 & 000  100,0 0,13 100,0
Figueira Castelo /. iosa 684,80 2,20 2,15 683,50 1,46 1,62 016 66,0 1,41 65,0
Rodrigo

Mortagua Macieira 143,60 0,95 0,92 141,50 0,60 0,85 l 025 630 0,57 62,0
Oliveira de Frades Pereiras 482,00 0,12 0,12 475,00 0,08 0,10 J -0,02 68,0 0,08 67,0
Pinhel / Trancoso Bouga-Cova 577,00 4,87 4,68 574,82 3,54 4,04 J -0,50 73,0 3,35 72,0
Sabugal Alfaiates 801,00 0,85 0,65 799,10 0,50 0,69 J 019 590 0,30 46,0
ng;’f'ha de Acafal 112,60 1,75 1,75 107,78 0,99 1,25 026 560 0,99 56,0
ng;’:'ha de Coutada/ Tamujais 131,00 3,89 3,30 127,98 2,70 3,18 048 69,0 2,11 64,0
Viseu Calde 547,20 0,59 0,56 546,33 0,53 0,51 1 002 890 0,49 89,0
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7. Agricultura e Pecuaria

Neste capitulo apresenta-se a evolugdo das atividades agricolas no final de agosto, em termos qualitativos, com indicagdo
também de alguns valores das variacGes de drea semeada, de produtividade e de produgdo face ao ano anterior (Anexos | e

).
Cereais de outono/inverno:

e No Norte encontravam-se concluidas as ceifas/debulhas das culturas cerealiferas de sementeira Outono/Invernal. No
interior, o grdo de trigo nem sempre apresentou boa qualidade (ndo estava bem formado e tinha peso especifico

baixo). Uma pequena parte da area de aveia semeada inicialmente para grdo, acabou por ser desviada para forragem;

e No Centro, a colheita dos cereais de outono-inverno, estava terminada ou praticamente terminada. Em termos
regionais a produtividade dos cereais era heterogénea. Se por um lado existiam registos de maior produtividade (e

boa qualidade), por outro havia referéncia a produtividades inferiores as da campanha do ano anterior;

e Em Lisboa e Vale do Tejo, as operacgdes de ceifa e debulha dos cereais praganosos de outono/inverno encontravam-se
concluidas. De um modo geral as produtividades foram inferiores as verificadas no ano anterior em todos os cereais
praganosos, com exce¢do da zona da Peninsula de Setubal onde o trigo mole apresentou um acréscimo de

produtividade. Em termos gerais a qualidade foi ligeiramente inferior ao registado na campanha anterior;

e No Alentejo, a colheita das dreas de cereais praganosos estava concluida. As produtividades foram irregulares e
inferiores, as inicialmente esperadas especialmente na zona do Baixo Alentejo, perspetivando-se assim uma descida
da produgdo global em relagdo ao previsto. Nos cereais de regadio nao se registam quebras relevantes de

produtividade;

. No Algarve a ceifa/debulha dos cereais de outono-inverno ja foi efetuada e as palhas encontravam-se enfardadas.

Prados, pastagens permanentes e forragens:

e No litoral Norte a alimentagcdo em verde deverd ser em tudo idéntica ao ano anterior. A previsdao é de que haja um
ligeiro aumento da produgdo dos prados e pastagens. No interior, os prados e pastagens localizados em terrenos mais
fundos e/ou com hipéteses de rega, existia ainda matéria verde sendo por isso possivel o pastoreio. Os dos prados e
pastagens que ndo sdo regados e que se encontram em terrenos mais fracos e com baixos teores de humidade,
estavam completamente secos, ndo apresentando hipdteses de serem pastoreados. De um modo geral, a alimentagao
dos efetivos pecudrios é complementada com algumas forrageiras anuais dadas em verde, com alimentos grosseiros

armazenados, graos e com concentrados, cujo consumo, se manteve dentro dos parametros de normalidade;

e Nas zonas do litoral da regido Centro, continuaram a beneficiar das temperaturas e das neblinas matinais que se
fizeram sentir. As fenag¢bes continuaram a decorrer a bom ritmo. No Baixo Vouga, a precipitagdo que ocorreu na
terceira semana de agosto foi benéfica, mas insuficiente para regenerar o desenvolvimento das pastagens de
sequeiro. Nos terrenos de cotas baixas, os prados e as pastagens apresentam um desenvolvimento normal. Nas zonas
de transicdo, os prados e pastagens foram afetados pela falta de humidade encontrando-se muitos deles secos e com

pouca massa verde para alimentagdo dos pequenos ruminantes, tornando-se necessario recorrer a fenos e ragdes.
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Nas zonas do interior os pastos estdo secos e o recurso a palhas, a fenos armazenados e a racdes compradas era mais
frequente. Na zona homogénea da Cova da Beira, as elevadas temperaturas registadas obrigaram a realizagdo de
regas mais frequentes do que o habitual, efetuadas até ao momento sem dificuldade na obtencdo de agua, o que tem

permitido que estas culturas apresentem crescimento normal para a época;

e Em Lisboa e Vale do Tejo, os prados de regadio apresentavam boa coloragdo e desenvolvimento vegetativo normal.
Nos prados e pastagens de sequeiro, a disponibilidade de alimento era muito reduzida, ou mesmo inexistente, pelo
que os efetivos explorados em regime extensivo comegcaram a ser suplementados com forragens conservadas.

Iniciaram-se os cortes do milho de regadio para producdo de silagem;

e No Alentejo, o aspeto vegetativo dos prados e pastagens de sequeiro era o normal para esta época do ano. Os prados
e pastagens apresentavam-se completamente secos sendo a biomassa disponivel, praticamente nula e com baixo

valor nutritivo. As areas de pastoreio na maioria das exploragGes de sequeiro ja se encontravam esgotadas;

. No Algarve, as forragens semeadas destinadas a feno, encontravam-se ceifadas e enfardadas. Em termos gerais, as
disponibilidades forrageiras foram suficientes para as necessidades dos efetivos pecuarios existentes, com excec¢do
das zonas serranas dos concelhos de Loulé, Alcoutim e Castro Marim, onde as sementeiras de aveia forrageira, de
outras gramineas ou leguminosas, destinadas a serem consumidas pelos animais em pastoreio direto, tiveram um
fraco desenvolvimento vegetativo e espigaram muito rapidamente. Os animais consumiram rapidamente estes
recursos e nestes concelhos, comecou a verificar-se uma reducdo da quantidade de alimentos disponiveis para
colmatar as necessidades dos efetivos pecudrios existentes. Alguns produtores comegaram a recorrer aos alimentos

armazenados e outros adquiriram palha ou feno com o intuito de alimentar os animais num futuro préoximo.

Culturas de primavera-verao:

. No litoral Norte a sequéncia de dias com elevadas temperaturas e sem humidade, de julho a meados de Agosto,

comprometeram em algumas dareas, o desenvolvimento do milho de sequeiro. Na sua fase inicial o desenvolvimento
vegetativo da cultura era bom, mas depois da fase critica e mais sensivel em termos de necessidades hidricas (apds a
emissdo da bandeira), a formacdo da espiga ficou comprometida. As temperaturas elevadas, comprometem a
polinizagdo pela inviabilizagdo dos graos de podlen e falta de humidade para a polinizagdo. Ha campos que nem espiga
formaram, ou porque foram semeados tarde ou porque os terrenos sdo mais secos. No interior, a cultura apresentava
um estado vegetativo proximo do normal. Os dois periodos de precipitacdo verificados em agosto melhoraram as
perspetivas para esta cultura, nomeadamente nos casos em que as sementeiras tinham sido realizadas mais

tardiamente. O milho de regadio, depois das sementeiras terem ultrapassado algumas dificuldades iniciais, evoluiu

favoravelmente. Foi no entanto necessario aumentar as dotacdes da rega. No litoral, as colheitas de batata de regadio

estavam concluidas. Devido a incidéncia de focos de mildio ndo controlado, e a abertura de sulcos pela chuva com
consequente exposicdo da batata ao sol (em batateiras pouco profundas) ficaram tubérculos no campo (com

podridGes). No interior para a batata de sequeiro existiam zonas onde os arranques efetuados permitiram obter um

produto com bom calibre e de boa qualidade, estimando-se quantidades superiores ao ano anterior, enquanto
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noutras zonas se estimam producdes idénticas ou mesmo inferiores. Em regime de regadio, grande parte da drea de

batata ainda estd por arrancar, estimando-se um pequeno aumento da produgao;

. No Centro, o arroz tem beneficiado das condices meteoroldgicas e apresentava bom desenvolvimento vegetativo.

Ndo se registou variagado significativa nas areas ocupadas por esta cultura. O milho no Baixo Mondego beneficiou das

condi¢Ges meteoroldgicas e apresentava bom desenvolvimento vegetativo. Os primeiros milhos a serem semeados ja
estavam em fase de colheita. Os semeados mais tarde (22 cultura, ciclos curtos, no Vale do Mondego) apresentavam
um bom desenvolvimento vegetativo. As colheitas de batata encontravam-se terminadas. Em algumas zonas, as altas
temperaturas que se registaram na segunda semana do més de julho ajudaram a formagdo de fendas no solo que

facilitaram a postura de ovos da traga-da-batata no tubérculo;

. Em Lisboa e Vale do Tejo, de um modo geral o milho de regadio apresentava um bom desenvolvimento vegetativo. As
colheitas estdo na sua grande maioria muito atrasadas prevendo-se que s6 no final de setembro inicio de outubro
comecem em pleno. As searas de arroz apresentavam povoamentos irregulares estando na generalidade entre as

fases de encanamento e grao leitoso. A colheita do tomate para industria estava a decorrer em boas condi¢gdes A

produgdo entregue as fabricas apresentava bom estado sanitario e boa qualidade em termos de cor e grau BRIX. Na
zona da Peninsula de Setubal a colheita da batata de regadio encontrava-se concluida. O rendimento e a qualidade da
produgao foram muito semelhantes aos da campanha anterior. Nas restantes zonas a colheita decorreu, estimando-se

também produtividades semelhantes ao ano passado;

. No Alentejo, as culturas arvenses de regadio (milho e arroz) apresentam um aspeto vegetativo dentro dos padrdes
normais para a época do ano. Sao expectdveis boas produg¢des na cultura do tomate apesar de inferiores as do ano

anterior;

. No Algarve o arroz ostentava um bom desenvolvimento apresentando-se mais adiantado que o normal, com bagos de

bom tamanho. O milho de sequeiro apresentava um desenvolvimento vegetativo pouco vigoroso para o ciclo da

cultura, encontrando-se na fase final de maturagdo. O milho de regadio exibia um bom estado vegetativo.

Culturas arboreas e arbustivas (vinha, pomares e olival):

e No Norte, para a generalidade das pomdideas e prundideas as condicdes meteoroldgicas ndo foram as mais favoraveis

por altura da floragdo/ vingamento, confirmaram-se assim as previsdes que apontavam para quebras de
produtividade. Os kiwis continuavam na fase de frutos em crescimento. As temperaturas altas originaram algum stress
na cultura. O vingamento nas laranjeiras foi prejudicado pelas condi¢cGes meteoroldgicas verificadas. No litotal os
castanheiros tiveram uma floragdo muito abundante, mas o vingamento originou poucos ourigos. No interior, os
castanheiros apresentam bastantes ouri¢os, com maiores dimensdes numas zonas e menores noutras. Os ataques da
vespa das galhas (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), continuaram a ser significativos. Os amendoais localizados em
terrenos mais fracos apresentaram alguns sinais de stress hidrico, devido aos reduzidos valores de precipitacdo e aos
periodos com temperaturas bastante elevadas. Os frutos estdo a terminar a sua maturacgdo, estando ja a decorrer a

colheita em varias zonas do interior. A generalidade das vinhas apresentava-se na fase do pintor. No interior, as
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condi¢cOes ndao foram as mais favoraveis para a cultura da vinha. Para além das quedas localizadas de granizo,
ocorreram ainda situagdes de escalddo, nos periodos de temperaturas mais elevadas. Observaram-se situagdes de
desavinho, com os bagos apresentando falta de uniformidade em vdrias vinhas e, nomeadamente nos casos em que

os tratamentos fitossanitarios ndo foram efetuados atempadamente, os estragos provocados por doengas

criptogamicas tornaram-se mais evidentes. No olival a floragdo foi abundante, mas o vingamento ndo apresentou o
sucesso desejado, o que acontece depois de um bom ano de produgdo, pelo que as previsGes apontavam para que

este seja um ano de contrassafra;

No Centro, os citrinos na zona homogénea do Baixo Vouga os citrinos apresentavam ataques fortes de psila, que
provocaram quebras na de producdo. No Alto D3o-LafGes e no Baixo D3o-Lafdes, foram reportados ataques de mosca
da fruta nos laranjais, provocando o desinteresse pela colheita dos frutos. Os castanheiros encontravam-se no estado
fenoldgico crescimento dos ourigcos. Na Cova da Beira, a produtividade média da castanha deverd ser idéntica a da
ultima campanha, situagdo que se pode inverter caso se mantenham as elevadas temperaturas que se tém registado e
ndo ocorrer pluviosidade. Os pomares de kiwi apresentavam bom estado vegetativo e sem problemas sanitarios,
muito embora alguns frutos apresentem sinais de ma polinizagdo. Na zona homogénea da Beira Serra, a cultura
encontrava-se no estado fenoldgico - fruto em engrossamento, registando um avancgo de cerca de 10 dias. Nos olivais
das zonas do litoral prevé-se uma redugdo na produgdo, em resultado do vingamento deficitario ocorrido. Nas zonas
de transicdo, a situagdo do olival era muito heterogénea, com estimativas diferenciadas. No interior, as perspetivas
apontavam par uma produgdo inferior ao ano anterior, para o qual, a par de outros fatores (homeadamente a
contrassafra), tera contribuido o calor durante a floragdo. Nas pomdideas, ja se iniciaram as colheitas apontando as
estimativas para uma redugdo da produtividade. As prundideas foram afetadas por condi¢cdes desfavoraveis na fase
de vingamento do fruto, apresentavam quebras significativas na produtividade. Muitos frutos apresentavam-se
rachados e marcados ndo tendo por isso condicées de poderem ser comercializados para consumo em fresco. Nas

vinhas ja se iniciaram as vindimas em algumas zonas;

Em Lisboa e Vale do Tejo, nos pomares de prundideas a campanha estd a terminar, apenas as variedades tardias
estdo ainda em fase de crescimento/inicio de maturagdo, com produtividades inferiores a campanha anterior. Nas
pomoideas verificou-se um atraso na colheita de cerca de 5 a 10 dias relativamente a ano normal. Na pera sdo
esperadas quebras de producdo global, embora em termos qualitativos os calibres e os teores de aglcar sejam
superiores. Para as magas também sdo esperadas quebras de producdo. Nas vinhas continuaram as colheitas da uva
de mesa. Apesar de as videiras apresentarem sintomas de cicadelideos (que tém obrigado a interven¢des com
fitofarmacos), as uvas colhidas exibiam um bom estado sanitario. Nas vinhas destinadas a produc¢do de vinho a
colheita arrancou em pleno a partir da segunda quinzena do més e esta a decorrer com rapidez devido ao facto de
se verificarem alguns focos de Botrytis sp. A falta de frio na altura da diferenciacdo e a chuva afetaram o vingamento

dos olivais, pelo a presenga de frutos (que nesta altura estdao em fase de endurecimento do caroco) é reduzida;

No Alentejo, os olivais e as vinhas encontravam-se no estado fenoldgico “ Fruto em crescimento” Iniciou-se a

vindima e de uma forma geral as uvas apresentavam um bom estado sanitario, com bom equilibrio entre agucares e
um nivel de acidez dentro dos padrdes normais. Iniciou-se a colheita da améndoa com produtividades dentro dos
padrées de um ano normal, mas com frutos de peso unitario inferior ao esperado. Para as pomdideas estimavam-se

guebras de produtividade em relacdo ao ano anterior;
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No Algarve, as variedades de citrinos extra-tempords e tempordas (Newhall, Clementinas, Tangera, etc.)
apresentavam um bom estado vegetativo. Os pomares aparentavam uma boa homogeneidade prevendo-se uma
boa producdo. A alfarroba ja efetuou a mudanga da coloragdo, apresentando um bom aspeto e um peso dentro da
normalidade. Na maioria dos alfarrobais, no final do més, os frutos ja estavam perto das condi¢des ideais para a
colheita. As figueiras ostentavam um bom desenvolvimento vegetativo, com muitos frutos vingados e com bom
calibre. No amendoal o varejo e a colheita dos frutos ja foram efetuados, perspetivando-se um ano com
produtividades um pouco superiores as do ano anterior. O olival apresentava frutos com um crescimento normal.
Em algumas variedades de azeitona para conserva perspetivava-se a possibilidade de colheita a partir da segunda
quinzena de setembro. Como se trata de um ano de contrassafra, esperam-se produtividades bastante inferiores a
do ano transato. A fase fenoldgica predominante da vinha para vinho era a fase final do pintor. Alguns produtores

iniciaram a vindima na ultima semana do més nas castas destinadas a laboragdo de vinhos espumantes;

Abeberamento do gado:

No Interior Norte apesar de os recursos hidricos terem assegurado as condi¢des necessarias para o abeberamento
dos animais, ocorreram situagdes pontuais, em que os produtores tiveram necessidade transportar dgua em
depdsitos para que o abeberamento fosse possivel (principalmente quando os rebanhos estdo em locais mais
distantes e secos).

Nas restantes regides ndo foram reportados constrangimentos relativamente ao abeberamento do efetivo pecuario.
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8. Outras Informagdes

Neste capitulo do relatério de monitorizagdo é incluida informagdo considerada relevante em fungdo da situagao de seca

em presenca, ndo enquadravel nos temas dos capitulos anteriores.

I. Disponibilidades hidricas versus necessidades

Face aos baixos valores de precipitagdo ocorrida desde o inicio do presente ano hidroldgico, verifica-se uma diminuigdo
significativa do volume armazenado total, estando muito abaixo da média dos valores observados para varias bacias
hidrograficas.

A albufeira do Monte da Rocha, na Bacia do Sado e sem ligacdo ao Alqueva, os volumes armazenados estdo baixos, mas
permitem garantir o abastecimento publico nos préximos dois anos, no total de 3.000 dam>. Na figura 23 observa-se os
volumes armazenados entre outubro de 2019 e agosto de 2020 e a média, calculada para o periodo 1990/2019, que ilustra
bem a situacdo critica referida. A albufeira apresenta uma percentagem de armazenamento total de 9.315 dam?.

Considerando que o volume morto é de 5.000 dam? o volume Util disponivel a 31 de agosto é de 4.315 dam?.

110 000 M Volume observado 2019/2020

M Volume médio 1990/2019
88 000

66 000

SN

out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Volume armazenado (dam?3)

Figura 23 - Volumes armazenados entre outubro 2019 e agosto 2020 e a média calculada para o periodo 1990/2019 na
albufeira do Monte da Rocha (Fonte: APA)

Na zona do aproveitamento hidroagricola do Alto Sado, abastecida pela albufeira do Monte da Rocha, apenas continua a
ser regada a area de olival (200 ha).

Na Figura 24 ilustra-se a estimativa de variacdo dos volumes observados atendendo aos consumos existentes e tendo por
base um cenario conservador, ou seja sem precipitacdo significativa, verificando-se que a manterem-se os consumos
médios observados entre 2010-2017, o volume de agua disponivel ndo permitiria satisfazer os usos até ao final do ano

hidroldgico.
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Figura 24 - Evolugdo prevista dos volumes armazenados na albufeira do Monte da Rocha considerando a estimativa dos consumos e
evaporagdo até dezembro de 2020 (Cendrio sem precipitagdo significativa até ao final do ano).
(Fonte: APA)

Outra situagdo com dois usos associados é a albufeira da Vigia na Bacia do Guadiana. Os niveis observados na albufeira da
Vigia estdo abaixo da média, calculada para o periodo 2015/2019,conforme é possivel observar na Figura 25. A albufeira
apresenta um volume total de armazenamento de 2.477 dam3. Considerando que o volume morto é de 1.146 dam?, o
volume util disponivel a 31 de agosto é de 1.346 dam?. A ligacdo ao Alqueva é ainda muito diminuta face as necessidades,

pelo que é importante adotar uma gestdo com parcimdnia da dgua disponivel.
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Figura 25 - Volumes armazenados entre outubro de 2019 e agosto de 2020 e a média calculada para o periodo 2015/2019 na
albufeira da Vigia (Fonte: APA)

Na Figura 26 ilustra-se a estimativa de variacdo dos volumes observados atendendo aos consumos existentes e tendo por
base um cendrio conservador, ou seja, sem precipitacdo significativa, verificando-se que a manterem-se os consumos
médios observados entre 2010-2017, o volume de agua disponivel ndo permitird satisfazer os usos até ao final do ano
hidrolégico, mesmo com adugdo constante de Alqueva.
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Figura 26 - Evolugdo prevista dos volumes armazenados na albufeira da Vigia considerando a estimativa dos consumos e
evaporagdo até dezembro de 2020 (Cendrio sem precipitagdo significativa até ao final do ano) (Fonte: APA).

A ligacdo da albufeira da Vigia ao sistema Alqueva permite acomodar as duas utilizagGes, mas é necessario continuar a
acompanhar a evolugdo das disponibilidades e os consumos para as duas utilizagGes para evitar situagOes de restricoes.

A albufeira do Caia na bacia do Guadiana é outra situagdo que importa acompanhar com maior atenc¢do, atendendo que
tem dois usos associados. Na Figura 27 observa-se os volumes armazenados entre outubro de 2019 e agosto de 2020 e a
média, calculada para o periodo 1967/2019, que ilustra que os valores estdo abaixo da média. A albufeira apresenta um
volume total de armazenamento de 64.155 dam3. Considerando que o volume morto é de 10.700 dam?, o volume Util

disponivel a 31 de agosto é de 53.455 dam?.
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Figura 27- Volumes armazenados entre outubro de 2019 e agosto de 2020 e a média calculada para o periodo 1967/2019 na
albufeira do Caia (Fonte: APA)
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Na Figura 28 ilustra-se a estimativa de variagdo dos volumes observados atendendo aos consumos existentes e tendo por

base um cendrio conservador, ou seja sem precipitagdo significativa.
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Figura 28 - Evolugdo prevista dos volumes armazenados na albufeira do Caia considerando a estimativa dos consumos e
evaporagdo até dezembro de 2020 (Cendrio sem precipitagdo significativa até ao final do ano) (Fonte: APA).

E importante continuar a implementar medidas de racionalizagdo e de uma gestdo com maior parciménia da agua.
Outra situacgdo critica que importa assinalar é a albufeira da Bravura no Barlavento algarvio, que registou, neste ano

hidroldégico, os valores de armazenamento total mais baixos dos ultimos oito anos. O afastamento dos valores médios

histéricos é muito significativo conforme ilustra o gréafico seguinte.
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Figura 29 - Volumes mdximos totais armazenados na albufeira da Bravura,

entre outubro de 2018 a agosto de 2020 (Fonte:
APA).
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As albufeiras de Odeleite e Beliche, localizadas na bacia do Guadiana que estd no sotavento algarvio apresentam volumes

totais armazenados baixos, quando comparados com os oito anos anteriores.
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Figura 30 - Volumes totais armazenados nas albufeiras de Odeleite e Beliche entre outubro de 2018 a agosto de 2020
(Fonte: APA).

A manterem-se os usos verificados em 2019, e considerando que 2019/2020 ¢ um ano seco, é importante garantir em

outubro de 2020, o volume util armazenado nas albufeiras para garantir mais um ano de abastecimento publico.
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Il.  Abastecimento por recurso a autotanques dos Corpos de Bombeiros

A utilizagdo de veiculos autotanque para reforgo do abastecimento (por inje¢do de dgua em reservatdrios ou instalagdes de
tratamento) é uma pratica corrente de diversas entidades gestoras, as quais recorrem a recursos proprios, a meios das
autarquias (Camaras Municipais e Juntas de Freguesia), a veiculos detidos por privados ou, mais comummente, a veiculos

dos Corpos de Bombeiros.

No més de agosto de 2020, foram reportadas 853 operagGes de abastecimento com recurso a meios dos Corpos de
Bombeiros, valor que é corresponde a uma redugdo de 2% face ao més precedente e de 11% face a igual periodo do ano

anterior, conforme ilustrado na Figura 31.
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Figura 31 - Numero de abastecimentos publicos no periodo de setembro de 2019 a agosto de 2020 (Fonte: ANEPC).

Numa analise distrital, verifica-se que os distritos de Viseu (163 abastecimentos), Braganca (115 abastecimentos) e Vila
Real(96) sdo aqueles que registaram um maior nimero de abastecimentos mensais efetuados por Corpos de Bombeiros.
Importa notar, contudo, que ndo é possivel garantir que todas as operacdes de abastecimento efetuadas pelos Corpos de
Bombeiros tém por finalidade o abastecimento publico a populagdo, ou que, tendo esse propdsito, tal abastecimento

decorra diretamente da situagdo de seca.
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Os municipios que registaram maior nimero de operac¢bes de abastecimento com recurso a meios dos Corpos de

Bombeiros no més em causa foram:

e  (Castro Daire — 75 abastecimentos;
e Chaves — 46 abastecimentos;

e Braganga —40 abastecimentos;

e Barcelos — 36 abastecimentos;

e  Pacos de Ferreira — 32 abastecimentos.
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Ill. Abastecimento Publico

Neste capitulo pretende-se apresentar o ponto da situagdo mensal e a evolugdo entre 2018 e 2020, relativo aos volumes

armazenados nas albufeiras onde as empresas do grupo Aguas de Portugal captam agua para abastecimento publico,

constando ainda:

Identificagdo das albufeiras vulneraveis;

Avaliagdo dos volumes armazenados por empresa face ao histérico.

Nas tabelas 6 e 7 e na Figura 32 sintetizam-se a informag¢do compilada e analisada.

Tabela 6 - Resumo do ponto de situagdo: volume armazenado (%) nas albufeiras onde as empresas do grupo AdP captam dgua

Bravura - 18,29%

para abastecimento publico, agosto de 2020. (Fonte: AdP).

Beliche - 26,33%

Albufeiras no limiar dos 40%,
mas que poderdo ter problemas
com a qualidade de agua ou
importa manter sob vigilancia

Santa Clara - 42,00%

Monte da Rocha - 9,06%

Caia - 31,60%

Roxo - 18,43%

Odeleite - 33,44%

Vigia - 14,81%
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Figura 32 - Volume armazenado (valores médios) a 31/08 nas albufeiras usadas pelas empresas do grupo AdP para
abastecimento publico — evolugdo entre 2018 e 2020. (Fonte: AdP).
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Tabela 7 - Ponto de situagdo das albufeiras onde as empresas do grupo AdP captam dgua para abastecimento publico: volume

Aproveitamento

armazenado (hm3e %) (agosto de 2018, 2019 e 2020) (Fonte: AdP)

Empresa -
Hidraulico
Alijé (Vila Ch3) Douro 1,56 89,88% 1,42 81,55% 1,32 75,99%
Alto Rabagio Cavado 357,82 62,92% 340,00 59,79% 427,00 75,08%
Arroio Douro 0,05 34,19% 0,04 24,54% 0,07 48,67%
Azibo Douro 45,16 8291% 45,89 84,25% 46,06 84,57%
Camba Douro 0,84 75,80% 1,11 99,57% 1,08 97.41%
Ferradosa Douro 0,68 94,90% 051 71,40% 0,70 98,05%
Lumiares (Armamar) Douro 2,02 69,58% 1,04 35,77% 1,56 53,84%
Olgas Douro 0,87 92,78% 0,77 82,51% 0,77 81,57%
Palameiro Douro 0,20 85,35% 0,18 77,60% 0,18 74,29%
Peneireiro Douro 0,34 44,42% 0,24 31,42% 0,57 7435%
Pinhdo Douro 3,86 91,03% 3,64 85,86% 3,40 80,29%
AdN Pretarouca Douro 2,66 82,73% 2,71 84,17% 1,75 54,25%
Queimadela Ave 0,70 100,00% 0,70 100,00% 0,64 90,86%
Salgueiral Douro 0,10 72,61% 0,09 67,10% 0,09 69,42%
Sambade Douro 1,01 86,90% 0,73 62,75% 1,00 86,23%
Serra Serrada Douro 1,12 66,67% 0,94 55,95% 0,87 51,79%
Sordo Douro 0,98 97,73% 08I 80,66% 0,83 82,69%
Touvedo Lima 14,03 90,52% 12,30 79,35% 12,90 83,23%
Vale Ferreiros Douro 1,03 85,53% 0,93 77,63% 0,98 81,93%
Valtorno-Mourio Douro 1,04 92,81% 0,84 75,02% 08I 72,12%
Veiguinhas Douro 3,63 98,08% 3,59 97,03% 3,60 97,41%
Venda Nova Cavado 73,09 77,34% 79,70 84,34% 88,30 93,44%
Vilar Douro 71,31 71,49% 51,50 51,63% 85,10 8531%
AdDP Crestuma-Lever Douro 101,69 92,45% 100,00 90,91% 98,20 89,27%
EPAL Castelo de Bode Tejo 692,35 63,23% 884,00 80,73% 887,20 81,02%
Apartadura Tejo 6,30 84,45% 5,09 68,24% 6,36 85,20%
Cabril Tejo 482,12 66,96% 407,00 56,53% 582,66 80,93%
Caia Guadiana 72,02 35,48% 34,75 17,12% 64,16 31,60%
Caldeirao Mondego 5,10 92,39% 361 65,40% 3,49 63,22%
Capinha Tejo 0,47 94,00% 0,46 92,40% 0,43 86,00%
Fumadinha 0,34 97,14% 0,34 97,14% 0,35 99,66%
Marateca (St Agueda) Tejo 32,58 87,57% 2551 68,59% 33,18 89,18%
Meiméa Tejo 29,70 76,15% 29,55 75,78% 31,47 80,69%
AdVT Monte Novo Guadiana 11,88 77,76% 5,39 35,29% 7,25 47,48%
Penha Garcia Tejo 0,63 58,95% 0,23 21,30% 0,71 66,68%
Pisco Tejo 1,28 91,65% 1,28 91,65% 1,28 91,75%
Pévoa e Meadas Tejo 10,57 54,77% 10,51 54,46% 11,66 60,41%
Ranhados Douro 2,20 84,48% 1,91 73,33% 2,01 77,23%
Sabugal Douro 46,62 40,79% 46,62 40,79% 89,01 77,87%
Santa Luzia Tejo 43,69 81,36% 36,93 68,77% 30,06 55,98%
Vascoveiro Douro 1,80 96,26% 1,80 96,26% 1,87 99,83%
Vigia Guadiana 6,17 36,91% 1,75 10,49% 2,48 14,81%
AdSA Morgavel Ribeiras do Alentejo 22,86 76,08% 10,11 33,66% 13,61 45,30%
Alvito Sado 109,71 82,80% 101,84 76,86% 102,87 77,64%
Enxoé Guadiana 8,97 86,26% 5,62 54,03% 4,86 46,70%
AgdA Monte da Rocha Sado 16,20 15,76% 9,58 9,32% 9,32 9,06%
Roxo Sado 42,16 43,78% 21,41 22,23% 17,75 18,43%
Santa Clara Mira 304,77 62,84% 240,88 49,66% 203,71 42,00%
Beliche Guadiana 35,08 73,08% 17,85 37,18% 12,64 26,33%
AdA Bravura Ribeiras do Algarve 22,08 63,41% 13,57 38,97% 6,37 18,29%
Odeleite Guadiana 104,68 80,52% 58,00 44,61% 43,48 33,44%
Odelouca Arade 91,19 58,08% 60,18 38,33% 82,05 52,26%
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i. SituagOes Criticas e Medidas de Contingéncia

Face a caracterizagdo realizada anteriormente, os pontos seguintes resumem as situages consideradas criticas em termos
de abastecimento publico de agua, que constituem uma preocupagdo acrescida a sul do Tejo, nomeadamente nas Regides
Hidrograficas 5 (Tejo), 6 (Sado/Mira), 7 (Guadiana) e 8 (Ribeiras do Algarve), em particular em sistemas de abastecimento
cuja origem ndo tem redundancia com o sistema da EDIA ou outras origens alternativas. Sdo ainda sumariamente descritas
as medidas de contingéncia associadas a cada uma dessas situagdes, assim como a identificagdo e o ponto da situagdo das

medidas estruturais de longo prazo.

Ponto de situagdo das Aguas Publicas do Alentejo (AgdA)

Os principais problemas situam-se nas pequenas captagdes dos sistemas isolados situados no Macico Antigo (1900
habitantes abrangidos), que exigem o transporte de 4dgua por autotanque. Para estas situagGes estdo em curso varias
empreitadas, em concreto no Sistema de Monte da Rocha e no Guadiana Sul. A conclusdo dos trabalhos encontrava-se
prevista para o segundo semestre do ano, contudo face aos condicionalismos provocados pela pandemia do Covid-19, estas
datas poderdo sofrer atrasos.

O maior problema estrutural é o do Monte da Rocha, albufeira da qual depende todo o respetivo sistema de
abastecimento, que abrange 18 500 habitantes. Apresenta niveis muito baixos de armazenamento, situacdo semelhante a
verificada em fins de 2017 e inicio de 2018. Neste caso, para além do projeto de ligagdo a EDIA, ha que continuar a
acompanhar a evolugdo dos niveis e da qualidade da agua e a solicitagdo de medidas complementares de curto prazo,
nomeadamente a paragem da captacdo de agua para rega.

A albufeira de Monte da Rocha tem mantido os volumes armazenados nos 10% da sua capacidade, sendo que no més de
agosto de 2020 ocorreu uma ligeira diminuicdo do volume armazenado, encontrando-se atualmente com 9,30 hm?3, dos
quais 5 hm?3 s3o volume morto.

Mantendo em 2020 os consumos verificados em 2019, prevé-se que em dezembro préximo uma capacidade de
armazenamento util 3,3 hm3, que é insuficiente para mais 2 anos de abastecimento Publico. Contudo, apenas com
consumo Urbano e perdas, prevé-se em dezembro préximo uma capacidade de armazenamento util 4,2 hm3, que ji
assegura mais 2 anos de Abastecimento Publico e perdas. Assim, e face as condi¢Ges atuais, deverd ser prevista uma
restricdo total a rega em 2020, de modo a assegurar 2 anos de Abastecimento Publico.

Nas restantes albufeiras com captacbes da AgdA também se verificou uma diminui¢do do volume armazenado, sendo que a
albufeira do Roxo registou a diminuicdo mais significativa, passando de 29% para 18% da sua capacidade de
armazenamento. Nas albufeiras do Enxoé e Santa Clara a diminui¢do foi menor, apresentando atualmente um volume
armazenado de 47% e 42% respetivamente. Apesar da diminui¢cdo da capacidade de reserva, a situagdo ndo é tdo grave
como na albufeira do Monte da Rocha, uma vez que esta assegurada a ligagdo ao EFM do Alqueva.

De salientar que a captacdo de agua na albufeira de Santa Clara se esta a realizar no volume morto, o que obriga a ter um

sistema de bombagem que eleva a d4gua para o descarregador de cheias que esta a uma cota mais elevada.
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Votal Total Armazenamento - Albufeira do Monte da Rocha
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Figura 33 - Volume armazenado na albufeira de Monte da Rocha.
(Fonte: AdP).

Ao nivel das origens subterrdneas, o sistema gerido pela Aguas Publicas do Alentejo teve ainda algumas povoacdes cujo
abastecimento foi suportado por este tipo de origens, estando identificados alguns sistemas onde a qualidade e/ou
quantidade disponivel nestas origens apresentou-se em situagdo critica:

e Sistemas isolados de Santiago do Cacém;

e Sistemas isolados de Mértola, Castro Verde e Almodévar;

e Sistemas isolados de Odemira e Ourique.
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Figura 34 - Sistema de abastecimento gerido pela Aguas Publicas do Alentejo e respetivas captacdes subterrdneas.
(Fonte: AgdA).
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Medidas de Contingéncia
Durante 2019 e 2020 sdo significativos os volumes de d4gua transportados por autotanque, sobretudo para aquelas
povoacgdes em que a solucdo de abastecimento definitivo ainda ndo estd concluida, como é possivel constatar no quadro

seguinte, pelo que se encontram em curso varias empreitadas para a alteragdo da origem de agua destas captagGes.

Tabela 8 - Sintese das povoagdes incluidas no sistema da Aguas Publicas do Alentejo com abastecimento por autotanque
(Fonte: AgdA) e respetivo ponto de situagdo de medidas estruturantes em curso.

Tipo de Problema gt em (m3) Transporte de dgua realizado em 2019 (m3)
Populagio . | Acumulado Acumulade
Municipio  Povoagto "8 Quantidade Qualidade | laneiro Fevereiro Maro  Abril | Malo  Junho Julho  Agosto Outubro 019 | laneiro | Fevereiro  Margo Abril a0
—— Reliquias 321 X 72 0 144 36 324 1015 713 823 368 175 315 420 4405 18 0 157,5 70 245
€M@ uzianes 170 x 38 385 350 525 420 | 5415 | 5775 385 3223 0 0 0 0 0
SantaLuzia 312 X 207 153 438 0 214 664 1254 1954 959 7345 428 179,5 7185 0 0 0 0 0
RUKIE R ok de 31 x 50 20 10 160 382 20 106 270 20 20 1058 0 0 0 0 0
Palheiros
Castro Verde >20,Marces 230 x x 640 500 | 60D 620 180 60 0 0 o 0 0 0 2600 0 ] 0 o 0
da Ataboeira
Alcaria Ruiva 91 X 336 168 336 644 868 868 1264 1134 781 [ 4] [ 6399 0 4] ] "] o
E:‘::;w 50 X 264 0 66 231 326 360 a22 485 311 124 180 225 2994 30 135 120 120 405
. Penedos 101 X 495 0 66 132 186 260 180 857 5 44 0 0 2295 0 0 0 o 0
Meértola
felatio 132 X 760 627 561 627 983 1020 1240 1475 795 9973 540 450 315 405 1710
Caldeireiros N 1015 315 555
Corte Gafo
lde Cima 157 X 796 1289 404 - n . 2533 0 0 0 o 0
Totais 1895 2774 | 1448 | 2261 | 2310 | 3129 4792 6601 8562 | 4219 2949 | 18355 1784,5 | 42665 588 585 592,5 595 2360
Municipio | P clo Ref. No l'opll.llagﬁo l'rohl:unf Prol:l)en]a Medidas tomadas Resolugdo deﬂniil\ra
mapa q qi do problema
Odemira i 1 321 X Obra efetuada Resolvido
Luzianes 2 170 X Obra de adugdo em curso ago/20
OQurique |Santa Luzia 3 312 X Obra efetuada Resolvido
Aldeiade | -, 331 X Obra efetuada Resolvido
Palheiros
Emm Sdo Marcos
da 5 230 X X Obra de adugdo em curso Dez/20
Verde .
Ataboeira
Alcaria
art 6 91 X Obra de adugdo em curso Set/20
Ruiva
Espirito Em desenvolvimento um
Santo g X Es projeto de tratamento local Ago/20
Obra de adugdo em curso.
Penedos 8 101 X Implementada uma solugdo dez/21
e transitéria
550,105,0 9 132 X Obra de adugdo em curso Set/20
Caldeireiros,
Corte Gafo
(e 10 157 X Obra de adugdo em curso Set/20 * Datas em risco face ao surto COVID 19
Municipio Povoagdo Ref. Mapa
. Reliquias il
Odemira -
Luzianes 2
Santa Luzia 3
Ourique
Aldeia de Palheiros 4
Sdo Marcos da
Castro Verde z 5
Ataboeira
Alcaria Ruiva 6
Espirito Santo 7
Mértola Penedos 8
Séo Jodo 9
Caldeireiros
Corte Gafo de
" 10
Cima

Figura 25 - Mapa com a localizagcdo das povoagdes incluidas no sistema da Aguas Publicas do Alentejo com abastecimento por
autotanque (Fonte: AgdA).
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Ponto de situacdo das Aguas de Santo André (AdSA)

A albufeira de Morgavel, que abastece o complexo industrial de Sines, encontrava-se no final de agosto com um volume
armazenado Util de 8,41 hm?3. A albufeira de Morgavel atingiu a seu nivel maximo a 22 de maio de 2020, tendo subido 6,57
m desde setembro de 2019 (momento em que a albufeira atingiu o nivel mais baixo de 55,97 m). Atualmente encontra-se a
cota 59,39 m, o que corresponde a 13,61 hm? (dos quais 5,20 hm3 s3o volume morto).

A auséncia de afluéncias naturais a esta albufeira, bem como ao rio Sado, de onde é alimentada por bombagem, levou a
necessidade de, em articulagdo com a APA, EDIA e ARBCAS, proceder a uma libertagdo de caudal proveniente do sistema da
EDIA para o Rio Sado, com posterior captagdo em Ermidas do Sado pela AdSA.

Desde o inicio do protocolo até a presente data totalizou-se um volume de 16,44 hm3 de 4gua transferida pelo EFMA. O
volume de dgua captada pela AdSA em Ermidas, desde o inicio do protocolo, foi de 26,91 hm3, ou seja, em termos globais
temos 63, 71% de ganhos, justificados pela dgua proveniente do curso natural do rio Sado, em particular desde o dia 15 de
dezembro, e pela suspensdo da transferéncia de dgua do EFMA para a AdSA, entre o dia 21 de dezembro de 2019 e o dia 4
de fevereiro de 2020 e durante as intervenc¢des de manutencdo realizadas pela EDIA no seu ponto de descarga, o que indica
gue toda a dgua captada no agude de Ermidas nesses periodos, se traduziram em ganhos.

No dia 21 de maio a ARBCAS iniciou o seu periodo de cultivo e, consequentemente, o volume de dgua transvasado para o
rio Sado tem vindo a diminuir. A partir do dia 13 de junho, a AdSA suspendeu o transvase de agua a partir do EFMA, no
ambito de uma intervenc¢do no seu canal de adugdo a albufeira de Morgavel.

Desde junho que ndo tem havido uma ocorréncia de precipitagdo significativa na bacia hidrografica do Sado, e que de
acordo com contratualizado com a EDIA esta previsto que o volume maximo a fornecer em 2020 é de 9 hm3, tendo-se
fornecido até ao dia 31 de agosto um volume aproximado de 8,28 hm3.

A situagdo atual e as estimativas futuras do transvase do EFMA para a AdSA, da captacdo em Ermidas-Sado e dos consumos

industriais, podem ser observadas na figura abaixo.
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Figura 36 - Volume armazenado na albufeira de Morgavel e proje¢Go de cendrios de armazenamento com e sem transferéncia
de dgua do EFMA (Fonte: AdSA).

47



Medidas de Contingéncia

Apesar de suspenso, mantém-se operacional a transferéncia de agua do sistema da EDIA para o Sado, e posterior captagdo
na estacdo elevatdria de Ermidas do Sado para a albufeira do Morgavel. Esta medida de contingéncia permitira a

recuperagdo dos volumes armazenados.

Ponto de situagio das Aguas do Algarve (AdA)

O Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Agua e Saneamento do Algarve (SMAASA), numa estratégia de gestdo
integrada e plurianual dos recursos hidricos, utiliza origens de agua quer superficiais, quer subterraneas, ajustando a sua
estratégia de captacdo, numa avaliagdo continua, em func¢do das caracteristicas dos anos hidrolégicos e disponibilidades
hidricas registadas nas origens; e da capacidade de redundancia e flexibilidade na gestdo do SMAASA (em termos de
redundancia de origens, capacidade de producdo de agua, transferéncia de agua tratada entre subsistemas e gestdo da
distribuicdo).

A albufeira da barragem de Odelouca, destinada exclusivamente ao abastecimento publico de dgua, é uma das principais
origens de 4gua superficial do SMAASA, que recorre ainda as albufeiras do Aproveitamento Hidraulico de fins-multiplos de
Odeleite-Beliche e a dgua proveniente da albufeira da Bravura (de fins-multiplos), através de captacdo no Canal de Rega
deste Aproveitamento Hidraulico.

Estas origens superficiais sdo complementadas com o recurso a captacdo de agua subterranea, através dos Sistemas de
Captagbes Subterraneas de Benaciate e de Vale da Vila, localizados no aquifero de Querenga-Silves e do Sistema de
CaptacgBes Subterraneas de Almadena, localizado no aquifero de Aimadena-Odiaxere.

Para assegurar as necessidades do Abastecimento Publico ao Algarve, através do SMAASA foram captados, no ano 2019,
nas diversas origens de 4dgua, um volume total de 4dgua de cerca de 76,3 hm3. Na tabela 9, s3o apresentados os volumes

captados por origem de dgua do SMAASA, para o ano 2019.

Tabela 9 - Volumes de Agua Captados nas Origens de Agua, no ano 2019, para o Abastecimento Publico pelo SMAASA
(Fonte: AdA)

Volumes de Agua Captados nas Origens de Agua
para o Abastecimento Publico pelo SMAASA (m3)

Albufeira da Bravura 5.263.971 m3

;’Fz Aproveitamento Hidraulico Odeleite-Beliche 35.932.039 m3
. Albufeira de Odelouca 24.192.125 m3
g Aquifero de Almadena\Odedxere 199.224 m3
g Aquifero Querenga\Silves 10.686.640 m3
Total I 76.273.999 m3
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O ano hidrolégico de 2019-2020 tem-se caracterizado como um ano seco, e na maior parte da regido do Algarve verificou-
se a persisténcia da situacdo de seca severa, sendo que o sotavento algarvio tem vindo a apresentar-se em situagdo de seca
meteoroldgica extrema, por varios meses consecutivos.

Deve referir-se que, nos ultimos anos hidroldgicos registaram-se fracas afluéncias na generalidade das albufeiras que
constituem origens de dgua do SMAASA, ndo tendo sido possivel garantir as necessdrias regularizagdes de volumes
armazenados, e acentuando-se o défice em termos de disponibilidade hidrica destas albufeiras.

Na Tabela seguinte sdo apresentados os volumes armazenados, entre 31 Agosto de 2019 e 31 de Agosto de 2020, nas
albufeiras que constituem origens de dgua superficial do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Agua e Saneamento

do Algarve (SMAASA).

Tabela 10 - Evolugdo dos volumes mensais de dgua armazenada nas albufeiras do SMAASA, entre 31 de agosto de 2019 e 31 de
agosto de 2020 (Fonte: AdA)

BARRAGEM DE ODELOUCA

“ “
“ 1088 e “

BARRAGEM DE ODELEITE BARRAGEM DE BELICHE BARRAGEM DE BRAVURA

Capacidade Total de

Armazenamento (hml)

Capacidade Util de

Armazenamento (hm®)

31-10-2019 56,26 35,80% 27,32 21,31% 46,63 35,87% 25,43 23,37% 13,93 29,02% 20,56% 10,68 30,68%

3 Volume Total Volume Total Volume Total Volume Total
ata

' % % hm' % % ' % (S 1
31-08-2019 60,60 38,56%m 57,73 44,4|%m 17,78 37,03% MPXIBPLARIA 1357 3897%
30-09-2019 58,08 36,96% 22,73% 51,52 39,63% 27,87% 15,68 32,66% 24,64% 11,98 34,39%

30-11-2019 5530  35,19% Ol 4362 3355% I 1278 2661% XN 019 2927%
31-12:2019 7292 4641% 3431% IO 27.61% IR YRl 1154 33,14%
31-01-2020 8192  52,13% IR 5228 4022% X 590 3332% 25,38% IICEEN Y]
29-02-2020 8296  52.80% Al 096 | 39.20% 2735% IR R YRRl 1106 31.77%

31-03-2020 84,36 53,68% 55,42 43,23% 51,40 39,54% 30,20 27,76% 15,71 32,72% 24,71% 10,89 31,26%

30-04-2020 00 s5727% IR 7 o 39,15% [NEXTIMIPIRIINN 1469 | 3425% [NTNTRREVE:CS

31-05-2020 91,06 57,95% 48,46% 62,41 48,01% 41,21 37,88% 19,32 40,26% 14,21 33,14% 10,76 30,91%

30-06-2020 9043 57,55% WRTTH 5764 4434% R 1772 3692% Al 995 2857% (R
31-07-2020 8628  5491% 4473% YT O 1530 3207% 2397% BOITEEECE -

31-08-2020 82,05 52,2I%m 43,48 33,44%m 12,64 26,33% 637 18,30%

Deve ainda referir-se que durante o presente ano civil de 2020, e dmbito das medidas estabelecidas para fazer face a

situacdo de seca do ano hidroldgico de 2019-2020, foi atribuido ao Abastecimento Publico (Aguas do Algarve S.A), um
Titulo de Utilizagcdo de Recursos Hidricos (TURH) de caracter excecional, para a captagdo de um volume de agua de 15 hm3
na albufeira do Funcho, durante o ano 2020, para refor¢o das origens de dgua superficiais tituladas (apresentadas na Tabela
10) deste uso principal.
O abastecimento publico (Aguas do Algarve S.A) ndo é um utilizador principal da albufeira da barragem do Funcho, no
entanto, o reforco das origens de agua do SMAASA, através da captacdo temporaria na albufeira do Funcho, permitiu
assegurar, no primeiro semestre de 2020, uma alternativa a captacdo na albufeira de Odelouca, contribuindo para a
recuperac¢do dos volumes armazenados nesta albufeira.
Assim, entre 7 de janeiro e 30 de junho de 2020, foram captados 11, 75 hm? de dgua na albufeira do Funcho, para o
abastecimento publico, em alternativa a captagdo em Odelouca. A partir de 30 de junho entrou novamente em exploragao
a captacdo de agua na albufeira de Odelouca, para fazer face aos caudais de ponta da época alta, prevendo-se retomar a
utilizagdo do Funcho em outubro de 2020, para captacdo do volume remanescente titulado para este ano, ou seja, de 3,25
hm?3,
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Quanto a albufeira da barragem de Odelouca, (origem exclusiva para o abastecimento publico) os caudais afluentes
resultantes dos episddios de precipitagdo registados no presente ano hidroldgico, conjugados com a suspensdo temporaria
de captacdo nesta albufeira (suspensa entre 7 de janeiro e 30 de junho de 2020), contribuiram para um incremento do
volume total armazenado em Odelouca, que no final Agosto de 2020 era de cerca de 82 hm3 (a que corresponde um
volume util de 53 hm?, ou seja uma reserva superior a um ano de consumo do abastecimento publico).

Face as necessidades de captacdo do abastecimento publico nesta origem, entre os 25 e os 35 hm? anuais, caudais
ecoldgicos e reservados e as perdas por evaporagdo, verifica-se que os valores disponiveis em 31 de Agosto de 2020,
asseguram reserva para um ano do abastecimento publico, mas ainda ndo permitem assegurar uma gestdo plurianual desta
origem de agua, sendo relevante que o préoximo ano hidroldgico permita uma regularizagdo significativa dos volumes
armazenados.

Na albufeira da Bravura (fins-mdltiplos) a situagdo é preocupante, dado que os episédios de precipitagdo, registados no
periodo humido pouco contribuiram para a recuperagdao de volumes, que permaneceram muito baixos face aos valores
médios. Assim, no final de Agosto de 2020, registava-se um volume armazenado que cerca de 6,4 hm3 (que corresponde
um volume Util de 3,8 hm3 e uma percentagem de armazenamento de aproximadamente 18,3%).

De salientar que, no que respeita ao abastecimento publico, e de acordo com as estratégias de gestdo adotadas, os valores
previstos captar nesta albufeira durante o ano civil de 2020, serdo os minimos necessdrios (3,5 hm3) e substancialmente
inferiores aos captados no ano anterior (5,26 hm?3), o que permitird aliviar a pressdo sobre esta origem (com uma reducdo
do volume a captar pelo abastecimento publico, superior 33%).

A situagdo mais critica em termos de escassez hidrica e satisfagdo dos usos, diz respeito as albufeiras de fins-multiplos de
Odeleite e de Beliche. De facto, o ultimo periodo himido ndo permitiu uma recuperacgdo significativa dos volumes
armazenados nestas albufeiras, que apresentavam ja niveis muito baixos face as médias das séries registadas. A 31 de
agosto de 2020, as albufeiras de Odeleite e Beliche apresentavam volumes totais de 4gua armazenada de cerca de 43,5 hm?
e 12,6 hm?3 respetivamente (a que corresponde um volume Util total, no conjunto das duas albufeiras, de cerca de 29,8
hm3)

Se se comparar a situagao no final de agosto de 2020, face ao periodo homdlogo do ano anterior, verifica-se uma redugao
dos volumes armazenados, no conjunto das duas albufeiras, de cerca de 19,4 hm3. Volume este que n3o pode ser
compensado pelos volumes armazenados nas albufeiras do Barlavento Algarvio (Odelouca, Bravura e Funcho). Este défice é
agravado pelo facto destas albufeiras serem de fins-multiplos e por haver uma maior pressdao dos diversos utilizadores,
sendo inevitdveis os desafios ao nivel da gestdo da oferta e da procura, e do conflito de usos.

No ano civil de 2020, a Aguas do Algarve tem realizado um grande esforco, com custos acrescidos e investimento, na gestdo
do SMAASA e aumento da sua resiliéncia, quer através da transferéncia de volumes de agua tratada pelas estacOes
reversiveis do sistema, quer ao nivel da produgdo nas Estagdes de Tratamento de Agua (ETA) e gestdo dos pontos de
entrega. Medidas estas com foco na reduc¢do dos volumes necessarios captar para o abastecimento publico, nas albufeiras
de Odeleite e Beliche. De facto, face ao ano 2019, estas estratégias, esfor¢o e investimento, permitiram uma reducdo dos
volumes captados pelo abastecimento publico nestas albufeiras, de cerca de 25%.

No entanto, e apesar deste esfor¢co, tendo em consideragao os valores de disponibilidade de agua nestas albufeiras e a
satisfacdo dos diversos usos, verifica-se que, no final de Agosto de 2020, os valores armazenados no conjunto destas duas

albufeiras, sdo ja inferiores a um ano de reserva de agua para garantia do abastecimento publico de agua.
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Deve ainda referir-se que, de acordo com a caracterizacdo da situacao dos recursos hidricos no Algarve, efetuada pela
Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), evidenciam-se algumas tendéncias na regido do Algarve, destacando-se a
auséncia de anos humidos apds o ano 2000 e aumento de anos hidrolégicos consecutivos com precipitagdo muito abaixo da
média.
De facto, os dois Gltimos anos hidrolégicos (2018-2019 e 2019- 2020) caracterizaram-se como anos secos, ndo tendo sido
possivel garantir as necessdrias regularizacdes de volumes armazenados, e acentuando-se o défice em termos de
disponibilidade hidrica destas albufeiras. Nestes anos, na maior parte da regido do algarve verificou-se a persisténcia da
situagdo de seca severa, sendo que o sotavento algarvio manteve-se em situagdo de seca meteoroldgica extrema por varios
meses consecutivos.
Neste contexto, a Aguas do Algarve S.A. (AdA), tem sempre assumido um grande compromisso, demostrado empenho e
efetuado avultado investimento, quer na construgao de novas infraestruturas, de solugdes redundantes de origens de agua,
tratamento e adugdo; quer ao nivel de projetos, planos, recursos, ferramentas e estratégias de gestdo; para promover a
melhoria na adaptacdo do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Agua e Saneamento do Algarve (SMAASA) aos
fendmenos de escassez hidrica, caracteristicos da regido do Algarve.
Estas medidas, ainda que com custos e investimento assinaldveis, tem vindo a conferir ao SMAASA maior robustez e
resiliéncia, melhorando a resposta a eventuais situacGes de emergéncia e contingéncia, e num contexto de elevada
eficiéncia hidrica. Como resultado, e apesar dos fortes condicionalismos e desafios que estes anos de seca tém imposto a
gestdo do SMAASA, ndo se verificaram, nos uUltimos 15 anos, e até a presente data, falhas no abastecimento publico de
agua no Algarve, na drea da Concessdo deste Sistema.
No entanto, em cenarios de longos periodos de escassez hidrica, como os que temos vindo a vivenciar, e que se prevé que
sejam cada vez mais recorrentes, no contexto das alteragdes climaticas; e considerando ainda as necessidades de consumo
dos demais utilizadores da regido do algarve, as relevantes solugdes implementadas pela AdA para resiliéncia do SMAASA,
entre as quais se destacam,

e aconstrucdo da Barragem de Odelouca;

e aconstrucdo de sistemas de captagOes subterraneas, para uma gestdo integrada de dgua superficial e subterranea;

e aconstrucdo de 2 estagBes elevatdrias reversiveis, para flexibilidade do SMAASA;

e a construcdo de reservatérios de armazenamento de agua, para reforco da resiliéncia do sistema, entre outras

medidas),

podem ndo ser suficientes para garantia do abastecimento publico de dgua ao Algarve.
Tendo em consideracdo as fracas afluéncias e baixas regulariza¢des verificadas ao longo dos ultimos anos nas grandes
origens de agua superficial do SMAASA, é inevitdvel que o défice de volumes de agua disponiveis se vd acentuando,
impossibilitando que as estratégias de gestdo adotadas possam continuar a ter um caracter plurianual.
No curto prazo, e no contexto atual de escassez hidrica, a situagdo é mais critica na regido do Sotavento Algarvio, onde ha
menor disponibilidade de origens de 4gua (com baixa disponibilidade de recursos subterraneos relevantes, quer em termos
de quantidade, quer em qualidade) e onde as principais origens, nomeadamente as albufeiras do Aproveitamento
Hidraulico de Odeleite-Beliche, origens de fins-multiplos, tém vindo a apresentar valores em anos consecutivos muito

abaixo das médias, e maiores dificuldades de satisfazer, com garantia plurianual, a procura dos diversos utilizadores.
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Medidas de Contingéncia

A necessidade de garantia da procura de dgua, no curto, médio e longo prazo, pelos diferentes usos, deve ser encarada
num contexto regional, com identificacdo de solugGes que permitam aumentar a Eficiéncia Hidrica dos usos, com redugao
de perdas e consumos, e assegurar a oferta necessaria a regido, quer a Barlavento, quer a Sotavento.

Um instrumento de extrema importancia para a caracterizacao e definicdo de estratégias de gestao dos Recursos hidricos
na Regido do Algarve, é o recém-elaborado Plano Regional de Eficiéncia Hidrica do Algarve, que apresenta uma relevante
caracterizagdo da situagdo dos recursos hidricos na regido, avaliagdo das disponibilidades hidricas e dos consumos
sectoriais, e define um conjunto de metodologias, indicadores e metas para a melhoria da eficiéncia hidrica, apresentando
vérias propostas/medidas a implementar nos diversos sectores e usos.

No ambito deste Plano Regional, e em estreita articulagdo com a Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA)/ARH do Algarve, a
AdA tem contribuido para a identificagdo de um conjunto de solugGes e medidas, de curto, médio e longo prazo, de entre
as quais se destacam:

Curto prazo:

e  Promover a elaboragdo de um projeto para a instalagdo de um Sistema Temporario de Capta¢do do Volume ndo
utilizdvel/morto da albufeira de Odeleite;

e  Contribuir para a Promogdo da utilizagdo de dguas para reutilizagdo (ApR) em usos urbanos ndo potaveis, de forma
a reduzir a captagao de agua natural e a pressao sobre as actuais origens;

e  Contribuir para a Avaliagdo da operacionalidade e definicdo do modelo de exploragdo das captagdes publicas de
agua subterranea estratégicas para o abastecimento publico no ambito do Sistema Multimunicipal de
Abastecimento e Saneamento do Algarve (SMAASA);

o Reforgar as campanhas de sensibilizagdo e comunicagao, para a necessidade de redugdo de consumos de dgua na

regido, utilizagdo responsavel da dgua e aumento da eficiéncia hidrica.

Médio/Longo prazo:

e Promocgdo de Estudo Prévio para a Alteragdo do Nivel Maximo de Exploragdo da Barragem de Odelouca para o NPA
de Projeto e Construcao;

e Avaliar a possibilidade de reforgar a interligagao dos subsistemas de abastecimento do barlavento e do sotavento
e a transferéncia de dgua tratada no SMAASA;

e Articular e colaborar com a APA, no ambito dos estudos que esta entidade pretende promover, para a avaliagao
das disponibilidades hidricas atuais e futuras, atendendo as alteragGes previstas para o regime de precipitacido e
alteracdo de temperatura, e a viabilidade técnica, ambiental e de sustentabilidade econdmica de uma solugdo ou

combinacgdo de varias solugbes, que possam aumentar a reserva hidrica.

A par de todas as medidas mencionadas, focadas sobretudo no aumento da oferta de disponibilidade de agua,
consideramos que é também de extrema relevancia abordar outros aspetos da adaptacdo a escassez hidrica e resiliéncia,
nomeadamente do ponto de vista da procura, e através do aumento da eficiéncia hidrica e da reducdo de perdas e

consumos.
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Neste sentido, a melhoria na articulagdo com as entidades gestoras em baixa e outros “stakeholders” é um ponto essencial,
quer em termos de sensibilizagdo, comunicagdo e partilha de informagdo e colaboragdo técnica, quer na identificagdo de
aspetos criticos comuns e eventual definicdo de solugdes conjuntas e articuladas.

Outro aspeto essencial diz respeito a melhoria dos instrumentos e processos de monitorizagdo e controlo, e aposta em

modelos previsionais e de apoio a decisao.

Ponto de situagio da Aguas do Vale do Tejo (AdVT)

Os eventos de precipitagdo que ocorreram nos ultimos meses, embora escassos, na regido do Vale do Tejo permitiram a
manutenc¢do dos niveis das albufeiras, com particular incidéncia nas situadas nas zonas Centro e Norte da area de atuagdo
da AdVT. Assim, a presente data e com excecdo das albufeiras de Caia (32%), Vigia (15%), Monte Novo (48%), Povoa (60%),
Sta. Luzia (56%) e Caldeirdo (63%), a percentagem de volume armazenado € igual ou superior a 70%, mantendo-se em
alguns casos o nivel de pleno armazenamento (NPA). De salientar a situagdo da albufeira da Vigia, estando a data a
captacdo a ser efetuada diretamente na conduta da Associacdo de Beneficiarios da Obra da Vigia atendendo a degradagdo
da qualidade da 4dgua neste ponto.

Face ao exposto, a situagdo atual ndo é considerada critica na maior parte das albufeiras, mantendo-se no entanto o
acompanhamento permanente do balango de disponibilidades/necessidades nas situagdes que constituem preocupagdo
acrescida caso se mantenha o atual padrdo climatico, nomeadamente nas albufeiras da Vigia, Monte Novo e Caia.

No que se refere as origens subterraneas destaca-se a situagdo dos Sistemas de Belver e de Amieira do Tejo, que se
encontram com necessidade de reforgo do abastecimento com recurso a autotanques, e os Sistemas de Vale Vildo,
Valongo, Aldeia Velha e Ervedal, que se encontram com necessidade eminente de reforco do abastecimento com origem
numa nova captagdo. De referir também que os furos de Santo Antdnio e das Morenas, no Sistema do Alandroal, os quais
atingiram niveis que inviabilizam a sua operacionalidade nos moldes habituais. Para estes sistemas estdo em curso
intervencgdes de procura de origens complementares

Apresenta-se de seguida a situagdo das albufeiras que, em 2019, constituiram situagdes criticas, bem como alguns aspetos
relevantes a considerar em 2020, no que se refere a medidas equacionadas no curto/médio prazo, algumas delas ja

implementadas ou em implementagao:

Albufeira da Vigia (Centro Alentejo)

A cota atual é de 213,61 m, que corresponde a um volume de armazenamento da ordem de 2,48 hm?, ou seja, 15,00% da
sua capacidade de reserva. Atendendo a degradac¢do da qualidade da agua neste ponto, foi necessario recorrer a captagdo
direta a partir da conduta da Associagdo de Beneficiarios da Obra da Vigia.

Com o objetivo de mitigar os riscos associados a continuidade de servigo da ETA da Vigia, aumentando a capacidade de
resposta da albufeira para fazer face a situacdo de seca, esta planeada, como medida estrutural, a ligagdo do sistema do

EFMA a ETA da Vigia, obra que, se prevé que esteja concretizada até 2023.

Albufeira do Monte Novo (Centro Alentejo)
No final de julho de 2020, foi atingida a cota de 192,20 m, correspondendo a um volume de armazenamento de cerca de
7,25 hm3 que equivale a 48,00% da sua capacidade de reserva. Assim em func¢do do volume armazenado, mantém-se a

captacgdo a partir da albufeira do Monte Novo. O volume armazenado corresponde a uma autonomia de abastecimento de
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cerca de 1 ano e 2 meses se considerarmos o abastecimento como uso exclusivo da albufeira (captacdo anual em 2019 na
ordem de 6,5 hm3?). No entanto existindo outro utilizador, o risco de falha mantém-se, requerendo pois um
acompanhamento permanente e a continuidade do acompanhamento em 2020.

A solugdo estrutural preconizada passara pela ligagao direta do canal do EFMA a ETA do Monte Novo, empreitada que ja foi

adjudicada, prevendo-se que a sua conclusio possa ocorrer em 2020/21.

Albufeira do Caia (Norte Alentejo)

No final de agosto de 2020, foi atingida a cota de 222,75 m, correspondendo a um volume de armazenamento de cerca de
64,16 hm3 que equivale a 32,00% da sua capacidade de reserva. O volume armazenado corresponde a uma autonomia de
abastecimento muito superior a 4 anos (captac¢do anual em 2019 na ordem de 2,4 hm?3), se considerarmos o abastecimento
como uso exclusivo da albufeira. No entanto, considerando a existéncia de outro importante utilizador (associagdo de
Regantes e Beneficidrios do Caia), importa manter um acompanhamento permanente e a continuidade do mesmo em
2020. De referir que as necessidades previsionais para a campanha de rega, constantes do boletim divulgado pelo Sistema
de Informacdo do Regadio, s3o de 40 hm?3, valor este que somado as necessidades para abastecimento publico evidenciam
uma folga no volume armazenado. Nao obstante o referido, mantém-se a necessidade de acompanhamento permanente e

a continuidade do mesmo em 2020.

Albufeira de Penha Garcia (Beira Baixa)

A 31 de agosto de 2020, o volume armazenado era de 0,71 hm3 equivalendo a cerca de 67% da sua capacidade de reserva.
O volume armazenado corresponde a uma autonomia de abastecimento de cerca de 1 ano (captagdo anual em 2019 na
ordem de 0,97 hm3), pelo que o risco de falha num futuro préximo permanece, resultando que, caso n3o se verifique um
aumento da regularidade da precipitacgdo naquela regido sera necessario recorrer as medidas de contingéncia

implementadas ou em implementac¢do. De seguida resumem-se as medidas ainda em curso:

e Do lado da oferta:
o Reforco de abastecimento a partir da barragem de Toulica (em curso as necessarias diligencias para a
operacionalizagdo da solu¢do, nomeadamente a recuperagao de equipamentos da antiga ETA da Toulica
gue se encontra atualmente desativada, prevendo-se a sua conclusdo no primeiro semestre de 2020);
o Reforco de abastecimento a partir do furo de Alcafozes (em curso as necessarias diligencias para a

operacionalizagdo da solugdo definida no primeiro semestre de 2020).

e Do lado da procura:
o As equipas da EPAL/AdVT continuam a acompanhar a situa¢do junto do municipio, prestando o apoio
necessario, existindo ainda algum potencial de melhoria ao nivel da reducdo de perdas — e, portanto, das
necessidades, pese embora tal esteja agora dependente da instalagdo de equipamento de medigdo que

se encontra em conclusdo. Posteriormente a EPAL/AdVT instalard no terreno a necessaria telemetria
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Outras Medidas Estruturais a Implementar na Aguas do Vale do Tejo
Visando aumentar a flexibilidade e a resiliéncia do sistema de Penha Garcia, estdo em estudo solugdes estruturais para
reforco do sistema a partir de outras origens, que terdo de ser devidamente apresentadas e autorizadas pela autoridade
nacional da agua, nomeadamente:

e Reforco do sistema a partir de novas ligaces ao sistema de Castelo Branco (origem Santa Agueda);

e Reforgo do sistema a partir de novas ligagdes ao sistema de Penamacor (origem Meimoa/origem Bazagueda).

No Polo Regional do Alentejo, estdo em estudo solugGes estruturais para reforgco do sistema a partir de origens alternativas

e interligagdo entre sistemas.

i. Medidas Estruturais: Identificagdo e Ponto de Situagdo

Neste capitulo sdo identificadas e caracterizadas sumariamente as ac¢Bes estruturais, sob responsabilidade e/ou em
articulagdo com o Grupo Aguas de Portugal (AdP) proposta pelo Grupo de Trabalho em fases anteriores. Neste dambito
destacam-se as seguintes agoes:

e Iniciativas entre o Grupo AdP e a Empresa de Desenvolvimento das Infraestruturas de Alqueva (EDIA);

e Programa de intervengdes de curto prazo em albufeiras;

e Campanha de sensibilizagdo para a situagao de escassez junto de clientes industriais e Municipais;

e Medidas extraordindrias a implementar em cenario de prolongamento de seca no periodo humido do ano hidroldgico

de 2019/2020.

Nos paragrafos seguintes é sistematizado o ponto de situagdo de cada uma destas agGes.

Interligacdo de Sistemas (Protocolo com AdVT, AgdA, AdSA e EDIA de 17 de fevereiro de 2018)

Objetivo: Garantir a articulagdo para a promog¢do da concretizagdo de um conjunto de projetos relativos ao reforgo da

componente de abastecimento de dgua para consumo humano na regido do Alentejo. Eixos de articulagdo:

e A promogdo da realizagdo de investimentos destinados a assegurar novas ligagdes de abastecimento de agua de
Alqueva a albufeiras e sistemas hidraulicos deficitarios e a melhoria da ligagdo presente e novas ligagGes a origens do
EFMA — Empreendimento de Fins Multiplos de Alqueva, dos sistemas publicos de abastecimento de agua para
aumento da sua fiabilidade e resiliéncia;

e A melhoria da resposta em situagGes de contingéncia;

e Adinamizagdo de iniciativas visando melhorar a eficiéncia hidrica e energética em sistemas;

e Acooperagdo nos dominios técnico e operacional, para reforgo da capacitagdo das PARTES.

Principais desenvolvimentos: na sequéncia da assinatura dos Acordos de articulagdo entre a EDIA - Empresa de
Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. e as empresas do Grupo Aguas de Portugal, prosseguem as atividades
em torno das diversas areas de intervencdo de acordo com o previsto, sem prejuizo de alteracGes face ao previsto, sendo

de relevar:
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Foi adjudicada a empreitada de ligagdo a ETA do Monte-Novo, prevendo-se a sua conclusdo para 2020/2021, na
sequéncia do replaneamento anteriormente efetuado;

A execugdo da empreitada da EDIA que inclui a interligagao ao Sistema de Morgavel, o que remete a sua conclusao
para 2021;

O langamento do concurso de empreitada para interligagdo do Sistema do Roxo, apds parecer final de proprietdrio
dos terrenos - Associagao de Beneficidarios do Roxo — e da Dire¢do Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural a 13
de abril de 2020. Perspetiva-se para o més de julho a abertura das respetivas propostas;

A apreciagdo e discussdo do estudo que abrange o Sistema de Divor, tendo-se ja desencadeado contatos preliminares
com o Municipio;

Concluido estudo para aumento da resiliéncia nos sistemas de Alandroal e Borba. Concluidos os trabalhos de
instalagdo do sistema de tratamento da Palha, no concelho de Alandroal, em agosto 2019, para abastecimento ao
Alandroal. Quanto ao sistema de Borba, a AdVT concluiu a execug¢do do furo em agosto de 2020.

Manuteng¢do em fase de ensaios a escala industrial, depois de uma primeira fase de ensaios laboratoriais, o projeto de
inovacdo Reuse em torno da adaptagdo as alteragdes climaticas, com envolvimento de entidades como a APA -
Agéncia Portuguesa do Ambiente, FENAREG - Federa¢do Nacional de Regantes, a COTR - Centro Operativo e de
Tecnologia de Regadio, a EFACEC e o Instituto Superior de Agronomia. Finalizada a ligagdo ao terreno agricola, onde
serdo realizados durante o més de janeiro os testes hidraulicos e de estanquidade do circuito entre a ETAR e o terreno
e ao sistema de rega instalado na parcela agricola. Assim que as condi¢des climatéricas sejam favordveis, sera
reiniciado o piloto de desinfecdo e producdo de ApR e iniciado o seu fornecimento ao terreno agricola. Serdo
mantidos os esfor¢os junto de APA para emissdo da licenga de descarga da ETAR de Beja para permitir a concretizagao
do processo de licenciamento da produgdo de ApR. Em paralelo, continuar a monitorizagao do piloto do Alvito;

O retomar do projeto de execugdo relativo a interligagdo com o sistema de Monte da Rocha, que apds alguma
simplificagdo se estima concluir até setembro de 2020, com posterior desencadear da obten¢do de EIA a curto prazo

na sequéncia da articulagdo de posi¢cdes entre a EDIA e o Instituto da Conservagdo da Natureza.

Interligagdo Reforgo a Beja (Sistema da Magra)

Esta atividade ja se encontra concluida e em pleno funcionamento.

Objetivo: Reforco da fiabilidade e robustez da componente de abastecimento de dgua para consumo humano a cidade de

Beja e zona oeste do concelho (Baleizdo, Quintos, Salvada e Cabega Gorda, num total de 30 mil habitantes e cerca de 16 mil

alojamentos).

Principais desenvolvimentos: o Sistema da Magra é composto por 2 componentes. ETA da Magra e Adugdo do Sistema da

Magra podendo a situagdo resumir-se como se segue:

ETA da Magra — Trabalhos de Construgdo civil concluidos, encontrando-se em fase de arranque desde 26 de junho de
2019. Ainstalagdo ja se encontra em pleno funcionamento com produgdo de agua potavel;
Aducdo do Sistema da Magra - Empreitada com conclusdo em 20 de maio de 2019, encontrando-se em pleno

funcionamento, apds conclusdo de exigéncias acrescidas de afinacdo de automatismos e desinfecdo de condutas.
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Programa de Intervengdes de Curto Prazo em Albufeiras

Objetivo: Melhoria da qualidade e aumento da disponibilidade dos sistemas de fornecimento de agua.

Principais desenvolvimentos:

Barragem de Pretarouca:

o

Objetivo: criar uma reserva para apoio regional em situagdes de seca prolongada, através da colocagdo de
comportas com 2 m de altura util no descarregador de cheias, o que vai permitir aumentar a capacidade util da
albufeira e disponibilizar adicionalmente cerca de 1.440.000 m3/ano de &gua, a que corresponde um aumento de
34% do volume de agua disponivel;

O projeto de instalagdo de comportas no descarregador de cheias foi concluido em dezembro de 2018, foi
proposta a abertura de procedimento com vista a contratagdo durante o més de janeiro de 2019, tendo sido
publicado o respetivo anuncio em fevereiro de 2019;

Os trabalhos foram retomados a 27 de abril apds a suspensdo motivada pela situagdo de pandemia;

Até a declaragdo de pandemia, encontrava-se previsto que as obras tivessem a duragao de seis meses, sendo que
apos atraso anteriormente registado, a conclusdo dos trabalhos tinha sido para a segunda quinzena de abril de
2020 (anteriormente 2.2 quinzena de fevereiro). A perspetiva mais recente aponta para a conclusdo dos trabalhos
até ao final do més de junho. Esta data encontra-se prejudicada pelo desaparecimento das pegas metalicas para

fixacdo dos balGes das comportas, que entretanto foram substituidas, possibilitando o retomar dos trabalhos.

As empreitadas de remocdo de inertes das albufeiras, contratadas na sequéncia do periodo de seca de 2017, tém os

trabalhos concluidos, apds o nivel de dgua nas albufeiras terem permitido o acesso a estas areas. Saliente-se que

tendo em conta o baixo volume da albufeira de Monte da Rocha (10,6%) e os riscos de forte perturbagdo da qualidade

da agua, tendo em conta em particular os antecedentes de descargas da ETAR de Ourique, esta atividade ndo foi

desenvolvida na referida albufeira.

Medidas de Comunicagao

Na Aguas de Santo André estdo a ser desenvolvidas campanhas de comunicacdo e sensibilizagdo dos principais clientes nos

diferentes sistemas afetados, com vista a incremento da eficiéncia hidrica em cada um dos casos. Na situacdo especifica do

sistema gerido pela AdSA, foi criada uma comissdao de acompanhamento da seca incluindo Petrogal, Repsol, EDP, Indorama

e AICEP.

A Aguas do Algarve iniciou antes do periodo de verdo um processo de comunicacdo conducente a criacdo de uma

consciéncia para um consumo racional do recurso agua, que se mantém, com especial incidéncia junto da comunicacdo

social local, municipios e escolas.
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ANEXOS

Anexo |

- Variagdo da Area Cultivada em relagdo a campanha anterior (%) Campanha 2019/20

(Fonte: DRAP)

CULTURAS NORTE CENTRO LVT ALENTEJO ALGARVE
Culturas forrageiras
Milho -10a +20 +10 -17a0
Sorgo -10a +10 0
Aveia -10a +20
Azevém -10a +10 -5a0
Centeio -10a +10
Consociag¢des -10a +10 -5a+10
Leguminosas -10a +10
Prados temporarios -10a+20
Pastagens permanentes
Cereais outono/inverno:
Trigo mole -10a +10 -40a0 0a+10 -50a 0 +2a+3
Trigo duro -20a0
Triticale -10a 0 0 -10a 0 +2a+3
Aveia -10a0 -20a0 0 -5a 0 Oa+2
Centeio -25a0 -20a0 0 0 0
Cevada -5a0 -80a0 -10a0 -13a0 Oa+2
Culturas Primavera/Ver3o:
Arroz 0 Oa+l -56a0 0
Batata Sequeiro 0 -10a0 -20 - -25a-20
Batata Regadio -10a +10 -5a+20 -10a +10 0a +10 0
Feijao -60a 0 -10a +10 0 -10a0 -15a-10
Girassol 0 -60a-10 -13a0
Grdo-de-Bico 0 -10a+10 0 -20a0 -15a-10
Milho de Regadio -2a+10 -30a +10 -10a +10 -20a0 -5
Milho de Sequeiro -10a +5 -25a+10 +10 - -15a-10
Meldao 0a +10 -10 a0 -2a0
Tomate para Industria -20 -15a-5 -20a0

n.d. — N&o disponivel




Anexo Il

Variagdo da Produtividade em relagdo a campanha anterior (%)

Campanha 2019/2020

CULTURAS NORTE CENTRO LVT ALENTEJO ALGARVE
Culturas forrageiras:
Aveia
Azevém +20a+25
Centeio
Consociagoes +20a +25
Milho +10
Sorgo
Cereais outono/inverno:
Trigo mole -20 a +15* -20a+10 -5a+5* -15 a 0* +20 a +35%*
Trigo duro 0 -15 a +20* +20 a +35%
Triticale -10a +10 0a+10 -10 a O* +30 a +35*
Centeio -10 a +20* -20a +10 0 0* +25%*
Cevada 0a-3* -20a+10 -5%* -10a +10 +15 a +40*
Aveia -10 a +15* -30 a +5* -5%* -35a +10* +15 a +20*
Culturas Primavera/Ver3o:
Arroz 0 0 +2
Batata Sequeiro -22 a +20* -20 a +5%* -2%* 0*
Batata Regadio -10 a +20* -15a+5 0 0 Oa+2
Feijao -10a +15 -15a+10 0 0 0
Milho de Regadio -10a +10 -50a0 0
Milho Sequeiro -20a+10 -30a+20 -5 0
Grao-de-Bico 0a+15 -10a +20 0 -3a0 0
Meldo -20 0 0
Tomate para Industria +10 -10a0 -5a0
Culturas Permanentes
Améndoa -30a0 +20 +5
Avela
Azeitona de Mesa 0
Azeitona de Azeite -60 a -40
Cereja -75 a O* -80 a O* -70%* -60*
Castanha
Kiwi
Laranja +4 2 +5*
Maga -60a 0 -50 a +40 -10a0 -40a0 +la+2
Noz
Péra -60a0 -25a0 -40a-10 -20a0 +2
Péssego -70a0 -60a0 -20 -50a-6 Oa+2
Uva de Mesa -19a+14 -25a+10 +10 0a+5 Oa+2
Uva para Vinho -18a +25 -25a+15 +10 0a+5 +15

n.d. — N&o disponivel

Nota: * - Produgdo
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Anexo lll

72 Reunido da Comissao Permanente de Prevengao, Monitorizacio e Acompanhamento dos Efeitos da Seca

No dia 18 de maio de 2020 realizou-se a sétima reunido da Comissdo Permanente de Prevengdo, Monitorizagdo e
Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES), com a seguinte ordem de trabalhos:
e Aprovagdo da ordem de trabalhos;
e Evolucdo da situagdo nas vertentes meteoroldgica, hidrolégica, abastecimento publico e agricola;
e Ponto de situagdo dos Planos de Eficiéncia Hidrica do Alentejo e Algarve;
e Ponto de situagdo da execugdo e implementagdo das medidas aprovadas pela CPPMAES na 62 reunido (20 de
novembro de 2019);

e Qutros assuntos.

Em resumo, as principais conclusGes da reunido foram as seguintes:

e Em consequéncia das chuvas de abril e inicio de maio verificou-se um desagravamento da intensidade da seca
meteoroldgica (indice PDSI) tendo-se verificado que grande parte do territério estd classificado como “normal” e
que na regido Sul, ja ndo se verifica a classe de “seca severa” e “seca extrema”;

e Continua a verificar-se problemas de seca hidroldgica a sul do rio Tejo, onde o nivel de armazenamento total das
albufeiras continua abaixo da média;

e Relevar a importancia do desenvolvimento dos Planos Regionais de Eficiéncia Hidrica do Algarve e do Alentejo
(Despacho n2 443/2020 e 444/2020) tendo ainda sido evidenciado que:

o 0O Plano Regional do Alentejo esta a ser desenvolvido. O mesmo esta na fase de compilagdo e harmonizagédo
da informagdo obtida estando previsto, para breve (final de julho), a sua concluséo;

o Pela sua urgéncia, o Plano Regional do Algarve estd praticamente concluido e a sua apresentagdo ficou
prevista para o final de junho.

e Deste modo, ficou definido que ndo se iriam adotar nenhumas medidas especificas para além do
acompanhamento normal da situagdo, do acompanhamento das medidas ja levadas a cabo e dar continuidade as

medidas de caracter estrutural definidas em reuniGes anteriores e que aqui voltamos a elencar.

Medidas

A existéncia da Comissdo Interministerial e respetivo Grupo de Trabalho de assessoria técnica, enquanto forum de debate e
de integracdo de todos os aspetos relevantes para a gestdo de situages de seca, e as a¢des que desde julho de 2017 tém
vindo a ser tomadas, permitem hoje um melhor acompanhamento da situagdo, uma maior resiliéncia e gestdo das
disponibilidades existentes, minimizando, de forma mais efetiva e progressiva, as altera¢gdes que vdao ocorrendo nas

disponibilidades hidricas e condi¢cdes meteoroldgicas. Do que foi realizado importa salientar:

e Aprovacdo do Plano de Prevencdo, Monitorizacdo e Contingéncia para SituacGes de Seca;
e Elaboragdo de relatérios de monitorizagdo mensais, podendo a frequéncia ser aumentada em caso de
contingéncia, com incremento da monitorizagao;
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Acompanhamento regular permitiu, nas situacdes de seca, a adocdo mais célere e atempada de agbes que

permitiram a mitigacdo dos seus efeitos na atividade dos agricultores;

Reforgo da monitorizagdo e da sua disponibilizagdo;

Promog¢ao de uma melhor articulagdo entre os diferentes utilizadores nas zonas criticas identificadas,

nomeadamente nos sistemas menos resilientes;

Integracdo nas atividades das entidades envolvidas do planeamento anual prévio das transferéncias do Alqueva

para as albufeiras das bacias do Sado e Guadiana, de forma a tornar mais sustentavel, econémica e tecnicamente,

estas transferéncias;

Implementagdo de um caudal minimo didrio em Belver, que se mantem desde junho de 2017;

Realizagdo de campanhas de sensibilizagdo para poupanga nos consumos urbanos;

Implementagdo de medidas nas dreas ardidas para garantir a prote¢do dos recursos hidricos 867 protocolos

investimento de 16,42 M€ (Fundo Ambiental);

Restricdes no licenciamento para uma melhor prote¢do das aguas subterrdneas, licenciando novas captagdes

apenas por autorizacdo, nos termos previstos do n.2 4 do artigo 62.2 da Lei da Agua, bem como o reforco da

fiscalizagao;

No ambito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014- 2020 (PDR 2020) apoiaram-se «Pequenos Investimentos

na Exploracdo Agricola», para mitigar os efeitos da seca severa e extrema enquanto fendmeno climatico adverso,

através do apoio a investimentos especificos nas exploragGes agricolas em que a escassez de agua comprometia o

maneio do efetivo pecudrio, em particular o seu abeberamento assim como a sobrevivéncia de culturas

permanentes;

Publicacdo de um conjunto de legislacdo de ambito nacional e comunitério, entre eles o Despacho n.2 8683/2019,

de 24 de setembro, que declara a existéncia de uma situagdo de seca severa e extrema (agrometeorolégica) em

determinados concelhos de Portugal Continental, que vem permitir que os produtores promovam adaptac¢ées nas
suas praticas a situacdo da seca, sem penalizagdes nos seus apoios comunitarios, seja no ambito dos pagamentos
diretos, seja nos pagamentos de superficie do PDR;

Reforgo da percentagem de adiantamento dos pagamentos diretos para 70%;

Articulagdo com os municipios e entidades gestoras para diminuir os consumos urbanos;

Remocdo e limpeza de sedimentos acumulados em 8 albufeiras (2,36 M€ do Fundo Ambiental);

Dar continuidade a implementacdo de 12 projetos que promovem a interligacdo de barragens de maior

capacidade de regularizacdo com as de menores dimensdes, coordenados pela EDIA; previsdo de conclusdo até

2023; sendo de relevar para esta problematica alguns projetos que tém como objetivo reforcar o regadio, em

particular, na zona do Litoral Alentejano, entre elas:

° Ligacdo sistema de aducdo Morgdvel, o qual vai reforgar o abastecimento ao Polo Industrial de Sines e as
albufeiras de Morgavel e de Fonte Serne. Cria diversos pontos de dgua no territério para os diferentes usos
da 4gua, nas proximidades das Ermidas, minimizando extra¢des de capta¢Oes subterraneas;

° Ligacdo Cuba a albufeira de Odivelas — Visa criar reservatério e diversos pontos de agua no territério para os
diferentes usos, nas proximidades de Alfunddao e Faro do Alentejo, minimizando extracGes de captac¢des

subterraneas;
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° Ligacdo a albufeira Monte da Rocha — Gera um reforgo das disponibilidades da albufeira de Monte da Rocha e
ligagdo direta a ETA, origem de agua de Ourique, Castro Verde e Almodovar. Criar reservatério e diversos
pontos de agua no territdrio para os diferentes usos da dgua, nas proximidades da Messejana e Pandias-
minimizando extracdes de captag¢des subterraneas.

e Dar continuidade aos 3 projetos de aumento do armazenamento das barragens, e implementando medidas de
corregdo e melhoria de situa¢des de indole estrutural e /ou hidraulico: Pretarouca (Douro), Fagilde (Mondego) e
Lucefecit (Guadiana).

e Iniciados os trabalhos de elaboragdo dos Planos de Gestdao de Seca por Regido Hidrografica, que terd por base um
estudo que esta a ser iniciado que vai permitir determinar as disponibilidades existentes por massa de agua,
sistematizar as necessidades dos diferentes setores, bem como as perspetivas de evolugdo futura face as
alteragdes climaticas. V3o ser definidos indicadores de acompanhamento de secas prolongadas e a determinagdo
do indice de escassez por sub-bacia, com a consequente atualizagdo dos coeficientes de escassez que integram a

Taxa de Recursos Hidricos, em cumprimento do que ficou estabelecido no Decreto-Lei n.2 46/2017.

Atendendo as disponibilidades hidricas armazenadas no inicio do ano hidrolégico e face a incerteza da sua evolugao em

termos meteoroldgicos (temperatura e precipitacdo) é necessario dar continuidade as seguintes medidas, definidas em

margo de 2019:

1.

Reforgar a monitorizagdo e da sua disponibilizagdo, nomeadamente ao nivel de barragens agricolas de interesse coletivo
local e estabelecer uma metodologia, tendo base uma amostragem representativa, para acompanhamento do estado
de barragens de natureza privada, contribuindo para a melhoria da monitorizacdo da situacdo e apoio a decisao;
Continuar a promover uma melhor articulagdo entre os diferentes utilizadores, nomeadamente nos sistemas menos
resilientes, promovendo sempre que necessario reunides da sub-Comisssdo no ambito da Comissdo de Gestdo de
Albufeiras;

Dar continuidade ao planeamento anual prévio das transferéncias do Alqueva para as albufeiras das bacias do Sado e
Guadiana, de forma sustentavel, tanto do ponto de vista econdmico como técnico, avaliando o incremento dos
consumos enquanto ndo exista reposi¢ao dos volumes armazenados em Alqueva;

Continuar a garantir a implementacdo de um caudal minimo didrio em Belver, que se mantem desde junho de 2017;
Promover campanhas de sensibilizagdo, com o envolvimento das entidades com competéncias nos setores em causa
(incluindo municipios e entidades gestoras), para a necessidade do uso racional da agua destinada a populagdo em
geral, a agentes econdmicos e entidades publicas, com divulgacdo abrangente, Setor Urbano (incluindo o comércio),
Setor Agricola, Setor do Turismo e Setor Industrial;

Continuar a implementar restrigdes no licenciamento, nomeadamente licenciando novas captagdes subterraneas de
dguas particulares apenas por autorizacdo, nos termos previstos do n.2 4 do artigo 62.2 da Lei da Agua, para uma
melhor protecdo das dguas subterraneas, bem como o reforgo da fiscalizagdo.

Promover e incrementar os projetos de reutilizagdo, de eficiéncia dos consumos e na reducdo das perdas na
distribuicdo;

Avaliar nas regides onde se verificaram as maiores dificuldades em garantir o abeberamento de animais em 2017, a
exequibilidade de instalar pontos de agua ou cisternas, associados a albufeiras de dguas publicas, garantindo assim, em

situagOes de contingéncia de seca, uma rede de suporte que permita uma atuagao mais rapida com esta finalidade;
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9.

Promover os estudos que permitam o desenvolvimento e implementacdo de medidas de natureza estruturante em
paralelo com ag¢gdes conjunturais e de maior eficiéncia, nomeadamente para assegurar o equilibrio entre a procura e a
oferta, evitando situa¢des de escassez e promovendo a resiliéncia a seca, tendo por base os cenarios de alteragGes

climaticas e a estratégia de adaptacdo definida na ENAAC.

Para além destas medidas e até gque se comece a verificar reposicdo dos volumes armazenados nas albufeiras e dguas

subterraneas serdo ainda implementadas as seguintes medidas:

10. Acompanhar de forma regular as situagdes mais criticas e adotar as medidas mais adequadas com a evolugao que vai

11.

12.

13.

14.

ocorrendo, para mitigacdo dos seus efeitos na atividade dos setores e no ambiente, com particular enfoque no
abastecimento publico e na agricultura.

Suspender a emissdo de titulos de novas captagGes de dgua subterranea para uso particular, (processos em curso ficam
aguardar decisdo), até que haja garantia dos volumes necessarios para o abastecimento publico (considerando as
disponibilidades superficiais e subterraneas), em 10 massas de agua, 2 na bacia do Guadiana (ELVAS - CAMPO MAIOR e
MOURA — FICALHO) e 8 na Regido do Algarve (QUERENCA — SILVES; ALBUFEIRA - RIBEIRA DE QUARTEIRA; PERAL —
MONCARAPACHO; ALMANCIL-MEDRONHAL; SAO JOAO DA VENDA — QUELFES; ALMADENA — ODEAXERE; QUARTEIRA;
CAMPINA DE FARO, dado que apresentam niveis piezométricos inferiores ao percentil 20 desde fevereiro/marco 2019 e
gue sdo estratégicas como reservas para o abastecimento publico. No imediato é criada uma task-force, coordenada
pela APA com a participacdo, entre outros, das DRAP Algarve e Alentejo, com o objetivo de avaliar as disponibilidades

existentes e a sua evolugdo face as necessidades identificadas e as especificidades territoriais, com particular atencao

a0s projetos com operacdes ja abertas no PDR 2020.

Realizar, em janeiro de 2020, reunides da sub-Comissdao Sul, no ambito da Comissdo de Gestdo de Albufeiras, para
avaliagdo, e articulagcdo entre os diferentes usos, a necessidade de implementar medidas temporarias de contingéncia,
até que haja reposicdo natural dos niveis de armazenamento nas albufeiras e aguas subterraneas nas regides a sul do
rio Tejo.

Promover a reutilizagdo da agua ao nivel dos usos urbanos, rega de campos de golfe e rega agricola, nomeadamente de
culturas perenes, com particular incidéncia nas regides a sul do rio Tejo.

Continuar a apoiar os agricultores na identificacdo de solugGes eficientes para o abeberamento de animais, evitando, o
disseminar de novas captagdes, devendo ser utilizados os pontos de dgua ou cisternas associados a albufeiras de aguas

publicas ou outras origens existentes.

15. Articular com Espanha uma aplicacdo do regime de caudais da Convencdo de forma mais regular, bem como

incrementar a colaboracgdo entre os dois paises na gestdo de situagOes de seca prolongada.
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