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1. Nota Introdutoria

O presente relatério foi elaborado com o objetivo de assegurar uma Monitorizagdo Agrometeoroldgica e
Hidroldgica, para que fique reunida a informacgdo suficiente para avaliacdo das disponibilidades hidricas em

Portugal Continental.

Esta monitorizagdo consta da compilagao dos parametros acompanhados pelo Instituto Portugués do Mar e da
Atmosfera, I. P. (IPMA), pelo Gabinete de Planeamento, Politicas e Administracdo Geral (GPP), em ligagcdo com
as Dire¢Oes Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) e com Instituto Nacional de Estatistica (INE), pela Agéncia
Portuguesa do Ambiente (APA), pela Direcdo-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), pela
Autoridade Nacional Emergéncia Protec3o Civil (ANEPC), pela Aguas de Portugal (AdP) e ainda com a informagdo
disponibilizada pela Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA), Tabela 1.

Tabela 1. Resumo da monitorizagdo em situa¢do normal

Parametro Organismo Periodicidade

Precipitacdo, Teor de Agua no Solo, Temperatura do ar e Previsdes

. L IPMA Mensal
meteoroldgicas (temperatura e precipitagado)
Agricultura de Sequeiro e Pecudria Extensiva GPP/DRAP/INE Mensal
Armazenamento de Agua Subterranea APA Mensal
Armazenamento de Agua Superficial (albufeiras) APA Semanal
Armazenamento nas Albufeiras dos Aproveitamentos Hidroagricolas
DGADR Semanal
Grupo 2 e algumas do Grupo 3
Armazenamento nas Albufeiras utilizadas para producdo de agua para
. oo AdP Mensal
abastecimento publico
Abastecimento por recurso a autotanques dos Corpos de Bombeiros ANEPC Mensal
Transferéncias do sistema Alqueva-Pedrogao EDIA Mensal

A presente abordagem esta prevista no Plano de Prevengdo, Monitorizagdo e Contingéncia para SituagOes de
Seca, aprovado pela Comissdo Permanente de Prevengdo, Monitorizagdo e Acompanhamento dos Efeitos da

Seca (CPPMAES), criada pela Resolugdo de Conselho de Ministros n2 80/2017, de 7 de junho.

Este diploma criou também um Grupo de Trabalho com o objetivo de assessorar tecnicamente a Comissao, que

tem, de entre outras, a funcdo de:

“Produzir relatdrios mensais de monitorizacGo dos fatores meteoroldgicos e humidade do solo, das
atividades agricolas e dos recursos hidricos, cuja periodicidade deve ser intensificada quando seja detetada
uma situagdo de anomalia ou declarada uma situagéo de seca, sendo que nestas situacbes os relatorios

passam também a incluir as estimativas de consumo ou utilizagGo pelas principais atividades,



nomeadamente o abastecimento publico, a agricultura, a produgcdo de energia e a industria com maiores

consumos de dgua.”

Nos relatdrios poderdo ser sempre incluidos temas que seja oportuno dar a conhecer, sejam de caracterizagao

das condicdes, sejam de divulgacdo de recomendacdes ou de decisdes técnicas e politicas assumidas.

Essas vertentes enquadrar-se-ao no referido Plano, que, apresentando-se estruturado em trés eixos de atuacdo
- Prevencao, Monitorizacdo e Contingéncia - contempla temas como a determinacao de limiares de alerta, a
definicdo de metodologias para avaliacdo do impacto dos efeitos de uma seca, a conce¢do de manuais de
procedimentos para padronizacdo da atuacdo, a disponibilizacdo de planos de contingéncia e a preparacao

prévia de medidas para mitigacao de efeitos da seca.

Este relatério de monitorizagcdo agrometeoroldgica e hidroldgica, relativo a 28 de fevereiro do ano em curso, é
0 quinguagésimo segundo produzido no contexto legislativo referido e o quinto do ano hidroldgico em curso

(2020/2021).



2. Avaliagao Meteorologica em fevereiro de 2021
2.1 Temperatura

O més de fevereiro, em Portugal continental, classificou-se como muito quente e muito chuvoso, Figura 1.
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Figura 1. Desvio da temperatura média do ar e percentagem de precipitagdo em relagdo a normal 71-00, més de
fevereiro (periodo 1931 — 2021) (Fonte: IPMA).

Fevereiro de 2021 foi o 52 mais quente desde 1931 com uma temperatura média do ar de 11.66 °C, +1.68 °C em

relagdo a normal 1971-2000, Figura 2. O més de fevereiro mais quente (12.43 °C) ocorreu em 2020.

O valor médio de temperatura minima, 7.93 °C, foi muito superior a normal, +2.35 °C, sendo o 32 maior valor

desde 1931 (mais altos em 1985 e 1990: 7.96 °C e 7.94 °C).

O valor médio de temperatura méaxima, 15.40 °C, também foi superior ao valor normal com uma anomalia de

+1.02 °C.
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Figura 2. Anomalias da temperatura média do ar no més de fevereiro, em
valores médios no periodo 1971-2000 (Fonte: IPMA).
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Durante o més os valores diarios da temperatura minima do ar mantiveram-se acima do valor médio mensal,

exceto nos dias 7 e 22 (Figura 3), sendo de realcar os desvios superiores a5 °Cnos dias 1, 2 e 11.

Em relagdo a temperatura maxima verificou-se alguma variabilidade durante o més, sendo de realcar 2 periodos:

4 a 9 de fevereiro com valores diarios inferiores a normal mensal, seguido pelo periodo de 11 a 19 com valores

diarios superiores ao valor médio.
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Figura 3. Evolugdo didria da temperatura do ar de 1 a 28 de fevereiro de 2021 em Portugal Continental (Fonte:

IPMA,).



2.1 Precipitagao

O valor médio da quantidade de precipitacdo em fevereiro, 158.7 mm, foi superior ao valor normal 1971-2000,
+58.6 mm (Figura 4), sendo o 32 fevereiro mais chuvoso desde 2000. Valores de precipitacdo superiores aos

agora registados ocorreram em 25 % dos anos desde 1931.
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Figura 4. Anomalias da quantidade de precipitagdo, no més de fevereiro, em Portugal continental, em relagdo aos
valores médios no periodo 1971-2000 (Fonte: IPMA).

Durante o més ocorreu precipitagdo na maior parte dos dias, sendo de destacar os dias 9 e 20 de fevereiro com
valores didrios muito elevados, tendo sido nestes dias ultrapassados os maiores valores didrios (00-24h) em
algumas estagdes do Norte e Centro do territério do Norte e Centro do territorio e nos dias 4 e 5 de fevereiro

em 2 estacGes meteoroldgicas do Sul, Portel e Faro (Tabela 2).

Tabela 2. Extremos de precipitacéo em 24h (00-24 UTC) no més de fevereiro em Portugal continental

Extremos Precipitagdo Anterior maior valor
Fev/2021 (00-24h) Precipitacao (00-24h) Inicio Série

-i_

Vila Nova Cerveira 70.3 40.6 27/02/2010 2001
Mongao 50.3 20 50.0 27/02/2010 1999
Cabeceiras de Basto 57.6 9 55.9 04/02/2017 2001
Carrazeda de Ansides 51.7 9 37.2 12/02/2017 2002
Trancoso 54.3 9 46.5 28/02/2018 2000
Nelas 76.1 9 64.1 06/02/2001 1999

Anadia 54.1 9 53.9 12/02/2016 2000
Tomar 49.9 20 45.8 18/02/2008 1998
Alcobaca 54.4 20 33.6 12/02/2016 1998

Rio Maior 52.6 20 39.8 11/02/2014 1998
Santarém/Fonte Boa 42.0 20 38.5 19/02/2011 1998
Torres Vedras 51.9 20 30.7 18/02/2008 2000
Coruche 41.3 20 26.3 18/02/2008 1998

Cabo Carvoeiro 53.6 20 45.0 17/02/2011 1998
Cabo Raso 73.2 20 30.5 17/02/2008 1998
Almada 53.9 20 36.3 18/02/2008 2002

10



Extremos Precipitagao Anterior maior valor
Fev/2021 (00-24h) Precipitacdo (00-24h) Inicio Série
(mm) “

Portel 313 27.1 18/02/2008 2001
Faro 56.1 5 41.3 20/02/2004 1998

Em termos de distribuicdo espacial, os valores de precipitacdo foram superiores ao valor normal em todo o
territério e em particular na regido do Minho e Douro Litoral, na regido interior Norte e Centro e no interior do

Alentejo, nomeadamente na zona de Amareleja.

Os valores de percentagem de precipitagdo em fevereiro, em relagdo ao valor médio, variaram entre 85 % em

Castro Marim e 336 % em Amareleja (Figura 5, esquerda).

Em relagdo ao ano hidrolégico 2020/2021 verifica-se que o valor médio da quantidade de precipitacdo desde 1

de outubro 2020 a 28 de fevereiro de 2021, 600.6 mm, corresponde a 106 % do valor médio 1971-2000.

Em termos espaciais, os valores da quantidade de precipitacdo acumulada no ano hidrolégico 2020/2021 s3do
inferiores ao valor normal em alguns locais da regido Centro, do Baixo Alentejo e em toda a regido do Algarve
(Figura 5, direita). Os valores da percentagem de precipitacdo entre 79 % em Vila Real de Santo Anténio e 165%

em Miranda do Douro.

Precipitagao Total - Fevereiro de 2021 Precipitagao Total - Outubro de 2020 a Fevereiro de 2021
Percentagem em relagao ao periodo 1971-2000 Percentagem em relagao ao periodo 1971-2000
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Figura 5. Distribuicdo espacial da precipitagcdo (em percentagem) em fevereiro de 2021 (lado esquerdo) e no ano
hidrolégico 2020/2021 (lado direito) (Fonte: IPMA)
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Na Figura 6, apresenta-se a evolugdo dos valores de precipitagdo mensal no presente ano hidrolégico
(2020/2021), no ano hidroldgico anterior (2019/2020) e a precipitacdo normal acumulada 1971-2000. O valor

de precipitacdo acumulado desde o inicio do ano hidrolégico é ligeiramente superior ao valor médio 1971-2000.
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Figura 6. Precipitacdo mensal acumulada nos anos hidroldgicos 2020/21, 2019/20 e precipitagéo normal
acumulada 1971-2000 (Fonte: IPMA)

3. Situacdo de Seca Meteoroldgica
3.1.indice de 4agua no Solo (SMI)
Na Figura 7 apresenta-se o indice de dgua no solo! (AS) a 31 de janeiro e a 28 de fevereiro 2021.

Verifica-se que grande parte do territério apresenta valores de percentagem de agua no solo muito préximos
ou mesmo iguais a capacidade de campo. Os menores valores de percentagem de agua no solo (< 60%)

verificam-se nalguns locais do Baixo Alentejo.

produto soil moisture index (SMI) do Centro Europeu de Previsdo do Tempo a Médio Prazo (ECMWEF), considera a variagdo dos valores de percentagem
de dgua no solo, entre o ponto de emurchecimento permanente (PEP) e a capacidade de campo (CC) e a eficiéncia de evaporagdo a aumentar linearmente
entre 0% e 100%. A cor laranja escuro quando AS < PEP; entre o laranja e o azul considera PEP < AS < CC, variando entre 1 % e 99 %; e azul escuro quando
AS > CC.
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Figura 7. Percentagem de dgua no solo (média 0-100 cm profundidade), em relagcdo a capacidade de dgua
utilizavel pelas plantas (ECMWF) a 31 de janeiro de 2021 (lado esquerdo) e a 28 de fevereiro de 2021 (lado
direito) (Fonte: IPMA).

3.2.indice de Seca PDSI

De acordo com o indice PDSI, no final de fevereiro nao existe seca meteoroldgica em praticamente todo o
territério do continente; apenas a zona de Castro Marim/ Vila Real Santo Antdnio esta na classe de seca fraca e

corresponde a apenas 0.1 % do territdrio.

A distribuicao percentual por classes do indice PDSI no territério é a seguinte: 0.4 % chuva severa, 10.4 % chuva

moderada, 59.6 % chuva fraca, 29.5 % normal e 0.1 % seca fraca.

Na Figura 8 a distribuicdo espacial do indice de seca meteoroldgica a 31 de janeiro e a 28 de fevereiro 2021.
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Figura 8. Distribuigcdo espacial do indice de seca meteoroldgica a 31 de janeiro de 2021 (esquerda) e a 28 de
fevereiro 2021 (direita) (Fonte: IPMA).

Na Tabela 3 apresenta-se a percentagem do territdrio nas varias classes do indice PDSI entre outubro 2020 e

fevereiro de 2021.

Tabela 3. Classes do indice PDSI - Percentagem do territdrio afetado entre outubro de 2020 e de fevereiro de 2021
(Fonte: IPMA)

31 30 31 31 28
Classes PDSI Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

2020 2020 2020 2021 2021
Chuva extrema 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Chuva severa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
Chuva moderada 0.0 0.0 0.5 0.5 10.4
Chuva fraca 42.1 62.3 50.4 25.6 59.6
Normal 45.5 33.6 49.1 61.9 29.5
Seca Fraca 12.4 4.1 0.0 12.0 0.1
Seca Moderada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Seca Severa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Seca Extrema 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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3.3.indice de Seca PDSI

O indice SPI (Standardized Precipitation Index- indice padronizado de precipitagdo) quantifica o défice ou o
excesso de precipitacdo em diferentes escalas temporais, que refletem o impacto da seca nas diferentes

disponibilidades de agua.

Na Figura 9 apresenta-se o SPI nas escalas de 3, 6, 9 e 12 meses no final de fevereiro. Nao existe nenhuma
situacdo de seca em todas bacias hidrograficas do territério e em todas escalas do SPI. Na escala mais longa (12

meses) a situacdo de seca fraca que existia na bacia do Sado terminou.

SPI3 m SPI6 m SPI9 m SPI12 m
Dez.2020. a Fey.2021 Set.2020 a Fev‘.2021 Jun.ZOZO a Fev.2021 Mar.ZOZO a Fev.2021

@
an

~\ >\
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Figura 9. Distribuigdo espacial do indice de seca SPI nas escalas de 3, 6, 9 e 12 meses, no final de fevereiro de
2021 (Fonte: IPMA).

3.4.Evolugao até ao final do proximo més

A evolugdo da situagao de seca para o més seguinte baseia-se na estimativa do indice PDSI, para cenarios
diferentes de ocorréncia da quantidade de precipitagdo. Assim, tendo em conta a situagao no final de fevereiro,

consideram-se os seguintes cenarios para a precipitacdo em marco, Figura 10:

Cenario 1 (22 decil - D2) - Valores da quantidade de precipitacdo inferiores ao normal (valores inferiores ocorrem
em 20% dos anos): aumento da drea em seca meteoroldgica na regido a Sul do Tejo.

Cenario 2 (52 decil — D5) — Valores da quantidade de precipitacdo préximos do normal: situacdo idéntica a 28
de fevereiro, com diminui¢do da intensidade das classes de chuva.

Cenario 3 (82 decil — D8) — Valores da quantidade de precipitacdo superiores ao normal (valores superiores
ocorrem em 20% dos anos): sem situagdo de seca meteorolégica em Portugal continental com aumento das

classes de chuva.
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Figura 10. Distribuicdo espacial do indice de seca meteoroldgica PDSI calculado com base em cendrios de
precipitagdo para o més de margo de 2021 (Fonte: IPMA).

normal (-30 a -1mm) para o interior Norte e regides do Centro e Sul;

Tendo em conta a previsdo para as proximas 3 semanas devera manter-se a auséncia de seca meteoroldgica em

guase todo o territério de Portugal Continental, no entanto na regidao Sul, com valores de precipitacdo inferiores

3.5.Previsdo mensal do Centro Europeu de Previsdo do Tempo a Médio Prazo (ECMWF)?

Semana 08/03 a 14/03 — valores acima do normal (1 a 10 mm) para o litoral Norte e valores abaixo do

Semana 15/03-21/03 — valores abaixo do normal para a regido Sul (-10 a -1mm);

Semana 22/03-28/03 — ndo é possivel identificar a existéncia de sinal estatisticamente significativo.

ao normal, podera aparecer a classe de seca fraca.

2http://www.ipma.pt//pt/otempo/prev.longo.prazo/mensal/index.jsp?page=prev-182015.html
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4. Disponibilidades hidricas armazenadas nas Albufeiras

No ultimo dia do més de fevereiro de 2021 e comparativamente ao ultimo dia do més anterior, verificou-se um

aumento do volume armazenado em 11 bacias hidrogréficas e descida em 1, Figura 11.

31 de janeiro 2021 28 de fevereiro 2021
Lima Douro Lima Douro
66.4 82.5 96.7 . |8
63.2 69.0 65.6 .~ | 70.8
Cévado Vouga Cévado Vouga
754 | .- 90.2 86.0 | .- i 89.4
69.3 P 494 S 71.2 71.5 T 74.8
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52.7 67.9 69.1 | 87.7
57.6 it 46.7 604 | TSI R T 482
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- .- 55.8 85.7 |.- 72.8
20| 9 A VR .. 286 754 K S .- 29.9
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228 |- W Actual 321 |/ m Actual
74.9 T NN e Média - 78.6 I N Média P

Figura 11. Situacdo das Albufeiras a 31 de janeiro e a 28 de fevereiro de 2021 (Fonte: APA).

Os armazenamentos em fevereiro de 2021 por bacia hidrografica apresentam-se superiores as médias de
armazenamento de fevereiro (1990/91 a 2019/20), exceto para as bacias do Mondego, do Mira e das Ribeiras
do Algarve. Comparativamente aos valores observados desde final de outubro de 2020, é possivel verificar que
todas as bacias apresentaram disponibilidades hidricas totais superiores, Figura 12. A precipitacdo ocorrida
desde outubro tem permitido a subida dos volumes armazenados, apesar de nas bacias criticas os valores
continuarem ainda longe dos valores médios no periodo de referéncia 1990/91 a 2019/20. A subida mais
significativa relativamente aos volumes armazenados em outubro de 2020 (inicio do ano hidrolégico) foi nas

bacias do Lima, do Ave, das Ribeiras do Oeste, do Sado, do Guadiana e do Barlavento.
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Figura 12. Percentagem de volume total armazenado por bacia hidrogrdfica, desde 31 de outubro de 2020 até 28
de fevereiro de 2021, e a média de fevereiro de 2021 (Fonte: APA).

Das 60 albufeiras monitorizadas em fevereiro do corrente ano, 36 apresentam disponibilidades hidricas
superiores a 80% do volume total e 4 tém disponibilidades inferiores a 40% do volume total. As albufeiras que
apresentam volumes totais inferiores a 40% correspondem a cerca de 7% do universo das albufeiras

monitorizadas e localizam-se:

e Bacia do Sado — Monte Rocha (29,6 %), Fonte Serne (30,6 %) e Campilhas (33,9 %);

e Bacia do Barlavento — Bravura (34,1%).

A 28 de fevereiro as bacias do Lima, do Cavado, do Ave, do Douro, do Tejo, das Ribeiras do Oeste e do Guadiana

apresentam niveis de armazenamento superiores a 80.

As bacias do Mondego, do Sado, do Mira e do Arade apresentam niveis de armazenamento superiores a 50%,

no entanto, algumas das albufeiras apresentam valores inferiores a 40%.
Apenas a bacia das Ribeiras do Barlavento apresentam niveis de armazenamento inferiores a 40%.

Na Figura 13 é possivel observar o afastamento significativo da evolugdo do armazenamento na bacia das
Ribeiras do Oeste registado desde outubro de 2019 e janeiro de 2021 e a significativa recuperagao verificada

em novembro e dezembro de 2020, quando comparados com os valores médios dos ultimos 29 anos.
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Figura 13. Evolugdo dos volumes armazenados na bacia hidrogrdfica das Ribeiras do Oeste comparativamente a
média mensal calculada para o periodo (1990/91 a 2019/20) (Fonte: APA)

Na bacia do Tejo a percentagem de armazenamento total no presente ano hidrolégico, apés a subida

exponencial dos valores de armazenamento total observado em dezembro de 2019, tem-se mantido acima dos

valores médios, Figura 14.
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Figura 14. Evolugdo dos volumes armazenados na bacia hidrogrdfica do Tejo comparativamente a média mensal
calculada para o periodo (1990/91 a 2019/20) (Fonte: APA).

A bacia do Sado apresentou, no més de fevereiro, uma subida exponencial das disponibilidades totais

armazenadas tendo ultrapassado os valores médios dos ultimos 29 anos, Figura 15. No entanto, a albufeira do

Monte da Rocha continua numa situagdo sob vigilancia, sem ligagdo ao sistema Alqueva.
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Figura 15. Evolugdo dos volumes armazenados na bacia hidrogrdfica do Sado comparativamente a média mensal
calculada para o periodo (1990/91 a 2019/20) (Fonte: APA).

A precipitagdo ocorrida desde o inicio do ano hidrolégico possibilitou, na bacia do Guadiana, que o

armazenamento total excedesse média histérica, Figura 16.
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Figura 16. Evolugdo dos volumes armazenados na bacia hidrogrdfica do Guadiana comparativamente a média
mensal calculada para o periodo (1990/91 a 2019/20) (Fonte: APA).

Na Figura 17, observa-se que a percentagem de armazenamento na bacia do Mira mantém-se muito distante
dos valores médios dos ultimos 29 anos.
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Figura 17. Evolugdo dos volumes armazenados na bacia hidrogrdfica do Mira comparativamente a média mensal
calculada para o periodo (1990/91 a 2019/20) (Fonte: APA).

Considerando os volumes armazenados totais, no final do més de fevereiro as situacdes sob vigilancia

identificadas sdo:

Situagoes criticas:

e Monte da Rocha [29,6 %], Fonte Serne [20,6 %] e Campilhas [33,9 %] - Bacia do Sado;

e Bravura [34,1%)] — Bacia do Barlavento.

Pela relevancia que assume na gestao dos recursos hidricos em Portugal, no que se refere as disponibilidades

hidricas a 23 de fevereiro de 2021, armazenadas nas albufeiras na parte espanhola das bacias hidrograficas sao:

e Bacias hidrograficas do Minho e Lima Espanha - 86,5% (em janeiro era de 63,9%)
e Bacia hidrografica do Douro Espanha - 82,7% (em a janeiro era de 63,5%)
e Bacia hidrografica do Tejo Espanha — 70,4% (em janeiro era de 51,1%)

e Bacia hidrografica do Guadiana Espanha —40,7% (em janeiro de 34,9%)

Verificou-se que os volumes totais armazenados em todas as bacias subiram significativamente com excegdo da

bacia do Guadiana, onde a subida foi menor nao atingido ainda 50% da sua capacidade total.
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5. Aguas Subterraneas

No respeitante a evolucdo das reservas hidricas subterraneas apresentam-se, seguidamente, os mapas de
evolucdo dos niveis piezométricos correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro do ano hidroldgico 2020-

2021, Figura 18.

Janeiro 2021 Fevereiro 2021

Nivel Piezomeétrico para o més em analise. Nivel Piezométrico para o més em anélise.
@ < Percentil 20 2 2 Percentil 20 e < Média @ < Percentil 20 O z Percentil 20 e < Média
z Média @ Sem dados 2 =z Média @ Sem dados
A massa de dgua estd classificada de acordo com a classe A massa de agua esta classificada de acordo com a classe
com maior nimero de ocorréncias. com maior numere de ccorréncias.

Figura 18. Evolugdo das reservas hidricas subterrdneas observadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021
(Fonte: APA).

Da andlise dos mapas e comparando com o més anterior, verifica-se que os niveis de dgua subterranea, a nivel
nacional, permanecem baixos, com massas de dgua a registarem niveis inferiores ao percentil 20, mantendo-se

o agravamento no sul do pais e na zona do Tejo.

Assim, atendendo aos dados disponiveis no més de fevereiro de 2021 constata-se que, os niveis piezométricos
em 283 pontos observados em 51 massas de agua subterrdnea se apresentam, na generalidade, inferiores as

médias mensais.

Nas massas de dgua A10 - MOURA - FICALHO, A9 - GABROS DE BEJA, 032 - SINES, 019 - ALPEDRIZ, T6 - BACIA DE
ALVALADE, M5 - QUERENGA - SILVES, M1 - COVOES, M2 - ALMADENA - ODEAXERE, 014 - POUSOS -
CARANGUEIJEIRA, INDIFERENCIADO DA ORLA MERIDIONAL, T3 - BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA,
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M7 - QUARTEIRA, O7 - FIGUEIRA DA FOZ - GESTEIRA, M12 - CAMPINA DE FARO, M10 - SAO JOAO DA VENDA -
QUELFES, 028 - PISOES - ATROZELA e M6 - ALBUFEIRA - RIBEIRA DE QUARTEIRA os niveis piezométricos

encontram-se significativamente inferiores aos valores médios mensais.

Face a evolugdo dos niveis piezométricos a nivel nacional, considera-se que, existe um grupo de massas de agua
gue devem ser colocadas em situacgao critica, pois desde o inicio do ano hidrolégico 2018-2019 que registam
niveis muito baixos, continuando sem recuperar. Estas situacfes dizem respeito a massas de agua onde
persistem, ao longo de vdrios meses, niveis inferiores ao percentil 20, pelo que, urge a aplicacdo de medidas

preconizadas no ambito da seca.
Neste contexto, as massas de agua em situacao critica sdo as seguintes:

e MA Moura-Ficalho (bacia do Guadiana);

¢ MA Elvas-Campo Maior (bacia do Guadiana);

e MA Campina de Faro — Subsistema Vale de Lobo (bacia das Ribeiras do Algarve);
e MA Campina de Faro — Subsistema Faro (bacia das Ribeiras do Algarve);
e MA Quarteira (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA Almadena — Odeaxere (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA S3o Jodo da Venda-Quelfes (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA Albufeira-Ribeira de Quarteira (bacia das Ribeiras do Algarve);

¢ MA Almansil-Medronhal (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA Peral-Moncarapacho (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA Malh&o (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA S3o Bartolomeu (bacia das Ribeiras do Algarve).
Face ao més anterior, ndo ha alteragdo na lista das massas de agua em situagao critica.

Salienta-se que, a precipitacdo ocorrida durante o 12 trimestre do ano hidrolégico 2020-2021 e os 2 meses
seguintes, ndo possibilitou a recuperagdo do nivel piezométrico das massas de agua subterrdneas,
fundamentalmente, na regido sul, onde se continuam a registar niveis de dgua subterranea bastante baixos nos

sistemas aquiferos da regido do Alentejo e Algarve, de acordo com os dados atualmente disponiveis.

Tendo em conta que, no periodo himido dos anos hidroldgicos 2018-2019 e 2019-2020, e nos cinco primeiros
meses do corrente ano hidrolégico, os eventos pluviosos ndo foram suficientes para a recuperacdo dos niveis
de dgua subterranea, colocam-se algumas massas de agua em vigilancia, isto €, merecem especial atencdo pois

observam-se descidas significativas do nivel de dgua subterranea.
As massas de dgua que se encontram em vigilancia sdo as seguintes:

e MA Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Guadiana e do Sado (bacias do Guadiana e do Sado);

e MA Leirosa — Monte Real (bacias do Lis e Mondego);
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e MA Querenga-Silves (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA Ferragudo-Albufeira (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA Mexilhoeira Grande-Portimao (bacia das Ribeiras do Algarve);
e MA Luz-Tavira (bacia das Ribeiras do Algarve);

e MA Gabros de Beja (bacia do Guadiana);

e MA Bacia de Alvalade (bacia do Sado).

Com o términus do ano hidroldgico 2019-2020 e inicio do ano 2020-2021, continua a verificar-se que os niveis
de dgua subterranea, em diversas massas de agua na regido sul do pais, se encontram inferiores ao percentil 20.
Considera-se que os niveis piezométricos nesta regido se encontram significativamente baixos, pelo que a
precipitacdo ocorrida ao longo deste ano hidroldgico ainda ndo é suficiente para a recuperacao dos niveis de

agua subterranea.
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6. Reservas de Agua nas Albufeiras de Aproveitamento Hidroagricola

Os armazenamentos registados nas albufeiras no final de fevereiro (26/02/2021), monitorizados pela Direcdo-
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), estdo indicados na Tabela 4. Nesta Tabela apresentam-
se, também, as tendéncias evolutivas dos armazenamentos, em relacdo ao final do més anterior, e as previsoes

para a campanha de rega (http://sir.dgadr.gov.pt/reservas).

Entre as 44 albufeiras avaliadas pela DGADR, que suportam o boletim das albufeiras do Ministério da Agricultura
(MA), 31 estdo, igualmente, incluidas na avaliagdo disponibilizada no portal do SNIRH (APA). As albufeiras
monitorizadas e avaliadas pela DGADR, que incluem empreendimentos de fins multiplos e equiparados, estdo

indicadas e localizadas na Figura 19.
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Figura 19. Localizagdo dos aproveitamentos hidroagricolas monitorizados pela DGADR (Fonte: DGADR).
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Neste més verificou-se uma tendéncia generalizada de subida dos niveis de armazenamento das albufeiras, 39
sobem, 2 descem e 2 estdo inalterdveis (Tabela 4). A norte de Portugal (que inclui a bacia hidrografica do Tejo),
as albufeiras tiveram uma variacdo do seu volume armazenado entre -4,6 % (Aguieira) e +53,5 % (Veiros). A sul
de Portugal existe uma variacdo do volume compreendida entre +1,45 % (Lucefecit) e +74,1 % (Migueis). No
final do més, 12 % das albufeiras hidroagricolas tinham armazenamentos inferiores a 40 % da sua capacidade

total (Figura 20), valor superior a situacdo normal (5 %), caracterizada pelo periodo 2010/11 a 2016/17.

HISTOGRAMA DO VOLUME TOTAL ARMAZENADO NAS ALBUFEIRAS
HIDROAGRICOLAS MONITORIZADAS DO BOLETIM DO SIR (DGADR)
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Figura 20. Histograma do volume total armazenado nas albufeiras dos aproveitamentos hidroagricolas em
fevereiro de 2021 (Fonte: DGADR).

Excluindo as albufeiras do Alqueva e da Aguieira (sem gestdo direta dos agricultores), entre os aproveitamentos
analisados, a albufeira de Santa Clara, na bacia hidrografica do rio Mira, é aquela que apresenta maior volume
armazenado (241,0 hm3), que corresponde a 50 % da sua capacidade de armazenamento total, mas a 0 % do

volume util, estando a ser explorada abaixo do seu Nivel Morto.

Neste més os armazenamentos totais das albufeiras sdo na sua maioria superiores ao valor médio de fevereiro
de cada albufeira. Neste més, a sul do Tejo existem trés albufeiras com reservas de agua para a agricultura
esgotadas (nivel de contingéncia 3) ou com restri¢Ges significativas (nivel de contingéncia 2), num total de 19
albufeiras avaliadas, enquanto a norte do Tejo ndo existe nenhuma albufeira associada aos niveis de
contingéncia 2 ou 3, nas 20 albufeiras avaliadas (Tabela 4). As duas albufeiras com reservas de dgua para a
agricultura esgotadas (nivel de contingéncia 3) sdo Fonte Serne, do Aproveitamento Hidroagricola de Campilhas

e Alto Sado, e Santa Clara, do Aproveitamento Hidroagricola do Mira.
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As evolugbes semanais percentuais dos volumes armazenados Uteis nas albufeiras estdo representadas na

Evolugdo semanaldo armazenamento dtil dos Aproveitamentos
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Figura 21. Nesta Figura as albufeiras estdo organizadas em quatro agrupamentos de bacias hidrograficas: a)

Douro e Vouga; b) Mondego, Tejo e Arnoia; c) Sado e Mira; d) Guadiana e ribeiras do Algarve.

Independentemente dos volumes Uteis atualmente disponiveis, serd sempre necessario realizar uma gestado

criteriosa dos recursos hidricos (bem escasso e finito), sendo o desafio mais exigente nos aproveitamentos

com mais do que uma utilizagdo principal. Neste contexto, estdo aos aproveitamentos do Azibo, Cova da Beira,

Caia, Vigia, Roxo, Campilhas e Alto Sado, Mira, Odeleite-Beliche, bem como os aproveitamentos hidraulicos do

EFMA e da Aguieira.
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Tabela 4. Armazenamentos nas albufeiras em fevereiro, tendéncias evolutivas e previsées para a campanha
Reservas hidricas nas albufeiras hidroagricolas (26/02/2021)

Campanha de rega

Volume consumido e

Previsdo para a proxima

p?::‘i 3‘; Volume total ‘:‘:‘Z:“ Evolugio ::z:f:l'::“f“; Volume atil | Estado de realizagdo da de  per campanha oBs
Bacia - armazenado . face ao | Aproveitamento na albufeira rega na camp. | ( ao vol. dtil armaz. e
Albufeira . 2 agua anterior 2 r n normal .
e T més hadsoagracoks (valor acumulado) |a necessidade da camp. normal)
anterior
(m) (hm3) (%) (m) (hm3) (hm3) (hm3) (%) *Niveis de contingéncia
. Campanha de rega com as seguintes camp rega
0y 0y oy
Sabugal Douro 790,38 118,20 103% | 788,83 | ) | CovadaBeira 50,00 114,30 | ene de execugho: 0,00 0% | @ 100 %
Alfandega da Campanha de rega com as seguintes camp rega
Estevainha Douro 626,50 1,60 100% | 624,65 . . 1,00 1,30 o - 0,00 0% @ 100 %
Fé estatisticas de execucdo: normal
- Campanha de rega com as seguintes camp
o o [ o
Burga Douro 329,00 1,54 100% | 326,00 .| Vale da Vilarica 1,20 0,82 estatisticas de execucdo: 0,00 0% assegurada em 68 %
Santa Justa Douro 259,00 3,48 100% | 258,80 | ZJ | Vale da Vilarica 1,90 2,73 Campanha de rega com as seguintes ) g 0% camp rega @ 100 %
estatisticas de execucdo: normal
- Campanha de rega com as seguintes camp rega
0 0y o
Salgueiro Douro 222,00 1,80 100% | 221,95 ’ Vale da Vilarica 0,30 1,65 estatisticas de execucio: 0,00 0% normal @ 100 %
Bibeia Grande | 1000 187,00 597 100% | 185,60 | 7 | Vale da Vilarica 1,90 4,33  |Campanha de rega com as sequintes 0% |[CAMPreda g 490 o
e Arco estatisticas de execucdo: normal
Vale Madeiro Douro 291,00 1,51 100% | 286,60 | ZJ | Vale Madeiro 0,90 1,42  |Campanha de rega com as sequintes g 44 0% camp rega @ 100 %
estatisticas de execucdo: normal
Arcossé Douro 537,00 4,88 100% | 529,80 A |Ye92 de 3,30 4,67  |Campanha de rega com as sequintes 0% camp rega @ 100 %
Chaves estatisticas de execucdo: normal
Rego do Miho Douro 455,00 1,90 100% |454,05| @A | Rego do Milho 0,50 1,81 Campanha de rega com as sequintes ) 0% camp rega @ 100 %
estatisticas de execucdo: normal
Armamar Douro 752,90 2,58 89% | 750,20 | A | Temilobos 1,20 2,50  |Campanha de rega com as seguintes 0% camp rega @ 100 %
estatisticas de execucdo: normal
Azibo Douro 601,29 51,62 95% |600,71| Macedo de 4,00 43,82 |Campanha de rega com as sequintes ) 4 0% camp rega @ 100 %
Cavaleiros estatisticas de execucdo: normal
Burgdes Vouga 0,00 Burgies lementos
. Campanha de rega com as seguintes camp
0 0y o
Aquieira Mondego 117,24 289,98 69% | 118,36 s Baixo Mondego 114,00 82,98 estatisticas de execucdo: 0,00 0% assegurada em 73 % |EDP/ DGADR
Divor Tejo 259,13 7,29 61% | 25697 | @ | Divor 2,70 7,28  |Campanha de rega com as sequintes ¢ g 0% camp rega @ 100 %
estatisticas de execucdo: normal
Marechal Tejo 255,13 75,81 97% | 255,56 | N |Idanha 40,00 75,01  |Campanha de rega com as seguintes g 44 0% camp rega @ 100 %
Carmona estatisticas de execu cao: normal
. Campanha de rega com as seguintes camp rega
o o o
Magos Tejo 16,73 3,42 101% | 16,02 . Magos 2,50 3,04 estatisticas de execucio: 0,00 0% normal @ 100 %
Maranhio Tejo 130,00 205,40 100% | 130,00 | <> | Vale do Sarraia 94,01 180,90 |Campanha derega com as seguintes 0% camp rega @ 100 %
estatisticas de execucdo: normal
Meimoa Tejo 566,40 33,73 86% |566,20| JJ | CovadaBeira 15,00 21,73 |Campanha de rega com as sequintes 4 0% camp rega @ 100 %
estatisticas de execucdo: normal
Minutos Tejo 258,30 28,19 54% [256,20| A | Minutos 10,00 26,09 |Campanha de rega com as seguintes ) 4 0% camp rega @ 100 %
estatisticas de execucdo: normal
- . Campanha de rega com as seguintes camp rega
0 0y o
Montargil Tejo 79,99 164,21 100% | 79,43 z Vale do Sorraia 78,50 142,61 estatisticas de execucio: 0,00 0% normal @ 100 %
Veiros Tejo 269,00 10,25 100% | 263,65| P |Veiros 2,50 9,14  |Campanha de rega com as sequintes ¢ g 0% camp rega @ 100 %
estatisticas de execucdo: normal
Obidos Arnoia 27,40 2,13 38% | 27,40 Lomed Obidos 1,89
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Reservas hidricas nas albufeiras hidroagricolas (26/02/2021) Campanha de rega
Volume
Cota do cota do Necessidade . 3 = raa
plano de Volume total mas | Evolucdo g || R | R d2 [ (e e o (A e . oBs
Albufes Bacia Soua armazenado anterior | face a0 | Aproveitamento —— na albufeira rega na camp. (valor necessidade da camp. norma)
uieira Hidrografica maés hidroagricola acumulado)
anterior
(m) (hm3) (%) (m) (hm3) (hm3) (hm3) (%) *Niveis de contingéncia
Alvito Sado 196,35 118,95 90% |19532| A - 116,45
Campilhas e Campanha de rega com as seguintes camp
0 0 L
Campilhas Sado 101,35 9,12 34% | 98,19 . I o 15,00 8,12 cetotetions de ocuts. 0,00 0% | rada em ] 54 %
Campilhas e Campanha de rega com as seguintes camp
0 0 L
Fante Seme Sado 73,58 156 30% | 73,28 . Alto Sado 2,00 0,06 estatisticas de execugdo: 0,00 Ui assegurada em ® 3 %
Campilhas e Campanha de rega com as seguintes camp rega
0 0y L
Migueis Sado 156,00 0,94 100% 152,90 | 2§ |, ovPoE 0,80 0,82 | s de oxacucan: 0,00 0o | e ® 100 %
Campilhas e Campanha de rega com as seguintes camp
o o o
Monte Gato Sado 179,11 056 85% |17580| A |, oT e 0,60 0,50 cetatistics de xocuchn: 0,00 0% | eequrada em [ ] 84 %
Monte de Sado 125 99 2837 28% | 12010 7 Campilhas e 2500 21137 Campanha de rega com as seguintes 0.00 0% camp ® 85 %
Rocha ’ ’ ' Alto Sado ’ ” estatisticas de execugio v assegurada em
Odivelas Sado 98,51 59,76 62% | 94,41 A | odivelas 44,00 33,76 |Campanha derega com as seguintes ) o, 0% camp 77 %
estatisticas de execugdo: assegurada em
Peqo do Altar Sado 51,67 88,03 94% | 49,62 A | vale do Sado 50,00 87,63 |Campanha derega com as seguintes ¢ o 0% camp rega 100 %
estatisticas de execugdo: normal
Roxo Sado 131,66 48,60 50% 128,83 A |Roxo 30,00 a1,80 |Campanha derega com as sequintes ¢ o 0% camp rega 100 %
estatisticas de execucdo: normal
vale do Gaio Sado 40,50 63,00 100% | 39,98 A | vale do sado 35,00 55,00 |Campanha derega com as sequintes o 0% camp rega 100 %
estatisticas de execucdo: normal
Corte Brigue Mira 130,04 0,96 59% (126,98 A |Mira 1,00 0,78 Campanha de rega com as seguintes ¢ o 0% camp 78 %
estatisticas de execucio: assegurada em
Santa Clara Mira 114,40 241,00 50% | 111,70 | A |Mira 70,00 5,90 |Campanha de rega com as sequintes , ;) 0% camp [ ] 0 %
estatisticas de execugdo: assegurada em
Abrilongo Guadiana 252,00 20,16 101% | 251,80 z Abrilongo 19,16
Beliche Guadiana 44,18 27,76 58% | 40,82 | F |Setavente 6,20 27,36 |Campanha de rega com as sequintes ¢ o 0% | C@mprega ® 100 %
Algarvio estatisticas de execucdo: normal
Caia Guadiana 230,23 146,68 72% |226,10| A |caia 40,00 131,58 |C@mpanha de rega com as sequintes 0y | ©@MPrega ® 100 %
estatisticas de execucdo: normal
Lucefedit Guadiana 182,00 10,23 100% 181,90 | A | Lucefecit 5,00 9,63 |Campanha derega com as seguintes 0% camp rega ® 100 %
estatisticas de execucdo: normal
Odeleite Guadiana 44,20 85,38 66% | 40,84 ] Sotavento 16,80 72,38 |Campanha de rega com as seguintes ) o, 0% camp rega ® 100 %
Algarvio estatisticas de execugdo: normal
. - Campanha de rega com as seguintes camp rega
0 0 L
Vigia Guadiana 224,00 16,73 100% (220,92 A |vigia 7,50 1495 | s de oscuho: 0,00 0% [P ® 100 %
Bravura Odesxere 72,92 11,83 34% | 69,63 A | Awvor 3,26 9,26 |Campanha derega com as sequintes g 4 0% camp rega ® 100 %
estatisticas de execucdo: normal
Arade (Silves) Arade 54,51 18,10 64% | 4522 | 7§ |Siveslagoae 15,00 16,46 |Campanha de rega com as seguintes g 0% | @mPrega ® 100 %
Portimdo estatisticas de execucdo: normal
Silves Lagoa e
o
Funcho Arade 93,04 37,87 79% | 92,04 P | oortimse 32,90
- Campanha de rega com as seguintes camp rega EDIA/ EDP/
o o o
Algueva Guadiana 149,84 3701,54 89% |14562| A |EFMA 184,60 270154 | e ocuho 0,00 0% | CamP] @® 100 % [FA
*Niveis de contingéncia: Observaces complementares:
Nivel O Défice hidrico agricola reduzido ou inexistente. Superior ou igual a 80 % ® a) Perdas por evaporacdo baseadas em observacies evaporimétricas especificas (Anuarios dos Servicos
Nivel 1 Défice hidrico agricola pouco significativo. Entre 80 % e 60 % (o] Hidraulicos, DGRAH, 1979).
Nivel 2 Défice hidrico agricola significativo (restrigdes). Entre 60 %e 30 % L ] b) Algoritmo de previsdo e das necessidades da campanha atualizados no final de abril 2018.
Nivel 3 Défice hidrico agricola relevante (esgotamento). Inferiora 30 % ® c) Recomenda-se abrir o ficheiro com Excel 2010 ou 2013. Copyright 2018 DGADR

Fonte: DGADR, Sistema de Informagdo do Regadio (SIR) em http://sir.dgadr.gov.pt/reservas
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Evolugdo semanaldo armazenamento util dos Aproveitamentos
Hidroagricolas (bacias hidrograficas do Douro e do Vouga)

Evolugdo semanaldo armazenamento Util dos Aproveitamentos

Hidroagricolas (bacias hidrograficas do Mondego, do Tejo e do Arnoia)

01401721
15001721
29/01721

1210221 4

B
g| - SantaClars
(4]
[}

FONTE: DGADR (fevereiro, 2021)

1:3: Sabugd 100% - o "‘._: = = . é"lﬂ —
. 90% 4 .
—=— Esvainha
—p— Marechal Carmona
80% e Buga 80%
= 70% e SantaJusta £ 70% — Magos
g o0% —+— Salgusiro E s0% - —— Maranhio
E S0% Ribsiro Grands = Arco E 50% 3 — 4 Meimoa
5 40% —+— Vale Madeiro 2 40% 4 Minsis
[=] . = !
= 30% = Arcossd 30% 2 —+— Montargil
-------- do Milho i
20% Rege 20% - — Vaios
10% —===h=-=- ATTREMIr 10% 4 - X
o T -------- Azibo 0% 4t | Deies
ooooooooooo oo oD OO oD DD 000D — — v — H —r——— — _— — =i
SEC008885500850850550888anaanl » st ERRSSERSSSE8SSES 888888 naang |~ A
=S T N DD DO DM MO D e N O = NS NN D O 0O OO0 O 0= =00
DR ey oo Rl o eSS RRREE S R e e e el
et OO - OrMe e NONONO- O N0 FONTE: DEADR [fevereiro, 2021) B RS BNE B s T E B NERE 2R LAY E FoNTE DGADR [fevereiro, 2021)
Evolugdio semanaldo armazenamento itil dos Aproveitamentos ~ Evolugdo semanaldo armazenamento itil dos Aproveitamentos
Hidroagricolas (bacias hidrogrificas do Sado e do Mira) Hidroagricolas (bacias hidrograficas do Guadiana e das ribs. do Algarve)
100% : 100% : 4 S P abrlonge
90%
50% —= Bsliche
- T0% ——Caiz
ff' 60% —« Lucekcit
'E s0% —— Odslsit=
E 40% _
=1 ——\igiz
| 0%
=

—+—— Bravura

— rzds (Siles)

i

(17 R ncho
[ o N o o o B e e e W o e e o o e o e e W R - Fu
e e s pn e s e s u sl
= 0 00 0T R e LG LG D D P P P (0 00 00 O O e e 0 0 e e 0 ----¢---- Algueva
2ol oR e s o e s D00
e el o o B s Ty e e R T e Bl e ol Rl U s ]
[ R R s I o e il e S R Y SR o o e R Rl R
FONTE: DGADR e EDIA [fevereiro, 2021)

Figura 21. Evolugdo semanal percentual dos volumes armazenados uteis dos aproveitamentos hidroagricolas das bacias hidrogrdficas Douro e Vouga, Mondego, Tejo e
Arnoia, Sado e Mira, Guadiana e Ribeiras do Algarve (Fonte: DGADR).
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Sintese do ponto de situac¢ado das albufeiras do grupo IV monitorizadas pelas DRAP Norte e Centro

Na Tabela 5 apresenta-se o ponto de situacdo das albufeiras do Grupo IV, de perimetros hidroagricolas, monitorizadas pela Dire¢cdo Regional de Agricultura e Pescas

do Norte (DRAPN).

Tabela 5. Disponibilidade de dgua nas albufeiras do Grupo IV (26 de fevereiro de 2021), de aproveitamentos hidroagricolas, monitorizados pela DRAPN (Fonte: DRAPN)

i Armazenamento total Armazenamento util
Cota NPA Volume Util : -
Concelho Albufeira Total (NPA) Atual Leitura a 29 de s Volume ditil
(m) (hm3) Cota atual . e Variagcao
(hm?) (m) (26 fevereiro) JELE) (hm?) armazenado
I L IO (hm3) (hm?) (hm?3)

AIfandega da Fé Camba 624,50 1,52 1,49 624,50 1,52 1,52 &< 0,00 100,0 1,49 100,0
Braganca Gostei 758,00 1,38 1,37 758,00 1,38 1,22 N 0,16 100,0 1,37 100,0
Vinhais Prada 931,50 0,25 0,24 931,50 0,25 0,25 &< 0,00 100,0 0,24 100,0
Curalha 405,00 0,79 0,78 405,00 0,79 0,68 T 0,11 100,0 0,778 100,0

Chaves Mairos 800,00 0,37 0,36 800,00 0,37 0,31 1 0,06 100,0 0,36 100,0
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Na Tabela 6 indica-se a percentagem de agua disponivel relativamente a capacidade total das albufeiras do Grupo IV, de perimetros hidroagricolas, monitorizadas

pela Direcdo Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), no final do més de fevereiro.

Tabela 6. Disponibilidade de dgua nas albufeiras Grupo IV (26 de fevereiro de 2021), de aproveitamentos hidroagricolas (Fonte: DRAP Centro)

Armazenamento total Armazenamento util
Leitura o
Concelho Albufeira CotalNEa fotal Atual (29 Volume util
(m) (NPA) (26 de janeiro) Variagdo (hm?3) armazenado %
(hm?) fevereiro) | 12M¢"°0 (hm?)
(hm3) ili)

Anadia Porcio 104,00 0,10 0,10 104,00 0,10 0,10 & 000 1000 0,10 100,0
Castelo Branco Magueija 353,50 0,13 0,13 353,50 0,13 0,13 < 000 1000 0,13 100,0
F'g“:::r?:;teb Vermiosa 684,80 2,20 2,15 684,80 2,20 2,20 & 0,00 1000 2,15 100,0

Mortagua Macieira 143,60 0,95 0,92 143,60 0,95 0,95 ¢ 000 1000 0,92 100,0
Oliveira de Frades Pereiras 482,00 0,12 0,12 482,00 0,12 0,12 & 0,05 100,0 0,12 100,0
Pinhel / Trancoso Bouga-Cova 577,00 4,87 4,68 575,90 4,87 4,18 M 0,69 100,0 4,68 100,0

Sabugal Alfaiates 801,00 0,85 0,65 801,00 0,85 0,85 < 000 1000 0,65 100,0
V"aR‘;:';: de Acafal 112,60 1,75 1,75 112,60 1,75 1,75 & 000 1000 1,75 100,0
V"aR\gZ';: de (outada/Tamujais 131,00 3,89 3,30 131,00 3,89 3,55 N 034  100,0 3,30 100,0

Viseu Calde 547,20 0,59 0,56 547,25 0,59 0,59 & 000 1000 0,56 100,0
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7. Agricultura e Pecuadria

Neste capitulo apresenta-se a evolucdo das atividades agricolas no final de fevereiro, em termos qualitativos, com
indicacdo também de alguns valores das variacdes de drea semeada, de produtividade e de producdo face ao ano
anterior (Anexos | e l1).

Cereais de outono/inverno:

¢ No litoral Norte, as sementeiras de aveia grao estavam praticamente concluidas, com excec¢do da area do
Vale do Minho, concelho de Valenga, onde as condicdes meteoroldgicas impediram a realizacdo das
sementeiras. As searas ja instaladas apresentavam bom desenvolvimento vegetativo. No interior, as
temperaturas amenas permitiram uma recuperagdo dos cereais, que apresentavam agora uma melhor
coloracdo, embora, em algumas zonas, continue a verificar-se algum atraso. Os produtores manifestaram
ainda alguma apreensao, principalmente nas areas com dificuldades de drenagem pois, se os teores de
humidade dos solos continuarem muito elevados, poderdo ocorrer situacdes de asfixia radicular e
problemas de ordem fitossanitdria. O excesso de agua no solo podera ser um obstaculo a realizacdo das
adubacoes de cobertura;

e No Centro, a maioria das sementeiras efetuadas em janeiro, apresentavam um bom desenvolvimento
vegetativo com excegdo das efetuadas em zonas mais baixas, as quais estavam a sofrer com o alagamento
dos solos;

e Em Lishoa e Vale do Tejo de um modo geral as germinac¢des foram boas e as searas apresentam bom
estado vegetativo, apesar do estado de satura¢do dos solos que condicionou a fertilizagdo de cobertura
bem como as sementeiras de cevada, que ndo se encontravam ainda concluidas. As estimativas
apontavam para que as areas semeadas sejam muito semelhantes as do ano anterior, exceto no caso do
trigo mole na zona da Leziria do Tejo onde se perspetivava um ligeiro acréscimo;

¢ No Alentejo, as germinacbes dos cereais de pragana foram boas, encontrando-se as searas no fim do
afilhamento ou no inicio do encanamento, de acordo com o momento de sementeira. Os povoamentos
apresentavam-se regulares e com um aspeto vegetativo normal, verificando-se no entanto alguma asfixia
radicular em zonas mais baixas. Os solos apresentavam humidade suficiente para um normal
desenvolvimento vegetativo destas culturas;

e No Algarve os cereais apresentavam alguma heterogeneidade em termos de desenvolvimento vegetativo
(diferengas normais resultantes de épocas de sementeira distintas). As primeiras chuvas, pela sua
intensidade, deram origem a um atraso em algumas sementeiras, sendo este agora visivel no seu
desenvolvimento. De uma forma geral verificou-se uma boa germinacdo e atualmente os estados
fenoldgicos predominantes sdo o de afilhamento e o de alongamento, embora ja se tenham verificado

situacOes de maturacgao do grao.
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Prados, pastagens permanentes e forragens:

e No litoral Norte, os prados e culturas forrageiras apresentavam um bom aspeto vegetativo. As pastagens,
nomeadamente as pobres, exibiam uma franca recuperacdo relativamente ao més anterior, uma vez que
tiveram boas condicdes de temperatura e humidade para o seu desenvolvimento vegetativo. No interior,
as temperaturas mais amenas de fevereiro permitiram que as pastagens e forragens apresentassem uma
recuperacao, nomeadamente nos casos em que tinham sido afetadas negativamente pelas baixas
temperaturas de janeiro. Nos lameiros e nas pastagens pobres era visivel a presenca de matéria verde.
No entanto, os valores significativos de precipitacdo, com a consequente elevacdao dos teores de
humidade dos solos, dificultaram, por vezes, o acesso a determinadas zonas de pastoreio, sem que isso
significasse a ocorréncia de situa¢Oes preocupantes;

e No Centro, as condi¢Ges climaticas registadas tiveram um resultado favordvel no desenvolvimento das
culturas forrageiras e pratenses, que apresentavam na generalidade das exploragdes, um crescimento
normal apesar de este ter sido inibido pelo encharcamento dos solos. Este fator que também condicionou
o pastoreio. No litoral, o primeiro corte das culturas forrageiras foi mesmo impedido. No entanto, a
necessidade de recurso a fenos e silagens para complementar a alimenta¢do animal foi menor que no ano
anterior. Na pecuadria de leite mantiveram-se os arragoamentos adequados;

e Em Lisboa e Vale do Tejo, os prados e pastagens de sequeiro e de regadio, espontaneas e semeadas,
recuperaram significativamente apresentando agora melhor desenvolvimento vegetativo, coloragdo mais
intensa e maior disponibilidade de alimento. As forrageiras anuais para corte também apresentavam bom
desenvolvimento, apesar de comegarem a apresentar sintomas de caréncia de azoto nas zonas onde
ainda nao foi possivel fazer adubag¢do de cobertura. Na zona Oeste j3 se realizaram os primeiros cortes de
azevém para ensilar. Em termos gerais, o contributo de forragens verdes, fenos, silagens e ragbes
industriais para a alimentacdo das diferentes espécies pecudrias, esteve durante dentro de valores
normais para a época e um pouco acima do verificado em igual periodo do ano anterior;

e No Alentejo, os prados, pastagens e culturas forrageiras encontravam-se em bom estado de
desenvolvimento. Os campos apresentavam-se cobertos de verde, resultado das temperaturas registadas
associada a humidade existente no solo, o que permitiu um bom desenvolvimento vegetativo. As chuvas
ocorridas vieram satisfazer as necessidades hidricas necessarias para um normal desenvolvimento das
pastagens naturais e semeadas. Na maioria das exploracGes as necessidades forrageiras das diferentes
espécies pecuarias foram totalmente satisfeitas com o pastoreio, havendo no entanto, necessidade de
recorrer a fenos, palhas e silagens e/ou alimentos concentrados nas exploracdes de maior
encabegamento;

e No Algarve, as pastagens de sequeiro apresentavam um bom coberto de vegetativo, sendo usados como
principal fonte de alimentacao dos efetivos pecudrios (preservando-se assim, as pastagens semeadas que
ainda ndo se encontravam disponiveis para a alimenta¢do animal). As pastagens semeadas apresentavam
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desenvolvimentos bastante dispares. As que foram semeadas antes das primeiras chuvas ostentavam um
desenvolvimento significativo, por outro lado, as que foram semeadas mais tarde apresentavam um fraco
desenvolvimento (atribuido as fortes precipitagdes ocorridas). Verificou-se, de um modo geral, uma
melhoria das disponibilidades forrageiras, ndo sendo espectavel qualquer problema de escassez a curto

prazo.

Culturas arbodreas e arbustivas (vinha, pomares e olival):

No litoral Norte, as condi¢des meteoroldgicas, nomeadamente a precipitacao persistente e o vento forte,
afetaram os pomares de citrinos fazendo cair muitos frutos. A impossibilidade da realizacdo de
tratamentos fitossanitarios contra o mildio (Phytophthora hibernalis; Phytophthora spp.) agravaram a
gueda do fruto, com sintomas da doencga. Os citrinos colhidos apresentavam fraca capacidade de
conservacgao. No interior, apesar de se ter verificado queda de uma parte da producao (consequéncia dos
periodos de precipitacdo intensa e de ventos fortes), as perspetivas apontavam para aumentos na
producdo das laranjeiras relativamente ao ano anterior. As variedades mais precoces de amendoeiras ja
iniciaram a floragdo nas zonas mais quentes de produgao;

No Centro, os citrinos foram afetados pelas geadas (destruicdo dos rebentos novos e queda de frutos)
ocorridas em janeiro. Em algumas zonas, com especial incidéncia, no Baixo Vouga, acrescem os ataques
da psila africana, estimando-se quebra na produgdo. As restantes culturas permanentes encontravam-se
em inicio de ciclo produtivo;

Em Lisboa e Vale do Tejo os pomares de citrinos sofreram muito com as geadas intensas que ocorreram
durante a primeira quinzena de janeiro, que provocaram queima dos frutos e de langamentos mais jovens,
0 que podera comprometer a produgdo da préxima campanha, quer na quantidade de frutos produzidos,
qguer na qualidade da produgdo. No entanto, as temperaturas amenas ocorridas ao longo do més

favoreceram a emissdo dos novos lancamentos e dos primeiros bot&es florais. Os olivais encontravam-se,

neste momento, em dorméncia/repouso vegetativo;

No Alentejo, o aspeto vegetativo dos pomares de citrinos era normal para esta época do ano e os frutos
exibiam boa qualidade e bom calibre;

No Algarve, os pomares de citrinos apresentavam um desenvolvimento vegetativo normal, embora sem
evidéncia de um ano com producdo excecional. Nas variedades tardias, nomeadamente na cultivar
Valéncia Late, as perspetivas apontavam a possibilidade de um aumento da produtividade. A quantidade
de fruta era muita mas o seu calibre reduzido. As previsdes apontavam para uma produtividade idéntica
a do ano anterior na cultivar Encore, enquanto nas tangerineiras, comparativamente com o ano anterior
estimava-se um ligeiro aumento de produtividade. A colheita das Clementinas ainda nao foi efetuada na
totalidade. A produgdo apresentava valores para um ano com produc¢do padrao e semelhante a do ano

anterior. De forma geral, nas cultivares temporas a coloragdo dos frutos apresentava um aspeto normal
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e caracteristico, a maturagdo, mais precoce que no ano anterior, estava completa e os frutos ofereciam

um sabor adocicado.

Abeberamento do gado:

Ndo foram reportados constrangimentos relativamente ao abeberamento do efetivo pecuario.
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8. Outras Informagodes

Neste capitulo do relatdrio de monitorizagao é incluida informacao considerada relevante em fungao da situacao

de seca em presenca, ndo enquadravel nos temas dos capitulos anteriores.
1. Disponibilidades hidricas versus necessidades

Face aos significativos valores de precipitacdo ocorrida desde novembro de 2020, verifica-se um aumento
significativo do volume armazenado total, estando, ainda, abaixo da média dos valores observados para varias

bacias hidrograficas.

A albufeira do Monte da Rocha, na Bacia do Sado e sem ligagdo ao Alqueva, os volumes armazenados estao baixos,
mas permitem garantir o abastecimento publico nos préximos dois anos, no total de 3.000 dam?. Na Figura 22
observa-se os volumes armazenados em fevereiro de 2021 e a média, calculada para o periodo 1990/91 a
2019/20, que ilustra bem a situacgdo critica referida. A albufeira apresenta um volume de armazenamento total
de 30.200 dam3. Considerando que o volume morto é de 5.000 dam? o volume Util disponivel a 28 de fevereiro é

de 25.200 dam?.

110 000 M Volume observado 2020/2021
H Volume médio 1990/2020
88 000
66 000

Volume armazenado (dam3)

44000
o JJ I I I I I
O I

out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Figura 22. Volumes armazenados desde outubro 2020 e a média calculada para o periodo 1990/91 a 2019/20, na
albufeira do Monte da Rocha (Fonte: APA)

Na zona do aproveitamento hidroagricola do Alto Sado, abastecida pela albufeira do Monte da Rocha, apenas

continua a ser regada a area de olival (200 ha).

Na Figura 23 ilustra-se a estimativa de varia¢gdo dos volumes observados atendendo aos consumos existentes e
tendo por base um cendrio conservador, ou seja, sem precipitacdo significativa, verificando-se que a manterem-
se 0os consumos médios observados entre 2010-2017, o volume de dgua disponivel ndo permitiria satisfazer os

usos até ao final do ano hidrolégico.
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Figura 23. Evolugéo prevista dos volumes armazenados na albufeira do Monte da Rocha considerando a estimativa
dos consumos e evaporagdo até dezembro de 2021 (Cendrio sem precipitagdo significativa até ao final do ano).
(Fonte: APA)

A albufeira do Caia na bacia do Guadiana é outra situagdo que importa acompanhar com maior atengao,
atendendo que tem dois usos associados. Na Figura 24 observa-se os volumes armazenados desde outubro de
2020 e a média, calculada para o periodo 1967/2018, que ilustra, pela primeira vez desde outubro de 2019, os
valores acima da média. A albufeira apresenta um volume total de armazenamento de 146.678 dam?,
considerando que o volume morto é de 10.700 dam?, o volume (til disponivel a 28 de fevereiro é de 135.978

dam?.

210000 M Volume observado 2020/2021

M Volume médio 1967/2018
168 000

126 000

84000
42 000 i I I
0

out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Volume armazenado (dam?3)

Figura 24. Volumes armazenados desde outubro de 2020 e a média calculada para o periodo 1967/2018 na
albufeira do Caia (Fonte: APA).

Na Figura 25 ilustra-se a estimativa de varia¢gdo dos volumes observados atendendo aos consumos existentes e

tendo por base um cenario conservador, ou seja, sem precipitacdo significativa.
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Figura 25. Evolugdo prevista dos volumes armazenados na albufeira do Caia considerando a estimativa dos
consumos e evaporagio até dezembro de 2021 (Cendrio sem precipitagdo significativa até ao final do ano) (Fonte:
APA).

E importante continuar aimplementar medidas de racionalizacdo e de uma gest3o com maior parciménia da dgua.
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1l Abastecimento por recurso a autotanques dos Corpos de Bombeiros

A utilizacdo de veiculos autotanque para reforco do abastecimento (por injecdo de agua em reservatdrios ou
instalagGes de tratamento) é uma pratica corrente de diversas entidades gestoras, as quais recorrem a recursos
proprios, a meios das autarquias (Camaras Municipais e Juntas de Freguesia), a veiculos detidos por privados ou,

mais comummente, a veiculos dos Corpos de Bombeiros.

No més de fevereiro de 2021, foram reportadas 110 operac¢dOes de abastecimento com recurso a meios dos Corpos
de Bombeiros, valor que corresponde a uma reducdo de cerca de 40% face ao més precedente, mas que traduz

um aumento de 15% face a igual periodo do ano anterior, conforme ilustrado na Figura 26.
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Figura 26. Numero de abastecimentos publicos no periodo de marco de 2020 a fevereiro 2021 (Fonte: ANEPC).

Numa analise distrital, verifica-se que os distritos de Faro (17 abastecimentos), Braga (16) e Vila Real (14) sdo
aqueles que registaram um maior numero de abastecimentos mensais efetuados por Corpos de Bombeiros.
Importa notar, contudo, que nao é possivel garantir que todas as operagdes de abastecimento efetuadas pelos
Corpos de Bombeiros tém por finalidade o abastecimento publico a populagao, ou que, tendo esse propdsito, tal

abastecimento decorra diretamente da situagdo de seca.

Os municipios que registaram maior nimero de operagées de abastecimento com recurso a meios dos Corpos de

Bombeiros no més em causa foram:
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Barcelos — 15 abastecimentos;
Chaves — 13 abastecimentos;
Vila do Bispo — 12 abastecimentos;

Mértola — 10 abastecimentos;

Miranda do Douro — 8 abastecimentos.
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1. Abastecimento publico

Neste capitulo pretende-se apresentar o ponto da situagdo mensal e a evolugdo entre 2018 e 2021, relativo aos
volumes armazenados nas albufeiras onde as empresas do grupo Aguas de Portugal captam &gua para

abastecimento publico, constando ainda:

e Identificacdo das albufeiras vulnerdveis.

e Avaliacdo dos volumes armazenados por empresa face ao historico.
Na Tabela 7, na Tabela 8 e na Figura 27 sintetizam-se a informagao compilada e analisada.

Tabela 7. Resumo do ponto de situacdo: volume armazenado (%) nas albufeiras onde as empresas do grupo AdP
captam dgua para abastecimento publico, fevereiro de 2021 (Fonte: AdP)

Albufeiras no limiar dos 40%,

Albufeiras com volume Albufeiras com volume Albufeiras com volume Albufeiras com volume -
i o o : o o ., | mas que poderdo ter problemas
armazenado abaixo de 20%, sé | armazenado entre 20% e 40%, armazenado abaixo de 20%, armazenado entre 20% e 40%, X ,
i , . " L. com a qualidade de agua ou
abastecimento. s6 abastecimento. varios usos Varios usos.

importa manter sob vigilancia

Bravura - 34,12%

Monte da Rocha - 29,39%

Reservas - Empresas do Grupo AdP
100,00%

96,18% 9636% .
93,94% .
9221% 93.47% 93,35% 93,52%
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Figura 27. Volume armazenado (valores médios) a 28/02 nas albufeiras usadas pelas empresas do grupo AdP para
abastecimento publico — evolugdo entre 2018 e 2021. (Fonte: AdP).

Tabela 8. Ponto de situagdo das albufeiras onde as empresas do grupo AdP captam dgua para abastecimento
publico: volume armazenado (hm? e %) (entre fevereiro de 2018 e 2021) (Fonte: AdP)
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28/fev

Aproveitamento Bacia
Empresa A . i
Hidraulico Hidrogrifica
Alij6 (Vila Cha) Douro 0,57 32,74% 1,74 100,18% 1,74 100,09% 1,75 100,54%
Alto Rabagio Cévado 312,61 54,97% 331,00 58,20% 492,82 86,66% 457,00 80,36%
Arroio Douro 0,06 39,54% 0,15 99.41% 0,15 99,41% 0,15 100,00%
Azibo Douro 40,63 74,59% 47,63 87,44% 51,62 94,77% 51,66 94,84%
Camba Douro 0,32 28,74% 0,94 84,95% 1,07 96,81% 1,11 100,00%
Ferradosa Douro 0,59 83,23% 0,63 87,52% 0,68 95,41% 0,72 100,10%
Lumiares (Armamar) Douro 0,95 32,92% 1,69 58,35% 1,86 64,10% 2,61 89,89%
Olgas Douro 0,45 48,06% 0,94 99,69% 0,95 100,94% 0,95 101,56%
Palameiro Douro 0,11 46,64% 0,24 100,00% 0,24 100,00% 0,24 100,00%
Peneireiro Douro 041 5391% 0,30 39,16% 051 66,49% 0,77 100,00%
Pinhdo Douro 3,26 76,84% 4,26 100,47% 4,26 100,47% 4,28 100,91%
AdN Pretarouca Douro 321 99,77% 322 100,18% 2,68 83,33% 3,12 96,97%
Queimadela Ave 0,70 100,00% 0,70 100,00% 0,70 100,00% 0,70 100,00%
Salgueiral Douro 0,07 51,40% 0,13 97,14% 0,13 98,10% 0,13 100,00%
Sambade Douro 0,36 30,69% 0,95 81,81% 1,16 99,79% 1,16 100,00%
Serra Serrada Douro 1,68 100,00% 1,68 100,00% 1,68 100,00% 1,68 100,00%
Sordo Douro 0,76 75,73% 08l 80,66% 0,90 90,02% 0,94 94,49%
Touvedo Lima 13,60 87,74% 13,50 87,10% 14,06 90,71% 14,25 91,94%
Vale Ferreiros Douro 0,96 80,09% 1,02 85,26% 1,05 87,84% 1,10 91,99%
Valtorno-Mourio Douro 0,57 51,17% 1,11 99,73% 1,12 100,00% 0,89 79,56%
Veiguinhas Douro 3,77 101,87% 3,76 101,77% 3,76 101,77% 3,83 103,65%
Venda Nova Cévado 79,15 83,76% 7061 74,72% 71,61 75,78% 83,20 88,04%
Vilar Douro 32,10 32,18% 32,37 32,45% 88,25 88,47% 97,10 97,34%
AdDP Crestuma-Lever Douro 102,82 93,47% 106,00 96,36% 102,68 93,35% 98,40 89,45%
EPAL Castelo de Bode Tejo 743,00 67,85% 843,00 76,99% 947,07 86,49% 1024,00 93,52%
Apartadura Tejo 5,30 71,05% 6,11 81,88% 747 100,00% 747 100,00%
Cabril Tejo 343,00 47,64% 376,00 52,22% 484,29 67,26% 668,00 92,78%
Caia Guadiana 36,68 18,07% 65,33 32,18% 69,34 34,16% 146,68 72,26%
Caldeirdo Mondego 4,02 72,83% 2,68 48,55% 4,32 78,26% 4,53 82,07%
Capinha Tejo 0,38 76,40% 0,35 70,00% 0,50 100,00% 0,50 100,00%
Fumadinha 0,35 100,00% 0,35 100,00% 0,35 100,00% 0,35 100,00%
Marateca (St.* Agueda) Tejo 25,62 68,86% 3235 86,96% 36,08 96,98% 37,20 100,00%
Meiméa Tejo 18,42 47,22% 32,82 84,16% 32,98 84,57% 33,52 85,96%
AdVT Monte Novo Guadiana 4,45 29,12% 9,30 60,86% 9,19 60,17% 15,38 100,65%
Penha Garcia Tejo 0,16 15,00% 0,75 70,05% 1,00 93,57% 1,09 102,14%
Pisco Tejo 1,20 85,43% 1,29 91,93% 1,29 91,93% 1,29 91,93%
Pévoa e Meadas Tejo 8,16 42,28% 11,21 58,08% 12,50 64,77% 14,37 74,46%
Ranhados Douro 0,89 34,13% 2,60 100,00% 2,60 100,00% 2,60 100,00%
Sabugal Douro 66,97 58,59% 71,65 66,09% 94,90 83,03% 118,80 103,93%
Santa Luzia Tejo 23,58 4391% 39,72 73,97% 27,22 50,69% 48,76 90,79%
Vascoveiro Douro 1,87 100,00% 1,87 100,00% 1,87 100,00% 1,87 100,00%
Vigia Guadiana 2,53 15,15% 4,06 24,28% 4,52 27,01% 16,73 100,00%
AdSA Morgavel Ribeiras do Alentejo 18,57 61,78% 17,20 57,22% 15,38 51,19% 28,68 95,43%
Alvito Sado 82,68 62,40% 102,07 77,03% 89,57 67,60% 120,11 90,65%
Enxoé Guadiana 6,63 63,71% 8,20 78,86% 5,29 50,89% 10,40 100,00%
AgdA Monte da Rocha Sado 823 8,01% 12,22 11,89% 10,84 10,55% 30,20 29,39%
Roxo Sado 29,56 30,69% 37,15 38,57% 15,05 15,62% 50,99 52,94%
Santa Clara Mira 254,16 52,40% 284,77 58,71% 239,54 49,39% 244,17 50,34%
Beliche Guadiana 26,27 54,74% 29,46 61,37% 15,54 32,38% 28,26 58,87%
AdA Bravura Ribeiras do Algarve 16,80 48,23% 20,75 59,58% 11,06 31,77% 11,88 34,12%
Odeleite Guadiana 81,13 62,41% 90,19 69,38% 50,96 39,20% 86,89 66,84%
Odelouca Arade 50,28 32,02% 74,45 47,42% 82,97 52,84% 113,64 72,38%

i. SituagOes Criticas e Medidas de Contingéncia
Face a caracterizagao realizada anteriormente, os pontos seguintes resumem as situa¢des consideradas criticas
em termos de abastecimento publico de dgua, que constituem uma preocupagao acrescida a sul do Tejo,
nomeadamente nas Regides Hidrograficas 5 (Tejo), 6 (Sado/Mira), 7 (Guadiana) e 8 (Ribeiras do Algarve), em
particular em sistemas de abastecimento cuja origem ndo tem redundancia com o sistema da EDIA ou outras
origens alternativas. Sdo ainda sumariamente descritas as medidas de contingéncia associadas a cada uma dessas
situacdes, assim como a identificacao e o ponto da situacao das medidas estruturais de longo prazo.

Ponto de situagdo das Aguas Publicas do Alentejo (AgdA)
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Os principais problemas situam-se nas pequenas captagdes dos sistemas isolados situados no Maci¢o Antigo (1900
habitantes abrangidos), que exigem o transporte de dgua por autotanque. Para estas situagGes estdo em curso
varias empreitadas, em concreto no Sistema de Monte da Rocha e no Guadiana Sul. A conclusdo dos trabalhos
encontrava-se prevista para o final do primeiro semestre do corrente ano, contudo face aos condicionalismos

provocados pela pandemia do Covid-19, estas datas poderao sofrer atrasos.

O maior problema estrutural é o do Monte da Rocha, albufeira da qual depende todo o respetivo sistema de
abastecimento, que abrange 18 500 habitantes. Apresenta niveis baixos de armazenamento, embora a situacao
atual seja mais favoravel do que a verificada em fins de 2017 e inicio de 2018. Neste caso, para além do projeto
de ligacdo a EDIA, ha que continuar a acompanhar a evolucao dos niveis e da qualidade da agua e a solicitacdo de
medidas complementares de curto prazo, nomeadamente a paragem da captacdo de dgua para rega, de modo a

assegurar 2 anos de Abastecimento Publico.

Em fevereiro de 2021 a albufeira de Monte da Rocha continuou com a tendéncia verificada no Gltimo més, tendo
registado um ganho significativo do volume armazenado, passando de 13,30 hm3 para 30,20 hm3 (dos quais 5

hm3 sdo volume morto), o que representa cerca de 29,40% da sua capacidade de reserva.

Nas restantes albufeiras com captacbes da AgdA também se verificou um aumento significativo do volume
armazenado, designadamente nas albufeiras do Alvito e do Enxoé, que apresentam niveis no pleno
armazenamento ou préximo disso, respetivamente 90,65% e 100,00%. A albufeira do Roxo manteve a tendéncia
de subida registada no ultimo més, passando de 30% para 53% da sua capacidade de reserva, que represente o
maior volume armazenado dos Ultimos 4 anos. A semelhanga destas albufeiras, a de Santa Clara também registou
um aumento do volume armazenado, estando agora com um nivel superior ao do nivel minimo de exploragao,
possibilitando que a capta¢do de agua ja nao se faga no volume morto da albufeira, o que contribui para uma

melhoria da dgua captada, Figura 28.

Votal Total Armazenamento - Albufeira do Monte da Rocha

Volume (hm?)

margo 2018 - 8,3 hm? 28 fevereiro 2021 - 30,20 hm?
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Figura 28. Volume armazenado na albufeira de Monte da Rocha. (Fonte: AdP).
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Ao nivel das origens subterraneas, o sistema gerida pela Aguas Publicas do Alentejo (Figura 29) teve ainda algumas
povoacgdes cujo abastecimento foi suportado por este tipo de origens, estando identificados alguns sistemas onde

a qualidade e/ou quantidade disponivel nestas origens apresentou-se em situagdo critica:

e Sistemas isolados de Santiago do Cacém;
e Sistemas isolados de Mértola, Castro Verde e Almodévar;

e Sistemas isolados de Odemira e Ourique.
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Figura 29. Sistema de abastecimento gerido pela Aguas Publicas do Alentejo e respetivas captacbes subterréneas.
(Fonte: AgdA).

Medidas de Contingéncia

Durante 2019 e 2020 s3o significativos os volumes de dgua transportados por autotanque, sobretudo para aquelas
povoagdes em que a solugdo de abastecimento definitivo ainda ndo estd concluida, como é possivel constatar na
Tabela 9. Sintese das povoagdes incluidas no sistema da Aguas Publicas do Alentejo com abastecimento por
autotanque (Fonte: AgdA) e respetivo ponto de situacdo de medidas estruturantes em curso. Do total da populagdo
abrangida pelo transporte de dgua por autotanque (1895 pessoas), 1065 (56,20%) ja tém a situagdo resolvida,

face a conclusdo de algumas destas empreitadas, Figura 30.

Tabela 9. Sintese das povoagdes incluidas no sistema da Aguas Publicas do Alentejo com abastecimento por
autotanque (Fonte: AgdA) e respetivo ponto de situagdo de medidas estruturantes em curso.
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Tipo de Problema Transporte de dgua por autotangue (m3)
Populacs Acumuiad Observacdes
Municipio Povoacdo r::i::::: ‘Quantidade Qualidade z’glu; ° laneiro |Fevereiro| Margo Abril Maio Junho Julho Agosto Qutubro | Novembro | Dezembro | Acumulado 2020
Religuias 321 X 4405 18 1] 1575 70 o 0 /] 0 0 0 0 o 245 Nova adugo efetuada
[Odemira Redugdo de consumo e
lLuzianes 170 X 3223 0 0 1] 0 1] 105 770 T34 332 298 175 o 2414 aumento de producio
das captagbes
Santa Luzia 312 X 7185 0 0 1] 0 1] 0 /] 0 0 o0 1] o 0 Nova adugo efetuada
[Ourique .
pESTES 331 X 1058 1] 0 1] 0 1] 0 /] 0 0 0 o o 0 Nova adugdo efetuada
Palheiros
Castro Sdo Marcos Redugdo de consumo e
erde 92 230 X X 2600 0 0 0 0 0 20 60 200 0 0 0 0 280 aumento de predugio
Ataboeira das captagbes
lcaria 91 X 6399 0 0 0 0 0 30 o 158 | 342 | &00 435 390 1951
Ruiva
lEspirito Redugdo de consume e
: i 50 % 2994 30 135 120 120 | 195 180 | 135 50 15 0 0 o 1020 melhoria da qualidade
Mértola  Santo -
nas captagoes
Solugdo intercalar
Penedos 101 X 2295 0 0 0 0 0 60 0 0 [} 0 0 0 60
efetuada
pae lodo 132 X 9973 540 450 315 405 405 485 540 665 375 as 0 a5 4280
aldeireiros
orte Gafo 157 X 2533 0 0 0 0 0 15 553 645 335 345 360 420 2673
de Cima
[Totais 1895 42665 588 585 | 592,5 595 600 905 2058 | 2488 | 1399 | 1288 970 855 12023
Ref. No 3o, Probl Probl Resolugdo definitiva
Municipio | Povoagdo b 3 n Medidas tomadas
Pl atd mapa |residente quantidade qualidade do problema
Odemira | Reliquias 1 321 X Nova aducso efetuada Resolvido
Luzianes 2 170 X Obra de adugdo em curso Margo/21
Ourique |Santa Luzia 3 312 X Nova aducio efetuada Resolvido
Aldeia de - .
. 4 331 X Nova aducio efetuada Resolvido
Palheiros
S30 Marcos
Castro = .
da 5] 230 X X Obra de adugo em curso Maio/21
Verde .
Ataboeira
Alcaria =
- 6 91 X Obra de adugo em curso Junho/21
Ruiva
Espirito Em desenvolvimento um «
: 7 50 X Abrilf21
Santo projeto de tratamento local
Obra de aduggo em curso.
Mértol Penedos 8 101 X Implementada uma solugo Maio/21
ertola transitoria
Sdo Jodo - .
L 9 132 X Obra de adugdo em curso Maio/21
Caldeireiros, e /
Corte Gafo = .
e 10 157 X Obra de adugo em curso Maio/21

Figura 30 - Mapa com a localizagdo das povoagées incluidas no sistema da Aguas Publicas do Alentejo com
abastecimento por autotanque (Fonte: AgdA).

Ponto de situagdo das Aguas de Santo André (AdSA)

A albufeira de Morgavel, que abastece o complexo industrial de Sines, encontrava-se no final de fevereiro com
um volume armazenado util de 23,48 hm?3. A albufeira de Morgavel atingiu a seu nivel méximo a 28 de fevereiro
de 2021, tendo subido 10,71 m desde setembro de 2019 (momento em que a albufeira atingiu o nivel mais baixo
de 55,97 m). Atualmente encontra-se a cota 66,98 m, o que corresponde a 28,68 hm? (dos quais 5,20 hms sdo

volume morto).

46



A auséncia de afluéncias naturais a esta albufeira, bem como ao rio Sado, de onde é alimentada por bombagem,
levou a necessidade de, em articulagio com a APA, EDIA e ARBCAS, proceder a uma libertacdo de caudal

proveniente do sistema da EDIA para o Rio Sado, com posterior captacdo em Ermidas do Sado pela AdSA.

Desde o inicio do protocolo até & presente data totalizou-se um volume de 19,75 hm? de dgua transferida pelo
EFMA. O volume de 4gua captada pela AdSA em Ermidas, desde o inicio do protocolo, foi de 52,43 hm?, ou seja,
em termos globais temos 37,66% de ganhos, justificados pela agua proveniente do curso natural do rio Sado, fruto
da forte precipitacdao que ocorreu no més de novembro e dezembro, da suspensao da transferéncia de dgua do
EFMA para a AdSA, entre o dia 21 de dezembro de 2019 e o dia 4 de fevereiro de 2020, e durante as intervencdes
de manutencdo realizadas pela EDIA no seu ponto de descarga, o que indica que toda a dgua captada no acude

de Ermidas nesses periodos, se traduziram em ganhos.

No dia 21 de maio a ARBCAS iniciou o seu periodo de cultivo e, consequentemente, o volume de agua transvasado
para o rio Sado foi diminuindo até a suspensdo do transvase de dgua a partir do EFMA, no dia 13 de junho. O
EFMA retomou a transferéncia de agua no dia 6 de outubro, tendo-se atingido o volume maximo preconizado
entre as partes a 26 de novembro, momento em que se interrompeu novamente o fornecimento. A retoma da
transferéncia de agua a partir do EFMA para a AdSA estava prevista para o inicio de fevereiro mas, devido a

elevada precipitagdo que tem ocorrido e consequentemente ao aumento do volume armazenado na albufeira,

nao se prevé a necessidade de retomar o transvaze nos préximos meses.
A situacdo atual e as estimativas futuras do transvase do EFMA para a AdSA, da capta¢do em Ermidas-Sado e dos

consumos industriais, podem ser observadas na Figura 31.
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Figura 31. Volume armazenado na albufeira de Morgavel e proje¢do de cendrios de armazenamento com e sem
transferéncia de dgua do EFMA (Fonte: AdSA).
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Medidas de Contingéncia

Apesar de suspenso, mantém-se operacional a transferéncia de 4gua do sistema da EDIA para o Sado, e posterior
captacdo na estagdo elevatdria de Ermidas do Sado para a albufeira do Morgavel. Esta medida de contingéncia

permitira a recuperacdo dos volumes armazenados.
Ponto de situagdo das Aguas do Algarve (AdA)

O Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Agua e Saneamento do Algarve (SMAASA), numa estratégia de
gestdo integrada e plurianual dos recursos hidricos, utiliza origens de dgua quer superficiais, quer subterraneas,
ajustando a sua estratégia de captacdo, numa avaliacdo continua, em funcdo das caracteristicas dos anos
hidrolégicos/disponibilidades hidricas registadas nas origens; e da capacidade de redundéncia e flexibilidade na
gestdao do SMAASA (em termos de redundancia de origens, capacidade de producdo de agua, transferéncia de

agua tratada entre subsistemas e gestdo da distribuicdo).

A albufeira da barragem de Odelouca, destinada exclusivamente ao abastecimento publico de dgua, é uma das
principais origens de agua superficial do SMAASA, que recorre ainda as albufeiras do Aproveitamento Hidraulico
de fins-multiplos de Odeleite-Beliche e a agua proveniente da albufeira da Bravura (de fins-multiplos), através de

captacdo no Canal de Rega deste Aproveitamento Hidrdulico.

De referir ainda que, no ano 2020, o abastecimento publico (Aguas do Algarve S.A) recorreu ainda a captacdo de
agua na albufeira da barragem do Funcho, apesar de ndo ser um utilizador principal desta albufeira. De facto, e
no ambito das medidas estabelecidas para fazer face a situagao de seca do ano hidrolégico de 2019-2020, foi
atribuido a Aguas do Algarve S.A., um Titulo de Utilizagdo de Recursos Hidricos (TURH) de caracter temporario e
excecional, para a captagao de um volume de dgua de 15 hm3 na albufeira do Funcho, e em alternativa a captagao

na albufeira do Odelouca, contribuindo para a recuperagao dos volumes armazenados nesta Ultima albufeira.

As origens superficiais do SMAASA s3ao complementadas com o recurso a capta¢do de agua subterranea, através
dos Sistemas de CaptacGes Subterraneas de Benaciate e de Vale da Vila, localizados no aquifero de Querenca-

Silves e do Sistema de Captagdes Subterraneas de Almadena, localizado no aquifero de Almadena-Odiaxere.

Na Tabela 10, sdo apresentados os volumes totais captados pelo SAAASA, por origem de dgua, para assegurar as
necessidades do Abastecimento Publico ao Algarve, no presente ano hidrolégico, nomeadamente entre 1 de

outubro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021.

Tabela 10. Volumes de Agua Captados nas Origens de Agua do SMAASA, para o Abastecimento Publico no ano
hidrolégico de 2020-2021 (Fonte: AdA)
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Volumes de Agua Captados nas Origens de Agua do SMAASA

para o Abastecimento Publico (m?)
- Ano hidrolégico de 2020-2021 -

Origem de Agua | de Outubro 2020 a 28 Fevereiro 2021

Albufeira da Bravura 219.780
= - 2
= Albufeira do Funcho 0 o
£ o
] r~
= «©
A Empreendimento Hidrdulico de Odeleite-Beliche 7.006.798 =]
Albufeira de Odelouca 13.649.920
o
5 Aquifero de Almidena\Odeixere 96.074 -
E e
£ &
é Agquifero de Querenga\Silves 1.283.579 =

Total Abastecimento Publico 22.256.151

Da andlise dos dados apresentados pode verificar-se que, entre 1 de Outubro de 2020 e 28 de Fevereiro de 2021,
foram captados nas origens de dgua do SMAASA cerca de 22,3 hm3 de agua, com recurso a origens superficiais

(20,9 hm3) e origens de dgua subterraneas (1,4 hm3).

O ano hidroldgico anterior (2019-2020) caracterizou-se como um ano seco, e na maior parte da regido do algarve
verificou-se a persisténcia da situagao de seca severa, sendo que o sotavento algarvio apresentou-se em situa¢ao

de seca meteoroldgica extrema, por varios meses consecutivos.

De facto, nos ultimos anos hidrolégicos registaram-se fracas afluéncias na generalidade das albufeiras que
constituem origens de agua do SMAASA, ndo tendo sido possivel garantir as necessarias regularizacées de

volumes armazenados, e acentuando-se o défice em termos de disponibilidade hidrica destas albufeiras.

O novo ano hidroldgico de 2020-2021 tem tido um inicio mais auspicioso, tendo-se verificado neste periodo
humido, episddios de precipitacdo recorrentes, que se tém traduzido em afluéncias as albufeiras da regido, e que

tém permitido um aumento dos volumes de dgua armazenados.

Na Tabela 11 s3ao apresentados os volumes armazenados, entre 29 de Fevereiro de 2020 e 28 de Fevereiro de
2021, nas albufeiras que constituem origens de dgua superficial do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de

Agua e Saneamento do Algarve (SMAASA).

Tabela 11. Evolugdo dos volumes mensais de dgua armazenada nas albufeiras do SMAASA, entre 28 de fevereiro de
2020 e 28 de fevereiro de 2021 (Fonte: AdA)
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BARRAGEM DE ODELOUCA BARRAGEM DE ODELEITE BARRAGEM DE EELICHE BARRAGEM DE ERAVURA

Capacidade Util de

o 80
Armazenamento (hm')

Capacidade Total de
. 48,00
Armazenamento (hnt)
— _

— —— e -

him’ %

= I
29-02-2020 82,96 52,80% m 4 ; 39,20% 15,54 32,38% m 11,06 31,77%

8436 53.68% 10,89 31.26%

20,00 57.27% 49.07% 19,80 41.25% 1L 31.89%
2106 57,95% 48.01% 19.32 40 26% 10.76 30.91%
9043 57.55% 4434% 17.72 3692% 9,95 28.57%
8628 5491% 39.11% 1539 3207% 814 23,39%
82,05 5221% 33.44% 12,64 26.533% 6,37 18,30%
7855 49,99% 29,15% 10,75 22 40% 5.07 14.55%
7471 47.54% 3205% 12,06 25,13% 4.67 13.41%
7681 48,88% 45.26% 1838 3829% 487 14,00%
87.15 55.46% 51.30% 2091 43 .56% 745 21.40%
8734 55,58% 52,63% 21.56 +4.21% 794 22,79%

66,84% m ¥ 28,26 58,87% m 11,88 34,12%

No que concerne a albufeira da barragem de Odelouca, (origem exclusiva para o abastecimento publico) os
caudais afluentes resultantes dos episddios de precipitacdo registados neste novo ano hidroldgico de 2020-2021
tém vindo a contribuir para um incremento do volume total armazenado. Assim, a 28 de Fevereiro de 2021, o
volume total de 4gua armazenada nesta albufeira era de cerca de 113,64 hm3 (a que corresponde um volume (til
de 84,70 hm3), valor que permite assegurar uma reserva de agua superior a um ano de consumo do
abastecimento publico, tendo em consideragado os volumes médios captados nesta albufeira, assim como outros

consumos (caudais reservados e ecoldgicos) e perdas por evaporacgao.

No que refere a albufeira da Bravura (fins-multiplos), que apresentava no final do ano hidrolégico de 2019-2020
valores de armazenamento de dgua muito baixos, face aos valores médios que a caracterizam, verifica-se que
este novo ano hidrolégico tem sido mais favoravel registando-se alguma recupera¢ao dos volumes armazenados,
ainda que as percentagens de armazenamento se situem na ordem dos 34%. A 28 de Fevereiro de 2021, registava-
se um volume total armazenado de cerca de 11,9 hm3 (que corresponde a um volume util de 9,3 hm3). Estes
valores acarretam ainda alguma preocupagao, no entanto, o presente periodo humido ainda ndo terminou, e ha
a expectativa de que se verifiquem condigGes, em termos de precipitacdo e escoamento, que possam incrementar

os volumes armazenados.

Nas albufeiras de fins-multiplos de Odeleite e de Beliche, em termos de escassez hidrica e satisfacdo dos usos, a
situacdo continua a evoluir de forma favoravel, dado que este novo ano hidroldgico de 2020-2021 tem permitido

alguma recuperacdo dos volumes armazenados nestas albufeiras.
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No dia 28 de Fevereiro de 2021, as albufeiras de Odeleite e Beliche apresentavam volumes totais de agua
armazenada de cerca de 86,9 hm3 e 28,3 hm3 respetivamente (a que corresponde um volume util total, no

conjunto das duas albufeiras, de cerca de 88,8 hm3).

No final de Fevereiro de 2021 e da analise dos valores de volumes uteis disponiveis nestas albufeiras, face a
satisfacdo dos diversos usos, verifica-se que, os volumes armazenados no conjunto destas duas albufeiras,
permitem ja garantir um ano de reserva, havendo a expectativa que, até ao final do presente periodo humido, se

possa verificar ainda algum incremento dos volumes armazenados.

Medidas de Contingéncia

A Aguas do Algarve S.A. (AdA) tem sempre assumido um grande compromisso, demostrado empenho e efetuado
investimento significativo, quer na construcdo de novas infraestruturas, de solu¢des redundantes de origens de
agua, tratamento e adugdo; quer ao nivel de projetos, planos, recursos, ferramentas e estratégias de gestao; para
promover a melhoria na adapta¢do do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Agua e Saneamento do

Algarve (SMAASA) aos fendmenos de escassez hidrica, caracteristicos da regido do Algarve.

Estas medidas, ainda que com custos e investimento assinalaveis, tém vindo a conferir ao SMAASA maior robustez
e resiliéncia, melhorando a resposta a eventuais situacdes de emergéncia e contingéncia, e num contexto de
elevada eficiéncia hidrica. Como resultado, e apesar dos fortes condicionalismos e desafios que os anos de seca
tém imposto a gestdao do SMAASA, ndo se verificaram, nos ultimos 15 anos, e até a presente data, falhas no

abastecimento publico de dgua no Algarve, na drea da Concessao deste Sistema.

No entanto, em cendrios de longos periodos de escassez hidrica, como os que vivenciamos nos ultimos anos na
regido do algarve, e que se prevé que sejam cada vez mais recorrentes (no contexto das alteragGes climaticas) e
considerando ainda as necessidades de consumo dos demais utilizadores desta regido, as solugdes
implementadas pela AdA para resiliéncia do SMAASA, podem ter necessidade de ser refor¢adas, para garantia do

abastecimento publico de dgua ao Algarve.

Para fazer face a esta situacdo, a Aguas do Algarve. S.A., em estreita articulagio com a Agéncia Portuguesa do
Ambiente (APA), e no ambito do Plano Regional de Eficiéncia Hidrica do Algarve, tem contribuido para a
identificacdo e implementacdo de um conjunto de solugbes e medidas, de curto, médio e longo prazo, de entre

as quais se destacam:

Curto prazo:

e Promover a elaboragdo de um projeto para a instalagdo de um Sistema Temporario de Captacdo do

Volume n3o utilizdvel/morto da albufeira de Odeleite;
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e Contribuir para a Promocao da utilizacdo de aguas para reutilizagcdo (ApR) em usos urbanos ndo potaveis,
de forma a reduzir a captacdao de agua e a pressdo sobre as atuais origens, tendo sido estabelecidos
Protocolos de fornecimento neste sentido;

e Contribuir para a Avaliacdo da operacionalidade e definicdo do modelo de exploracdo das captacdes
publicas de dgua subterrdnea estratégicas para o abastecimento publico, no dmbito do Sistema
Multimunicipal de Abastecimento e Saneamento do Algarve (SMAASA);

e Reforcgar as campanhas de sensibilizacdo e comunicacao, sobre a necessidade de reducdo de consumos

de agua na regido, utilizacao responsdvel da agua e aumento da eficiéncia hidrica.

Médio/Longo prazo:

e Promoc¢do de Estudo do reforco da interligagdo dos subsistemas de abastecimento do barlavento e do
sotavento e para otimizar a transferéncia de agua tratada no SMAASA;

e Promoc3o de Estudo para a Construcdo de uma Estacdo de Tratamento de Agua por Dessalinizac3o;

e Articulacdo com a APA no ambito dos estudos a serem desenvolvidos por Servicos Técnicos de
Especialidade, para a captacdo de dgua no Pomarao, na bacia do Guadiana;

e Articulagdo e colaboracdo com a APA, no ambito dos estudos que esta entidade pretende promover, para
a avaliacdo das disponibilidades hidricas atuais e futuras, atendendo as alteracGes previstas para o regime
de precipitacdo e alteragdo de temperatura, e a viabilidade técnica, ambiental e de sustentabilidade

econdmica de varias solugdes, que possam aumentar a reserva hidrica.
Ponto de situagdo da Aguas do Vale do Tejo (AdVT)

Os eventos de precipitagao que ocorreram no més de Dezembro e Janeiro permitiram, para a quase totalidade
das albufeiras que constituem origens de agua da AdVT, uma recuperagdo dos niveis e respetivos volumes

armazenados, tendo-se atingido, na maioria dos casos, o nivel de pleno armazenamento.

N3o obstante mantém-se o acompanhamento permanente do balanco de disponibilidades/necessidades nas
situacOes que constituem preocupacdo acrescida caso se mantenha o padrao climatico que se tem vindo a registar

nos ultimos anos, nomeadamente nas albufeiras da Vigia, Penha Garcia, Monte Novo, Pévoa e Caia.
No que se refere as captac¢Oes subterraneas ndo existem nesta data situacdes a destacar.

Apresenta-se de seguida a situacdo das albufeiras que, no ano hidrolégico 2019/2020, constituiram situagdes
criticas ou de maior preocupacdo, bem como alguns aspetos relevantes a considerar durante o ano hidroldgico
2020/2021, no que se refere a medidas equacionadas no curto/médio prazo, algumas delas ja implementadas ou

em implementacgao:

Albufeira da Vigia (Centro Alentejo)
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A cota atual é de 224,00 m, que corresponde a um volume de armazenamento da ordem de 16,73 hm3, ou seja,

cerca de 100% da sua capacidade de reserva.

Com o objetivo de mitigar os riscos associados a continuidade de servico da ETA da Vigia, aumentando a
capacidade de resposta da albufeira para fazer face a situacado de seca, estd planeada, como medida estrutural, a

ligacdo do sistema do EFMA a ETA da Vigia, obra que, se prevé que esteja concretizada até 2023.

Albufeira do Monte Novo (Centro Alentejo)

No final de fevereiro de 2021, foi atingida a cota de 196,03 m, correspondendo a um volume de armazenamento
de cerca de 15,38 hm3 que equivale a cerca de 100% da sua capacidade de reserva. O volume armazenado
corresponde a uma autonomia superior a 2 anos se considerarmos o abastecimento como uso exclusivo da
albufeira (captagdo anual em 2020 na ordem de 7 hm3). No entanto existindo outro utilizador, o risco de falha
mantém-se, requerendo pois um acompanhamento permanente e a continuidade do acompanhamento durante

o ano hidroldgico 2020/2021.

A solucdo estrutural preconizada passara pela ligacdo direta do canal do EFMA a ETA do Monte Novo, empreitada

gue ja estd em curso, prevendo-se que a sua conclusdo possa ocorrer em 2021.

Albufeira do Caia (Norte Alentejo)

No final de fevereiro de 2021, foi atingida a cota de 230,23 m, correspondendo a um volume de armazenamento
de cerca de 146,68 hm3 que equivale a cerca de 72% da sua capacidade de reserva. O volume armazenado
corresponde a uma autonomia de abastecimento muito superior a 4 anos (captagdo anual em 2020 na ordem de
2,4 hm3), se considerarmos o abastecimento como uso exclusivo da albufeira. No entanto, considerando a
existéncia de outro importante utilizador (Associagdo de Beneficidrios do Caia), importa manter um

acompanhamento permanente e a continuidade do mesmo durante o ano hidroldgico 2020/2021.

Albufeira de Penha Garcia (Beira Baixa)

A 28 de fevereiro de 2021, o volume armazenado era de 1,09 hm3 equivalendo a cerca de 100 % da sua capacidade
de reserva. O volume armazenado corresponde a uma autonomia de abastecimento de aproximadamente 1 ano
e meio (captacdo anual em 2020 na ordem de 0,68 hm3), pelo que o risco de falha num futuro préximo
permanece, resultando que, caso nao se verifique um aumento da regularidade da precipitacdo naquela regido
serd necessdrio recorrer as medidas de contingéncia implementadas ou em implementacdo. De seguida

resumem-se as medidas ainda em curso:

e Do lado da oferta:
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o Reforgo de abastecimento a partir da barragem de Toulica (em curso as necessarias diligencias para
a operacionalizacdo da solucdo, nomeadamente a recuperagdo de equipamentos da antiga ETA da
Toulica que se encontra atualmente desativada, prevendo-se a sua conclusdo até final do primeiro
trimestre de 2021);

o Reforgo de abastecimento a partir do furo de Alcafozes (em curso as necessarias diligencias para a
operacionalizacdo da solucdo definida prevendo-se a sua conclusao até final do primeiro trimestre de
2021).

e Do lado da procura:

o As equipas da EPAL/AdVT continuam a acompanhar a situacdo junto do municipio. Nesta data todos
0s reservatorios municipais estdo ja dotados de medicao de caudais e monitorizacdao de caudais e
pressdo, tendo sido disponibilizada, pela EPAL/AdVT, uma licenca de consulta do software de perdas
para todos estes pontos, para que o Municipio possa diariamente acompanhar o sistema e atuar na

reducdo de perdas associadas ao sistema municipal.

Outras Medidas Estruturais a Implementar na Aguas do Vale do Tejo

Visando aumentar a flexibilidade e a resiliéncia do subsistema de Penha Garcia, estdo em estudo solugGes
estruturais para reforco do mesmo a partir de outras origens, que terdo de ser devidamente apresentadas e
autorizadas pela autoridade nacional da agua, nomeadamente o reforco do sistema a partir de novas ligacdes ao

subsistema de Penamacor (origem Meimoa/origem Bazagueda).

No Polo Regional do Alentejo, estdo em estudo solugdes estruturais para reforco do sistema a partir de origens

alternativas e interligacdo entre subsistemas, visando criar condi¢des para uma maior resiliéncia.

Medidas Estruturais: Identificacdao e Ponto de Situacao

Neste capitulo s&o identificadas e caracterizadas sumariamente as a¢des estruturais, sob responsabilidade e/ou
em articulagdo com o Grupo Aguas de Portugal (AdP) proposta pelo Grupo de Trabalho em fases anteriores. Neste

ambito destacam-se as seguintes ac¢oes:

e Iniciativas entre o Grupo AdP e a Empresa de Desenvolvimento das Infraestruturas de Alqueva (EDIA);

e Programa de intervengdes de curto prazo em albufeiras;

e Campanha de sensibilizacdao para a situagdo de escassez junto de clientes industriais e Municipais;

e Medidas extraordindrias a implementar em cendrio de prolongamento de seca no periodo himido do ano

hidrolégico de 2019/2020.
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Nos paragrafos seguintes é sistematizado o ponto de situacdo de cada uma destas agdes.
Interligagdo de Sistemas (Protocolo com AdVT, AgdA, AdSA e EDIA de 17 de fevereiro de 2018)

Objetivo: Garantir a articulagdo para a promogao da concretizagao de um conjunto de projetos relativos ao reforco

da componente de abastecimento de dgua para consumo humano na regidao do Alentejo. Eixos de articulacdo:

e A promocgdo da realizagdo de investimentos destinados a assegurar novas ligagcdes de abastecimento de
agua de Alqueva a albufeiras e sistemas hidraulicos deficitarios e a melhoria da ligacdo presente e novas
ligacOes a origens do EFMA — Empreendimento de Fins Multiplos de Alqueva, dos sistemas publicos de
abastecimento de 4gua para aumento da sua fiabilidade e resiliéncia;

e A melhoria da resposta em situa¢des de contingéncia;

e A dinamizagdo de iniciativas visando melhorar a eficiéncia hidrica e energética em sistemas;

e A cooperagdo nos dominios técnico e operacional, para refor¢o da capacitacdo das PARTES.

Principais desenvolvimentos: na sequéncia da assinatura dos Acordos de articulacdo entre a EDIA - Empresa de
Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. e as empresas do Grupo Aguas de Portugal, prosseguem as
atividades em torno das diversas areas de intervencao de acordo com o previsto, sem prejuizo de alteracées face

ao previsto, sendo de relevar:

e Esta em curso a empreitada de ligacdo a ETA do Monte-Novo, prevendo-se a sua conclusdo para 2021, na
sequéncia do replaneamento anteriormente efetuado;
e A execugdao em curso da empreitada da EDIA que inclui a interligagdo ao Sistema de Morgavel, o que
remete a sua conclusdo para 2021.
e A adjudicacdo da empreitada de interligacdo da adutora do Empreendimento de Fins Multiplos de
Alqueva a ETA do Roxo e a recolha de documentagao tendo em vista a assinatura do respetivo contrato.
e A apreciacdo e discussdo do estudo que abrange o Sistema de Divor, tendo-se ja realizados contatos com
o Municipio de Arraiolos, tendo presente o desinteresse da EDIA na articulagdo com a Albufeira de Divor
e o Estudo Hidroldgico para Avaliagdo das Reservas Hidricas Subterraneas disponiveis na zona de capta¢do
de Arraiolos/Igrejinha, coordenado pelo Prof. Anténio Chambel, que esteve na base da abertura de mais
um furo para reforgar captacdes.
e Sistema do Alandroal:
o Furo do Algar das Morenas: Melhorado e aprofundado em 2019. Em 2020 comegou a apresentar
problemas de produtividade;
o Captagdo da Palha: Concluidos em 2019 os trabalhos de instalacdo de sistema de tratamento
complementar. Em funcionamento regular;
o Face aos problemas surgidos em 2020 foi iniciado o estudo geral dos algares de Santo Antdnio e

das Morenas, para tentar identificar novas solugdes;
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o Estd a ser contratado uma nova pesquisa junto a ETA do Alandroal, para tentar reforcar as
restantes captagoes.
Sistema de Borba:
o Realizado furo de reforco em 2019 e em colocagdo de funcionamento total no més de julho de
2020;
o Ja ndo existem problemas de quantidade ou qualidade em Borba.
Sistema da Vigia:
o Na sequéncia da rececdao no més de julho de 2020 do projeto de execucdo promovido pela EDIA,
a EPAL/AJVT entrou numa fase de andlise da melhor solucdo técnica, com a ponderagdo de
cenarios alternativos;
o Deste modo, a previsao de conclusdo da empreitada encontra-se neste momento remetida para
0 ano de 2024.
Conclusdo do projeto de inovacdo REUSE, em torno da adaptacdo as alteragBes climaticas, com
envolvimento de entidades como a APA - Agéncia Portuguesa do Ambiente, FENAREG - Federacdo
Nacional de Regantes, a COTR - Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio, a EFACEC e o Instituto
Superior de Agronomia. Apds uma primeira fase de ensaios laboratoriais etapa, seguiram-se ensaios a
escala industrial de piloto de desinfe¢do e produgdo de ApR e iniciado o seu fornecimento ao terreno
agricola, em paralelo com articulagdo pioneira com a APA para emissao da licenga de descarga da ETAR
de Beja para permitir a concretizagdo do processo de licenciamento da produc¢do de ApR, juntamente com
monitoriza¢do de piloto em Alvito. De realgar no decorrer do projeto a reportagem em junho de 2020
para o programa “Faga Chuva Faga Sol” da RTP 2. Tendo em conta a sua importancia foram desencadeadas
diligéncias para a sua continuidade tendo e vista a concretizacdo da segunda campanha de rega prevista.
O retomar do projeto de execucdo relativo a interligacdo com o sistema de Monte da Rocha, na sequéncia
da articulacdo de posices entre a EDIA e o Instituto da Conservagdo da Natureza, confrontou-se com
constrangimentos ambientais, designadamente escavacdes em macico, com precos de escavacdes
bastante diferentes e trabalhos geotécnicos complementares, que irdo exigir um periodo adicional para
a conclusdao do projeto de execucao, encontrando-se prevista a entrega na APA juntamente com o
respetivo Estudo de Impacte Ambiental para novembro de 2020. A estimativa mais recente para a
conclusdo desta intervencdo ja admite o primeiro semestre de 2024 (originalmente 2022), sem prejuizo
da necessidade de ser requerido um especial acompanhamento no ambito do Programa Nacional de
Regadios, na qual estd incluida esta intervencdo, tendo em conta as dificuldades processuais
administrativo-financeiras com que se tém confrontado outras intervencdes, e que, a verificarem-se na

mesma, comprometerdo de modo irreversivel os prazos indicados.
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Interligagdo Reforgo a Beja (Sistema da Magra)

Esta atividade ja se encontra concluida e em pleno funcionamento.

Objetivo: Refor¢o da fiabilidade e robustez da componente de abastecimento de dgua para consumo humano a

cidade de Beja e zona oeste do concelho (Baleizdo, Quintos, Salvada e Cabeca Gorda, num total de 30 mil

habitantes e cerca de 16 mil alojamentos).

Principais desenvolvimentos: o Sistema da Magra é composto por 2 componentes. ETA da Magra e Aducao do

Sistema da Magra podendo a situacdo resumir-se como se segue:

e ETA da Magra — Trabalhos de Construgao civil concluidos, encontrando-se em fase de arranque desde 26

de junho de 2019. A instalacdo ja se encontra em pleno funcionamento com producado de agua potavel;

e Aducdo do Sistema da Magra - Empreitada com conclusdo em 20 de maio de 2019, encontrando-se em

pleno funcionamento, apds conclusao de exigéncias acrescidas de afinacdo de automatismos e desinfe¢do

de condutas.

Programa de Intervengdes de Curto Prazo em Albufeiras

Esta atividade ja se encontra concluida.

Objetivo: Melhoria da qualidade e aumento da disponibilidade dos sistemas de fornecimento de agua.

Principais desenvolvimentos:

e Barragem de Pretarouca:

O

Objetivo: criar uma reserva para apoio regional em situacGes de seca prolongada, através da
colocagdo de comportas com 2 m de altura Util no descarregador de cheias, o que vai permitir
aumentar a capacidade Util da albufeira e disponibilizar adicionalmente cerca de 1.440.000 m3/ano
de dgua, a que corresponde um aumento de 34% do volume de agua disponivel;

O projeto de instalagdo de comportas no descarregador de cheias foi concluido em dezembro de
2018, foi proposta a abertura de procedimento com vista a contratagdo durante o més de janeiro de
2019, tendo sido publicado o respetivo anuncio em fevereiro de 2019;

Os trabalhos foram retomados a 27 de abril apds a suspensao motivada pela situagao de pandemia;
Até a declaragdo de pandemia, encontrava-se previsto que as obras tivessem a dura¢do de seis meses,
sendo que apds atraso anteriormente registado, a conclusado dos trabalhos tinha sido para a segunda
quinzena de abril de 2020 (anteriormente 2.2 quinzena de fevereiro). Os trabalhos encontram-se
concluidos, apds episddio de desaparecimento das pegas metdlicas para fixacdo dos balGes das

comportas, assim como os ensaios por parte de entidade inglesa no ambito da patente da solugao.

e As empreitadas de remocgdo de inertes das albufeiras, contratadas na sequéncia do periodo de seca de

2017, tém os trabalhos concluidos, apds o nivel de agua nas albufeiras terem permitido o acesso a estas
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areas. Saliente-se que tendo em conta o baixo volume da albufeira de Monte da Rocha (9,4%, dados de
julho) e os riscos de forte perturbacdo da qualidade da agua, tendo em conta em particular os
antecedentes de descargas da ETAR de Ourique, esta atividade n3do foi desenvolvida na referida albufeira,

assim como continua a ndo ser aconselhdvel a sua execugao.
Medidas de Comunicagao

Na Aguas de Santo André estdo a ser desenvolvidas campanhas de comunicagdo e sensibilizacdo dos principais
clientes nos diferentes sistemas afetados, com vista a incremento da eficiéncia hidrica em cada um dos casos. Na
situacado especifica do sistema gerido pela AdSA, foi criada uma comissao de acompanhamento da seca incluindo

Petrogal, Repsol, EDP, Indorama e AICEP.

A Aguas do Algarve iniciou antes do periodo de verdo um processo de comunicacio conducente a criacdo de uma
consciéncia para um consumo racional do recurso agua, que se mantém, com especial incidéncia junto da

comunicacdo social local, municipios e escolas.
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Iv. Transferéncia do sistema Alqueva - Pedrogdo

Os volumes globais transferidos a partir de Alqueva e Pedrogdo para perimetros e aproveitamentos confinantes, estdo apresentados nas Tabela 12 e Tabela 13. S3o,

ainda, indicados os volumes transferidos para cada um dos subsistemas do EFMA.

Tabela 12. Cotas e volumes do sistema Alqueva-Pedrogdo a 28 fevereiro 2021 (Fonte: EDIA)

- (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3)

Alqueva 149,99 152,00 4150,00 3117,00 3697,0 1033,0 2664,0 85,5
[Avite | 19642 197,50 132,50 130,00 119,85 2,50 117,4 90,3
[Brinches | 13220 135,00 10,90 9,57 8,71 1,33 7,4 77,1
[Amoreira | 13385 135,00 10,69 8,99 9,18 1,7 7,5 83,2
TPisso 154,94 155,00 8,20 6,66 8,09 1,5 6,6 98,4
SdoPedro 140,04 142,50 10,83 8,55 6,93 2,28 4,6 54,3
Serpa | 123% 123,50 10,20 9,90 10,20 03 9,9 100,0
‘loureiro 221,13 222,00 6,98 2,48 6,4 4,50 1,9 76,6
‘Penedrdo | 16841 170,0 5,2 3,60 4,0 1,6 2,4 65,8

Tabela 13. Volumes mensais (hm3) de dgua transferidos do sistema Alqueva-Pedrogdo em 2021 (Fonte: EDIA)

‘Odivelas 0,000 4,608 4,61
"Roxe* | 0,000 0,000 0,00
ValedoGaio 0,000 0,000 0,00
(Emoé | 0105 0,102 0,21
'MonteNove 0,000 0,000 0,00
"AitoSade 0,000 0,000 0,00
| Guadiana-Alamos | 0,000 0,000 0,00
‘Adila | 0094 0068 0,16
‘PedrégioMD | 0032 0135 0,17
"Loureiro-Alvito | 0,000 0,003 0,00
‘Viga | 0265 0,060 0,33
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* Inclui consumos clientes EDIA, ARBCAS e ADSA
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V. Reunides da Sub-Comissdo Sul

Agéncia Portuguesa do Ambiente promoveu a 12 de fevereiro uma reunido da Subcomissao Regional da Zona Sul,
da Comissdo de Gestao de Albufeiras, dedicada a regido do Algarve, que se realizou devido a pandemia COVID19

apenas por videoconferéncia.

O objetivo principal da reunido foi avaliar o ponto de situacdo das disponibilidades hidricas na regido na Regido
do Algarve e o ponto de situacdao de implementacao das medidas definidas nas Bases do Plano Regional de
Eficiéncia Hidrica para a Regido do Algarve (PREHAIlgarve), previsto no Despacho Conjunto dos Gabinetes dos
Ministros do Ambiente e da A¢do Climatica e da Agricultura e da Secretdria de Estado do Turismo (Despacho n.2

443/2010 de 13 de dezembro).

A precipitacdo ocorrida desde dezembro até a primeira semana de fevereiro contribuiram para o aumento do
armazenamento das disponibilidades hidricas superficiais e subterraneas, apesar de os valores ainda estarem

longe da média histdrica.

A albufeira da Bravura apresenta um volume total armazenado com mais 7 hm?® do que tinha no inicio de outubro
de 2020. Em 2020 os consumos associados ao abastecimento publico tiveram um decréscimo de 38%
relativamente aos consumos observados em 2019 e 25% relativamente aos consumos médios. Na rega agricola

houve uma diminuicado de cerca de 6% e no turismo de 46%.

A bacia do Arade é a que continua a apresentar uma situagao mais confortavel e acima dos valores médios. A
albufeira de Odelouca apresenta um volume total armazenado com mais 27 hm? do que tinha no inicio de outubro
de 2020. A albufeira do Funcho apresenta um volume total armazenado com mais 12 hm? do que tinha no inicio
de outubro de 2020. A albufeira do Arade apresenta um volume total armazenado com menos 5 hm?® do que tinha

no inicio de outubro de 2020, mas estd fortemente dependente das transferéncias do Funcho.

No sotavento algarvio, a albufeira de Odeleite apresenta na data da reunido um volume total armazenado com
mais 44 hm? do que tinha no inicio de outubro de 2020. A albufeira de Beliche tinha ent3o um volume total
armazenado com mais 16 hm3 do que tinha no inicio de outubro de 2020. Em 2020 os consumos urbanos tiveram
um decréscimo de 26% relativamente aos consumos observados em 2019 e 22% relativamente aos consumos
médios. Na rega agricola e ndo agricola verificou-se uma diminui¢do de 23% relativamente a 2019. Assim, e apesar
do aumento significativa os niveis de armazenamento estdo ainda abaixo dos valores médios, pelo que foi

transmitido que em 2021 os consumos deveriam ser da mesma ordem de grandeza dos verificados em 2020.

A precipitagdo ocorrida no 12 trimestre do ano hidroldgico 2020-2021, ainda ndo permitiu uma recarga
significativa nas diversas massas de dgua subterraneas, tendo por base a andlise dos niveis piezométricos com
cerca de 30 anos de observagdes. Refere-se que a situagdo das dguas subterraneas no corrente ano hidroldgico é

mais desfavoravel que na seca de 2005. A situacdo dos recursos hidricos subterraneos, na zona de Barlavento,
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continua preocupante. Os valores médios mensais dos niveis piezométricos registados no ano hidrolégico 2020-
2021, nos varios pontos de observagdo, continuam na sua maioria inferiores ao percentil 20, ndo obstante

observar-se uma tendéncia de melhoria.

Na zona do Sotavento, a situacao dos recursos hidricos subterraneos, é mais favoravel. Os niveis de dgua
subterranea no ano hidroldgico 2020-2021 acompanham ou sdo superiores aos valores médios mensais da série
histérica. Em caso de necessidade, considera-se que ha seis massas de dgua subterranea que podem reforcar o

abastecimento publico.

As medidas definidas no PREHAIlgarve estdo em curso tendo sido salientada a realizacdo de reuniGes com a Aguas
do Algarve com a finalidade de promover a implementacdo da utilizacdo das aguas para reutilizacdo (ApR) nos
campos de golfe (Medida Tur_01_ALG) e a implementacdo da utilizacdo de 4guas para reutilizacdo (ApR) na
agricultura, (Medida Agri_12_ ALG). Foi aprovada a candidatura ao POSEUR relativo ao projeto: Construcao de
infraestruturas de elevacdo e aducdo de ApR da ETAR de Vila Real de Santo Antdnio - sistema de elevagdo e aducgdo

ao Castro Marim Golf e Quinta do Vale Golf Resort.

Relativamente as campanhas de sensibilizacdo sobre a situacdo de seca foi constituido um grupo de trabalho para

a elaboracdo dos materiais de campanha para permitir o lancamento da campanha a partir de margo 2021.

No ambito dos protocolos de colaboracgdo técnica celebrados entre a APA e os municipios para “Monitorizacdo e
Controlo Ativo de Perdas e Adogdo de Sistemas de Rega Urbana Inteligentes e Eficientes”, os municipios estao a
iniciar os procedimentos de contratagao: 16 projetos de monitorizagao e controlo de perdas com um montante
de investimento de 1,5M€ e 19 projetos de infraestruturas e tecnologias de gestdo de rega de espagos verdes

urbanos com um investimento de 1,5 M€,

A DGADR fez o ponto de situagdo de implementagdao das medidas associadas a agricultura, salientando os
associados ao aumento da eficiéncia hidrica nos aproveitamentos hidroagricolas, bem como a operacionalizagao

da captagdo subterraneas no sotavento.

A empresa Aguas do Algarve salientou que estd em curso o projeto de aproveitamento do volume morto da

albufeira de Odeleite, que ficara operacional para poder ser usado quando se justificar.

Foi salientada a necessidade de dar continuidade ao uso eficiente da agua, promovendo a poupanga e
implementando as medidas que permitam ganhar resiliéncia preparando para um anos com menores
disponibilidades do que aquelas que 2021 parece oferecer. Foi também salientado que os novos projetos devem

considerar as disponibilidades hidricas existentes e futuras e adaptar-se ao territério e ndo o contrario.
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ANEXOS
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Variac3o da Area Cultivada em relagdo a campanha anterior (%) Campanha 2020/21

Anexo |

(Fonte: DRAP)

CULTURAS NORTE CENTRO ALENTEJO ALGARVE

Culturas forrageiras

Milho

Sorgo

Aveia

Azevém

Centeio

Consociagoes

Leguminosas
Prados temporarios
Pastagens permanentes
Cereais outono/inverno:

Trigo mole -20a0

Trigo duro

Triticale 0a+10

Aveia -65a0

Centeio -26a0

Cevada -5a0
Culturas Primavera/Verdo:

Arroz

Batata Sequeiro
Batata Regadio

Feijao

Girassol

Grao-de-Bico

Milho de Regadio
Milho de Sequeiro
Melao

Tomate para Industria

-70a0

-30a0
-5a0
-55a0
-85 a +900

0a+15
n.d.

0a+10

-8a0

+2a+3
+2a+3

+2a+3

+2a+3
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Anexo Il

Varia¢do da Produtividade/Produ¢do em relacdo a campanha anterior (%)

Campanha 2020/2021

CULTURAS NORTE CENTRO ALENTEJO ALGARVE

Culturas forrageiras:
Aveia
Azevém +20a +25
Centeio
Consociagdes +20a +25
Milho
Sorgo
Cereais outono/inverno:
Trigo mole
Trigo duro
Triticale
Centeio
Cevada
Aveia 0a+10 -10a0 0 -5a0 0a+10
Culturas Primavera/Verdo:
Arroz
Batata Sequeiro
Batata Regadio
Feijao
Milho de Regadio
Milho Sequeiro
Grao-de-Bico
Meldo
Tomate para Industria
Culturas Permanentes
Améndoa
Avela
Azeitona de Mesa -
Azeitona de Azeite -84 a +50* -95a +60* = -50a -40* -50 a -20* -76 a-58 *
Cereja
Castanha
Kiwi
Laranja +2%*
Maca
Noz
Péra
Péssego
Uva de Mesa
Uva para Vinho
Nota: * - Produgdo
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Anexo Il
72 Reunido da Comissao Permanente de Prevengao, Monitorizacio e Acompanhamento dos Efeitos da Seca

No dia 18 de maio de 2020 realizou-se a sétima reunido da Comissdao Permanente de Prevengdo, Monitorizacdo e

Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES), com a seguinte ordem de trabalhos:

e Aprovacao da ordem de trabalhos;

e Evolucdo da situacao nas vertentes meteoroldgica, hidroldgica, abastecimento publico e agricola;

¢ Ponto de situacdo dos Planos de Eficiéncia Hidrica do Alentejo e Algarve;

e Ponto de situacdo da execucdo e implementac¢do das medidas aprovadas pela CPPMAES na 62 reunido (20
de novembro de 2019);

e Qutros assuntos.
Em resumo, as principais conclusdes da reunido foram as seguintes:

¢ Em consequéncia das chuvas de abril e inicio de maio verificou-se um desagravamento da intensidade da
seca meteoroldgica (indice PDSI) tendo-se verificado que grande parte do territério esta classificado como
“normal” e que na regido Sul, ja ndo se verifica a classe de “seca severa” e “seca extrema”;
e Continua a verificar-se problemas de seca hidrolégica a sul do rio Tejo, onde o nivel de armazenamento
total das albufeiras continua abaixo da média;
e Relevar a importancia do desenvolvimento dos Planos Regionais de Eficiéncia Hidrica do Algarve e do
Alentejo (Despacho n2443/2020 e 444/2020) tendo ainda sido evidenciado que:
o O Plano Regional do Alentejo esta a ser desenvolvido. O mesmo esta na fase de compilagdo e
harmonizagdo da informacgdo obtida estando previsto, para breve (final de julho), a sua conclusdo;
o Pela sua urgéncia, o Plano Regional do Algarve esta praticamente concluido e a sua apresentagdo
ficou prevista para o final de junho.
e Deste modo, ficou definido que nao se iriam adotar nenhumas medidas especificas para além do
acompanhamento normal da situacdo, do acompanhamento das medidas ja levadas a cabo e dar
continuidade as medidas de caracter estrutural definidas em reuniGes anteriores e que aqui voltamos a

elencar.
Medidas

A existéncia da Comissdo Interministerial e respetivo Grupo de Trabalho de assessoria técnica, enquanto forum
de debate e de integracao de todos os aspetos relevantes para a gestao de situacdes de seca, e as agdes que
desde julho de 2017 tém vindo a ser tomadas, permitem hoje um melhor acompanhamento da situagao, uma
maior resiliéncia e gestdo das disponibilidades existentes, minimizando, de forma mais efetiva e progressiva, as

alteracGes que vao ocorrendo nas disponibilidades hidricas e condices meteoroldgicas. Do que foi realizado

importa salientar:
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Aprovacao do Plano de Prevengdo, Monitorizagdo e Contingéncia para Situa¢Oes de Seca;

Elaboracdo de relatdrios de monitorizagdo mensais, podendo a frequéncia ser aumentada em caso de
contingéncia, com incremento da monitorizagao;

Acompanhamento regular permitiu, nas situacdes de seca, a adocdao mais célere e atempada de acdes
gue permitiram a mitigacdo dos seus efeitos na atividade dos agricultores;

Reforco da monitorizacdo e da sua disponibilizacao;

Promoc¢do de uma melhor articulacdo entre os diferentes utilizadores nas zonas criticas identificadas,
nomeadamente nos sistemas menos resilientes;

Integragdo nas atividades das entidades envolvidas do planeamento anual prévio das transferéncias do
Alqueva para as albufeiras das bacias do Sado e Guadiana, de forma a tornar mais sustentavel, econdmica
e tecnicamente, estas transferéncias;

Implementacdo de um caudal minimo didrio em Belver, que se mantem desde junho de 2017;
Realizacdo de campanhas de sensibilizagcdo para poupanga nos consumos urbanos;

Implementacdo de medidas nas areas ardidas para garantir a protecdo dos recursos hidricos 867
protocolos investimento de 16,42 M€ (Fundo Ambiental);

RestricGes no licenciamento para uma melhor protecdo das aguas subterraneas, licenciando novas
capta¢des apenas por autoriza¢do, nos termos previstos do n.2 4 do artigo 62.2 da Lei da Agua, bem como
o reforgo da fiscalizagao;

No ambito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014- 2020 (PDR 2020) apoiaram-se «Pequenos
Investimentos na Exploragao Agricola», para mitigar os efeitos da seca severa e extrema enquanto
fendmeno climatico adverso, através do apoio a investimentos especificos nas exploragdes agricolas em
gue a escassez de dgua comprometia o maneio do efetivo pecuario, em particular o seu abeberamento
assim como a sobrevivéncia de culturas permanentes;

Publicacdo de um conjunto de legislacdo de ambito nacional e comunitério, entre eles o Despacho n.2
8683/2019, de 24 de setembro, que declara a existéncia de uma situacdo de seca severa e extrema
(agrometeoroldgica) em determinados concelhos de Portugal Continental, que vem permitir que os
produtores promovam adaptacdes nas suas praticas a situacdo da seca, sem penalizagdes nos seus apoios
comunitarios, seja no ambito dos pagamentos diretos, seja nos pagamentos de superficie do PDR;
Reforgo da percentagem de adiantamento dos pagamentos diretos para 70%;

Articulagdo com os municipios e entidades gestoras para diminuir os consumos urbanos;

Remocdo e limpeza de sedimentos acumulados em 8 albufeiras (2,36 M€ do Fundo Ambiental);

Dar continuidade a implementac¢do de 12 projetos que promovem a interligacdo de barragens de maior
capacidade de regularizacdo com as de menores dimensdes, coordenados pela EDIA; previsdo de
conclusdo até 2023; sendo de relevar para esta problematica alguns projetos que tém como objetivo

reforcar o regadio, em particular, na zona do Litoral Alentejano, entre elas:
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o Ligacdo sistema de adugcdao Morgavel, o qual vai reforgar o abastecimento ao Polo Industrial de Sines
e as albufeiras de Morgavel e de Fonte Serne. Cria diversos pontos de 4gua no territdrio para os
diferentes usos da agua, nas proximidades das Ermidas, minimizando extracGes de captag¢des
subterraneas;

o Ligacao Cuba a albufeira de Odivelas — Visa criar reservatério e diversos pontos de agua no territério
para os diferentes usos, nas proximidades de Alfund3do e Faro do Alentejo, minimizando extracdes
de captacdes subterraneas;

o Ligagdo a albufeira Monte da Rocha — Gera um reforgo das disponibilidades da albufeira de Monte
da Rocha e ligacdo direta a ETA, origem de agua de Ourique, Castro Verde e Almodévar. Criar
reservatério e diversos pontos de d4gua no territério para os diferentes usos da agua, nas
proximidades da Messejana e Pandias-minimizando extra¢Oes de captacdes subterraneas.

e Dar continuidade aos 3 projetos de aumento do armazenamento das barragens, e implementando
medidas de corre¢do e melhoria de situa¢des de indole estrutural e /ou hidraulico: Pretarouca (Douro),
Fagilde (Mondego) e Lucefecit (Guadiana).

¢ Iniciados os trabalhos de elaboracdo dos Planos de Gestdo de Seca por Regido Hidrogréfica, que tera por
base um estudo que esta a ser iniciado que vai permitir determinar as disponibilidades existentes por
massa de agua, sistematizar as necessidades dos diferentes setores, bem como as perspetivas de evolugdo
futura face as alteragdes climaticas. Vao ser definidos indicadores de acompanhamento de secas
prolongadas e a determinag¢do do indice de escassez por sub-bacia, com a consequente atualizagao dos
coeficientes de escassez que integram a Taxa de Recursos Hidricos, em cumprimento do que ficou

estabelecido no Decreto-Lei n.2 46/2017.

Atendendo as disponibilidades hidricas armazenadas no inicio do ano hidrolégico e face a incerteza da sua

evolugdo em termos meteoroldgicos (temperatura e precipitacdo) é necessario dar continuidade as seguintes

medidas, definidas em marco de 2019:

1. Reforcar a monitorizacdo e da sua disponibilizacdo, nomeadamente ao nivel de barragens agricolas de
interesse coletivo local e estabelecer uma metodologia, tendo base uma amostragem representativa, para
acompanhamento do estado de barragens de natureza privada, contribuindo para a melhoria da
monitorizagdo da situacdo e apoio a decisdo;

2. Continuar a promover uma melhor articulagdo entre os diferentes utilizadores, nomeadamente nos sistemas
menos resilientes, promovendo sempre que necessario reunides da sub-Comisssdao no ambito da Comissao de
Gestdo de Albufeiras;

3. Dar continuidade ao planeamento anual prévio das transferéncias do Alqueva para as albufeiras das bacias do
Sado e Guadiana, de forma sustentavel, tanto do ponto de vista econdmico como técnico, avaliando o

incremento dos consumos enquanto ndo exista reposi¢do dos volumes armazenados em Alqueva;
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4. Continuar a garantir a implementa¢do de um caudal minimo diario em Belver, que se mantem desde junho de
2017,

5. Promover campanhas de sensibilizacdo, com o envolvimento das entidades com competéncias nos setores em
causa (incluindo municipios e entidades gestoras), para a necessidade do uso racional da agua destinada a
populacdo em geral, a agentes econdmicos e entidades publicas, com divulgacdo abrangente, Setor Urbano
(incluindo o comércio), Setor Agricola, Setor do Turismo e Setor Industrial;

6. Continuar a implementar restricdes no licenciamento, nomeadamente licenciando novas captagdes
subterraneas de dguas particulares apenas por autorizacdao, nos termos previstos do n.2 4 do artigo 62.2 da Lei
da Agua, para uma melhor protec3o das dguas subterraneas, bem como o reforco da fiscalizac3o.

7. Promover e incrementar os projetos de reutilizacdo, de eficiéncia dos consumos e na reducdo das perdas na
distribuicao;

8. Avaliar nas regides onde se verificaram as maiores dificuldades em garantir o abeberamento de animais em
2017, a exequibilidade de instalar pontos de agua ou cisternas, associados a albufeiras de dguas publicas,
garantindo assim, em situa¢Ges de contingéncia de seca, uma rede de suporte que permita uma atuagdo mais
rapida com esta finalidade;

9. Promover os estudos que permitam o desenvolvimento e implementacdo de medidas de natureza
estruturante em paralelo com ag¢gdes conjunturais e de maior eficiéncia, nomeadamente para assegurar o
equilibrio entre a procura e a oferta, evitando situacdes de escassez e promovendo a resiliéncia a seca, tendo

por base os cendrios de altera¢des climaticas e a estratégia de adaptagao definida na ENAAC.

Para além destas medidas e até que se comece a verificar reposicdo dos volumes armazenados nas albufeiras e

aguas subterraneas serdo ainda implementadas as seguintes medidas:

10. Acompanhar de forma regular as situagdes mais criticas e adotar as medidas mais adequadas com a evolugdo
gue vai ocorrendo, para mitigacdo dos seus efeitos na atividade dos setores e no ambiente, com particular
enfoque no abastecimento publico e na agricultura.

11.Suspender a emissdo de titulos de novas captacdes de dgua subterranea para uso particular, (processos em
curso ficam aguardar decisdo), até que haja garantia dos volumes necessarios para o abastecimento publico
(considerando as disponibilidades superficiais e subterraneas), em 10 massas de agua, 2 na bacia do Guadiana
(ELVAS - CAMPO MAIOR e MOURA — FICALHO) e 8 na Regido do Algarve (QUERENGCA — SILVES; ALBUFEIRA -
RIBEIRA DE QUARTEIRA; PERAL — MONCARAPACHO; ALMANCIL-MEDRONHAL; SAO JOAO DA VENDA -
QUELFES; ALMADENA — ODEAXERE; QUARTEIRA; CAMPINA DE FARO, dado que apresentam niveis
piezométricos inferiores ao percentil 20 desde fevereiro/margo 2019 e que sdo estratégicas como reservas
para o abastecimento publico. No imediato é criada uma task-force, coordenada pela APA com a participagao,
entre outros, das DRAP Algarve e Alentejo, com o objetivo de avaliar as disponibilidades existentes e a sua

evolugdo face as necessidades identificadas e as especificidades territoriais, com particular _atencdo aos

projetos com operacoes ja abertas no PDR 2020.
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12.Realizar, em janeiro de 2020, reunides da sub-Comissao Sul, no ambito da Comissdo de Gestdo de Albufeiras,
para avaliacdo, e articulacdo entre os diferentes usos, a necessidade de implementar medidas temporarias de
contingéncia, até que haja reposicdo natural dos niveis de armazenamento nas albufeiras e dguas subterraneas
nas regioes a sul do rio Tejo.

13.Promover a reutilizacdo da dgua ao nivel dos usos urbanos, rega de campos de golfe e rega agricola,
nomeadamente de culturas perenes, com particular incidéncia nas regides a sul do rio Tejo.

14.Continuar a apoiar os agricultores na identificacdo de solucdes eficientes para o abeberamento de animais,
evitando, o disseminar de novas captacdes, devendo ser utilizados os pontos de dgua ou cisternas associados
a albufeiras de dguas publicas ou outras origens existentes.

15.Articular com Espanha uma aplicacdo do regime de caudais da Convencdo de forma mais regular, bem como

incrementar a colaboracdo entre os dois paises na gestdo de situa¢des de seca prolongada.
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