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1. Nota Introdutoria

O presente relatério foi elaborado com o objetivo de assegurar uma Monitorizagdo Agrometeoroldgica e
Hidroldgica, para que fique reunida a informacgdo suficiente para avaliacdo das disponibilidades hidricas em

Portugal Continental.

Esta monitorizagdo consta da compilagao dos parametros acompanhados pelo Instituto Portugués do Mar e da
Atmosfera, I. P. (IPMA), pelo Gabinete de Planeamento, Politicas e Administracdo Geral (GPP), em ligagcdo com
as Dire¢Oes Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) e com Instituto Nacional de Estatistica (INE), pela Agéncia
Portuguesa do Ambiente (APA) e pela Direcdo-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), e ainda

com a informacao disponibilizada pela ANEPC e pela AdP, Tabela 1.

Tabela 1. Resumo da monitorizagdo em situa¢do normal

Parametro Organismo Periodicidade

Precipitagdo, Teor de Agua no Solo, Temperatura do ar e Previsdes

L. L IPMA Mensal
meteoroldgicas (temperatura e precipitagdo)

Agricultura de Sequeiro e Pecuaria Extensiva GPP/DRAP/INE Mensal
Armazenamento de Agua Subterranea APA Mensal
Armazenamento de Agua Superficial (albufeiras) APA Semanal

Armazenamento nas Albufeiras dos Aproveitamentos Hidroagricolas
DGADR Semanal

Grupo 2 e algumas do Grupo 3

Armazenamento nas Albufeiras utilizadas para produgao de agua para

. P AdP Mensal
abastecimento publico

Abastecimento por recurso a autotanques dos Corpos de Bombeiros ANEPC Mensal

A presente abordagem estd prevista no Plano de Prevenc¢do, Monitorizagao e Contingéncia para Situagdes de
Seca, aprovado pela Comissdao Permanente de Preveng¢ao, Monitorizacdo e Acompanhamento dos Efeitos da

Seca (CPPMAES), criada pela Resolugdo de Conselho de Ministros n2 80/2017, de 7 de junho.

Este diploma criou também um Grupo de Trabalho com o objetivo de assessorar tecnicamente a Comissao, que

tem, de entre outras, a funcdo de:

“Produzir relatérios mensais de monitorizagdo dos fatores meteoroldgicos e humidade do solo, das
atividades agricolas e dos recursos hidricos, cuja periodicidade deve ser intensificada quando seja detetada
uma situacdo de anomalia ou declarada uma situagdo de seca, sendo que nestas situacdes os relatdrios
passam também a incluir as estimativas de consumo ou utilizacdo pelas principais atividades,
nomeadamente o abastecimento publico, a agricultura, a produg¢do de energia e a industria com maiores

consumos de dgua.”



Nos relatdrios poderdo ser sempre incluidos temas que seja oportuno dar a conhecer, sejam de caracterizagao

das condic¢des, sejam de divulgacao de recomendacgdes ou de decisGes técnicas e politicas assumidas.

Essas vertentes enquadrar-se-ao no referido Plano, que, apresentando-se estruturado em trés eixos de atuacdo
- Prevencao, Monitorizacdo e Contingéncia - contempla temas como a determinacao de limiares de alerta, a
definicdo de metodologias para avaliacdo do impacto dos efeitos de uma seca, a conce¢do de manuais de
procedimentos para padronizacdo da atuacdo, a disponibilizacdo de planos de contingéncia e a preparacao

prévia de medidas para mitigacao de efeitos da seca.

Este relatério de monitorizagcdo agrometeoroldgica e hidroldgica, relativo a 31 de outubro do ano em curso, é o
guadragésimo oitavo produzido no contexto legislativo referido e o primeiro do ano hidrolégico em curso

(2020/2021).



2. Avaliagao Meteorologica em outubro de 2020
2.1 Temperatura

Outubro classificou-se como frio e chuvoso em Portugal continental, Figura 1.
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Figura 1. Desvio da temperatura média do ar e percentagem de precipita¢cdo em relagdo a normal 71-00, més de
outubro (periodo 1931 — 2020) (Fonte: IPMA).

O valor médio da temperatura média do ar, 15.36 °C, foi inferior ao normal com uma anomalia de -0.85 °C (Figura
2) e sendo o 22 valor mais baixo desde 2000. Valores de temperatura do ar superiores aos agora registados
ocorreram em 25% dos anos desde 1931. De referir que nos ultimos 20 anos apenas em 4 se registaram valores

de temperatura média do ar inferiores ao valor normal.

O valor médio da temperatura minima do ar, 9.88 °C, foi -1.31 °C inferior ao valor normal sendo 0 92 mais baixo
desde 1931 e o0 mais baixo dos ultimos 20 anos. O valor médio da temperatura maxima do ar, 20.84 °C, com uma
anomalia de -0.39 °C, foi o 32 valor mais baixo desde 2000. Valores de temperatura do ar inferires aos agora

registados ocorreram em 35% dos anos desde 1931.
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Figura 2. Anomalias da temperatura média do ar no més de outubro, em Portugal continental, em relagdo aos
valores médios no periodo 1971-2000 (Fonte: IPMA).

O més de outubro foi marcado por alguma variabilidade nos valores de temperatura do ar, sendo a temperatura
média em geral inferior ao valor normal mensal exceto entre os dias 6 e 11 de outubro, Figura 3. Em relagdo aos

valores de temperatura maxima e minima do ar destacam-se os seguintes periodos:

e Valores de temperaturas maxima do ar acima do normal entre 6 e 13 de outubro, sendo de destacar os
dias 7 e 8 com anomalias superiores a 5 °C:

e Temperatura maxima muito abaixo do normal entre os dias 20 e 28, sendo de destacar os dias 26 e 27
(anomalias de -5.0 e -4.7 °C, respetivamente);

e Valores de temperatura minima do ar quase sempre inferiores ou préoximos ao valor normal mensal,

sendo de destacar os dias 15 a 17 (anomalias inferiores a -4.0 °C).



Evolugéo didria da média da temperatura do ar em outubro de 2020 - Portugal Continental
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Figura 3. Evolugdo didria da temperatura do ar de 1 a 31 de outubro de 2020 em Portugal Continental (Fonte:
IPMA).

2.1 Precipitagao

O valor médio da quantidade de precipitacdo em outubro, 119.7 mm, corresponde a 120 % do valor normal
1971-2000 (98.2 mm), Figura 4.
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Figura 4. Anomalias da quantidade de precipitagdo, no més de novembro, em Portugal continental, em relagdo
aos valores médios no periodo 1971-2000 (Fonte: IPMA).

Durante o més ocorreu precipitacdo sobretudo nos dias 1 e 2 e no periodo de 19 a 28 de outubro. Nos dias 19 e
20, ocorreram valores de precipitacdo muito elevados, em todo o territério mas em particular nas regiées do
Centro e Sul do territdrio. Foram ultrapassados os maiores valores diarios de precipitagdo (09-09 UTC) nas

estacdes meteoroldgicas de Evora, Portalegre, Portel, Zebreira, Tomar Figueira Castelo Rodrigo e Viseu.
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Na Tabela 2 apresentam-se os maiores valores didrios de precipitacdo (superiores a 65 mm) ocorridos em 24

horas (00-24 UTC) no més de outubro 2020.

Tabela 2. Maiores valores da quantidade de precipitagdo didria (> 65 mm) em 24h (00-00 UTC) em outubro 2020
(Fonte: IPMA)

Precipitagdo (00-24 UTC)
Outubro 2020

Estacdo

Portalegre 150.1 20
Zebreira 109.5 20
Sabugal 106.0 20
Evora/cC 101.4 20
Figueira Castelo Rodrigo 94.9 20
Covilha 94.2 20
Sines 94.1 20
Faro 88.9 20
Covilha 88.2 19
Fundao 81.3 20
Castelo Branco 77.4 20
V. Nova Cerveira 77.0 25
Avis/Benavila 73.6 20
Penhas Douradas 72.0 20
Alcécer do Sal 72.0 20
Portel 69.7 20
Aldeia do Souto 68.4 20
Setubal 67.7 19
Pegles 66.7 20

Em termos de distribuicdo espacial, os valores de precipitagdo foram superiores ao normal em quase todo o

territério exceto no Minho e Douro Litoral e nalguns locais junto ao litoral.

De realgar a faixa com valores de percentagem superiores a 150 % e que abrange algumas areas nos distritos

de Setubal, Evora, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda e Braganca.

O maior valor mensal da quantidade de precipitacdo em outubro foi registado na estacdo meteoroldgica de

Covilh3, 282.8 mm e, o menor valor na estagdo meteoroldgica de Albufeira, 32.2 mm (Figura 5, esquerda).

Os valores de percentagem de precipitagdo em outubro, em relagdo ao valor médio, variaram entre 79 % em

Cabo da Roca e 203 % em Figueira de Castelo Rodrigo (Figura 5, direita).
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Figura 5. Distribuicdo espacial da precipitagdo total e respetiva percentagem em relagdo a média em outubro (em
percentagem) em outubro de 2020 (lado esquerdo) e no ano hidrolégico 2020/2021 (lado direito) (Fonte: IPMA)
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3. Situacdo de Seca Meteoroldgica

3.1.indice de dgua no Solo (SMI)
Na Figura 6 apresenta-se o indice de dgua no solo (AS) a 30 de setembro e a 31 de outubro 2020.
No final do més de outubro, verificou-se, em relacdo ao final de setembro:

e Aumento generalizado em todo o territério dos valores de percentagem de agua no solo;
e Alguns locais do Minho e Douro Litoral com valores préximos da capacidade de campo;
e Regides do Baixo Alentejo (distrito de Beja) ainda alguns locais com valores inferiores a 20% de

percentagem de agua no solo.

Percentagem de agua no solo (%) Percentagem de agua no solo (%)
30 de setembro de 2020 0000 UTC t + 00h (ECMWF) 31 de outubro de 2020 0000 UTC t + 00h (ECMWF)
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Figura 6. Percentagem de dgua no solo (média 0-100 cm profundidade), em relagcdo a capacidade de dgua
utilizavel pelas plantas (ECMWF) a 30de setembro de 2020 (lado esquerdo) e a 31 de outubro (lado direito)
(Fonte: IPMA).

3.2.indice de Seca PDSI

De acordo com o indice PDSI, no final de outubro verificou-se um desagravamento significativo da area e da
intensidade da situagdo de seca meteoroldgica em todo o territério, terminando mesmo nas regides Norte e
Centro e no Alto Alentejo. Nas regides do Baixo Alentejo e Algarve ainda se mantém a classe de seca fraca em

muitos locais.

A distribuicdo percentual por classes do indice PDSI no territério é a seguinte: 42.1 % chuva fraca, 45,5 % normal

e 12.4 % seca fraca.
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Na Figura 7 apresenta-se a distribuicdo espacial do indice de seca meteoroldgica a 30 de setembro e a 31 de

outubro de 2020.

PDSI - Setembro 2020 PDSI - Outubro 2020
PDSI - September 2020 PDSI - October 2020

Atlantico
Atlantico

Oceano
Oceano

Chuva Extrema
Chuva Severa
Chuva Moderada

Chuva Fraca
Normal
Seca Fraca

20 ; Seca Moderada
=km Seca Severa
Seca Bxtrema

Figura 7. Distribuigcdo espacial do indice de seca meteoroldgica a 30 de setembro de 2020 (esquerda) e a 31 de
outubro 2020 (direita) - (Fonte: IPMA).

Na Tabela 3 apresenta-se a percentagem do territério nas varias classes do indice PDSI entre outubro de 2019 e

outubro de 2020.

Tabela 3. Classes do indice PDSI - Percentagem do territdrio afetado entre 31 de Outubro de 2019 e 31 de outubro
de 2020 (Fonte: IPMA)

Meses Chuva Chuva Chuva Chuva Normal Seca Seca Seca Seca
Extrema | Severa Moderada Fraca Fraca | Moderada | Severa Extrema

31/out/2019 0,0 0,0 17,5 33,5 31,9

30/nov/2019 0,0 0,0 7,5 23,8 9,4 24,5 23,3 10,9 0,6
31/dez/2019 0,0 2,7 31,8 18,7 9,5 24,8 9,0 3,5 0,0
31/jan/2020 0,0 1,3 26,0 19,4 12,4 23,1 11,7 6,1 0,0
29/fev/2020 0,0 0,0 0,8 9,1 37,5 11,0 15,1 19,2 7,3
31/mar/2020 0,0 0,0 0,8 9,1 35,8 12,6 25,7 16,0 0,0
30/abr/2020 0,0 0,0 1,6 39,0 25,5 19,4 14,5 0,0 0,0
31/mai/2020 0,0 0,0 0,0 2,6 75,2 17,5 4,7 0,0 0,0
30/jun/2020 0,0 0,0 0,0 0,2 38,5 53,0 8,1 0,2 0,0
31/jul/2020 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 71,4 19,9 0,3 0,0
31/ago/2020 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 58,9 18,0 0,5 0,0
30/set/2020 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3 52,0 13,7 0,0 0,0
31/0ut/2020 0,0 0,0 0,0 42,1 45,5 12,4 0,0 0,0 0,0
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4. indice de seca SPI

O indice SPI (Standardized Precipitation Index- indice padronizado de precipitagdo) quantifica o défice ou o
excesso de precipitacdo em diferentes escalas temporais, que refletem o impacto da seca nas diferentes

disponibilidades de dgua.
Na Figura 8 apresenta-se o SPI nas escalas de 3, 6, 9 e 12 meses no final de outubro.
Verificou-se no fim de outubro, em relacdo ao fim de setembro:

e SPI3me 6 m-sem situacdo de seca em todas as bacias, exceto nas bacias do Minho e Lima no SPl 6m;
e SPI9 m—diminuicdo da drea e da intensidade da seca nas bacias do litoral Sul;

e SPI 12 m — Mantém-se a situacdo de seca nas bacias do Sado, Mira e Ribeiras do Algarve.

Desta forma verifica-se que nas escalas do SPI que refletem uma situacdo de longo prazo (9 e 12 meses) ainda

mantém o défice de precipitacdo nalgumas bacias do Sul do territério.

SPI3 m SPI6 m SPI9m SPI12 m
Ago. a vOut.ZvOZO Mar. a 0ut.2pZO Fev. a Out.Z_.OZO qu.2019 a Ou_»t.ZOZQ

ow W ow

g 3 2 : Bl =
/ frnng

! Sleva P G lema S e
s w4 2 \’ o
/ W ¢ / { )
sP19m Y 12 oo o ',./'p

I
¢
i
I
¢
{

= = € [ v Sevws
5] O Moderats & 4 / 5] Oowia oderata | @ & 4 p ] Owia odeata
[ ]ouara ) 4 4 [ ]ouara ) 4 4 [ owara
= & [ E= B ([ E=
= e O R ( ==
B s Seecs { h 1 ] s Sees 1 B e Seees

\ \ { ¢
e Sree = / B B S Sxrere ® / Dot B 5o Evera

= =l 7 = =l ¥ e i

& B —l & B

B3 W ™ W W B3 ™ W W B3 ™ oW W BT ™ oW

Figura 8. Distribuigéo espacial do indice de seca SPI nas escalas de 3, 6, 9 e 12 meses, no final de outubro de 2020
(Fonte: IPMA).

5. Evolugao até ao final do proximo més

A evolucdo da situacdo de seca para o més seguinte baseia-se na estimativa do indice PDSI, para cenarios
diferentes de ocorréncia da quantidade de precipitacdo. Assim, tendo em conta a situagdo no final de outubro,

consideram-se os seguintes cendrios para a precipitacdo em novembro, Figura 9:

e Cendrio 1 (22 decil - D2) - Valores da quantidade de precipitacdo inferiores ao normal (valores inferiores
ocorrem em 20% dos anos): aumento da area em seca meteoroldgica fraca em toda a regido Sul, Lisboa
e Vale do Tejo, regido Noroeste e regides do interior Norte e Centro. Aumento da intensidade da seca

em alguns locais do Baixo Alentejo e Algarve.
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e Cendrio 2 (52 decil — D5) — Valores da quantidade de precipitacdo préoximos do normal: diminuicdo da

area em seca meteoroldgica no Baixo Alentejo e Algarve.

e Cendrio 3 (82 decil — D8) — Valores da quantidade de precipitacdo superiores ao normal (valores

superiores ocorrem em 20% dos anos): sem situacdo de seca meteoroldgica em Portugal continental.

PDSI - Novembro 2020 (Cen.D2)
PDSI - November 2020 (Cen.D2)

PDSI - Novembro 2020 (Cen.D5)

PDSI - Novembro 2020 (Cen.D8)
PDSI - November 2020 (Cen.D8)

PDSI - November 2020 (Cen.D5)
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Figura 9. Distribuigcdo espacial do indice de seca meteoroldgica PDSI calculado com base em cendrios de
precipitagcdo para o més de Novembro de 2020 (Fonte: IPMA).

6. Previsio mensal do Centro Europeu de Previsdo do Tempo a Médio Prazo (ECMWF)?!

e Semanade09/11 a 15/11 — valores abaixo do normal para alguns locais junto a faixa costeira ocidental

(-10 a Omm).

e Semana de 16/11 a 22/11 - valores abaixo do normal para as regides a norte do sistema montanhoso

Montejunto-Estrela (-30 a Omm).

e Semanade23/11a29/11 —n3o é possivel identificar a existéncia de sinal estatisticamente significativo.

Tendo em conta a previsdo para as préximas 3 semanas, deverd manter-se uma situacdo idéntica ao que se

verifica no final deste més, com um possivel aumento da drea em seca fraca na regido Sul.

*http://www.ipma.pt//pt/otempo/prev.longo.prazo/mensal/index.jsp?page=prev-182015.html
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4. Disponibilidades hidricas armazenadas nas Albufeiras

No ultimo dia do més de outubro de 2020 e comparativamente ao ultimo dia do més anterior, verificou-se um

aumento do volume armazenado em quatro bacias hidrograficas e descida em oito, Figura 10.
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Figura 10. Situacdo das Albufeiras a 30 de setembro e a 31 de outubro de 2020 (Fonte: APA).

Os armazenamentos em outubro de 2020 por bacia hidrografica apresentam-se inferiores as médias de

armazenamento de outubro (1990/91 a 2018/19), exceto para as bacias do Cavado, do Douro, do Mondego, do

Tejo e do Arade. Comparativamente aos valores observados no final de outubro de 2019, é possivel verificar

gue todas as bacias apresentaram disponibilidades hidricas totais superiores, com exce¢ao das bacias do Ave,

do Mira, do Guadiana e do Barlavento, Figura 11.
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Disponibilidades Hidricas
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Figura 11. Percentagem de volume total armazenado por bacia hidrogrdfica, a 31 de outubro de 2019 e a 31 de
outubro de 2020 (Fonte: APA).

Das 60 albufeiras monitorizadas em outubro do corrente ano, 9 apresentam disponibilidades hidricas superiores
a 80% do volume total e 19 tém disponibilidades inferiores a 40% do volume total. As albufeiras que apresentam
volumes totais inferiores a 40% correspondem a cerca de 32% do universo das albufeiras monitorizadas e

localizam-se:

e Bacia do Douro — Serra Serrada (34,3 %);

e Bacia do Mondego - Fronhas (25,3 %)];

e Bacia do Tejo — Divor (10,9 %) e Minutos (28,7 %);

e Bacia do Sado — Campilhas (6,8 %), Monte Rocha (8,7 %), Monte Gato (11,2 %), Monte Miguéis (12,9 %)
Roxo (23,1 %), Fonte Serne (26,0 %), Odivelas (31,6 %) e Pego do Altar (36,3 %);

e Bacia do Guadiana - [Vigia (17,5%), Beliche (25,2%), Caia (28,0%) e Odeleite (32,1%)];

e Bacia do Arade - [Arade (34,3 %)];

e Bacia do Mira — Santa Clara (39,8 %) e Corte Brique (36,3 %);

e Bacia do Barlavento — Bravura (13,4%).

A 31 de outubro as bacias do Cavado, do Douro, do Mondego, do Tejo e do Guadiana apresentam niveis de

armazenamento superiores a 50%, no entanto, algumas das albufeiras apresentam valores inferiores a 40%.

As bacias do Lima, do Ave, das Ribeiras do Oeste, do Sado, do Mira, do Arade e do Barlavento apresentam niveis

de armazenamento inferiores a 50%.

Na Figura 12 é possivel observar que os niveis de armazenamento total na bacia das Ribeiras do Oeste, desde

outubro de 2019 que se tém afastado significativamente dos valores médios dos ultimos 28 anos.
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Figura 12. Evolugdo dos volumes armazenados na bacia hidrogrdfica das Ribeiras do Oeste comparativamente a
média mensal calculada para o periodo (1990/91 a 2019/20) (Fonte: APA)

Na bacia do Tejo a percentagem de armazenamento total no presente ano hidrolégico, apés a subida

exponencial dos valores de armazenamento total observado em dezembro de 2019, tem-se mantido acima dos

valores médios, Figura 13.
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Figura 13. Evolugdo dos volumes armazenados na bacia hidrogrdfica do Tejo comparativamente a média mensal
calculada para o periodo (1990/91 a 2019/20) (Fonte: APA).

Desde novembro de 2018 que a bacia do Sado apresenta disponibilidades totais armazenadas inferiores a
média, apesar das transferéncias que se verificam do Alqueva, o que se reflete na Unica albufeira (Alvito) que
apresenta armazenamento de 74,3 %. As restantes albufeiras estdo abaixo de 50% do volume total, Figura 14.

A situagdo mais critica continua a ser a albufeira do Monte da Rocha sem ligagdo ao sistema Alqueva.
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Figura 14. Evolugdo dos volumes armazenados na bacia hidrogrdfica do Sado comparativamente G média mensal
calculada para o periodo (1990/91 a 2019/20) (Fonte: APA).

Na bacia do Guadiana desde outubro de 2019 que o armazenamento total continua consideravelmente distante

da média histérica, ndo podendo deixar de referir as transferéncias efetuadas para a bacia do Sado, Figura 15.
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Figura 15. Evolugdo dos volumes armazenados na bacia hidrogrdfica do Guadiana comparativamente a média
mensal calculada para o periodo (1990/91 a 2019/20) (Fonte: APA).

Na Figura 16, observa-se que a percentagem de armazenamento na bacia do Mira mantém-se muito distante

dos valores médios dos ultimos 28 anos.
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Figura 16. Evolugéo dos volumes armazenados na bacia hidrogrdfica do Mira comparativamente a média mensal
calculada para o periodo (1990/91 a 2019/20) (Fonte: APA).

Considerando os volumes armazenados totais, no final do més de outubro as situacdes criticas e sob vigilancia

identificadas sdo:
Situagoes criticas:

e Divor [10,9 %] e Minutos [28,7 %] — Bacia do Tejo;

e Campilhas [6,8 %], Monte da Rocha [9,1 %], Monte Gato [11,2 %], Monte Miguéis [12,9 %], Roxo [23,1
%] e Fonte Serne [26,0 %] - Bacia do Sado;

e Vigia [17,5 %], Beliche [25,2 %] e Caia [28,0 %] - Bacia do Guadiana;

e Bravura [13,4%] — Bacia do Barlavento.

Pela relevancia que assume na gestao dos recursos hidricos em Portugal, no que se refere as disponibilidades

hidricas a 27 de outubro de 2020, armazenadas nas albufeiras na parte espanhola das bacias hidrograficas sao:

. Bacias hidrograficas do Minho e Lima Espanha - 53,3% (em setembro era de 58,1%)
o Bacia hidrografica do Douro Espanha - 59,3% (em a setembro era de 61,6%)

. Bacia hidrografica do Tejo Espanha — 47,1% (em setembro era de 46,5%)

o Bacia hidrografica do Guadiana Espanha —30,5% (em setembro de 31,1%)

Verificou-se uma descida dos volumes totais armazenados em todas as bacias, com excec¢do da bacia do Tejo

onde se registou um ligeiro aumento. Os valores mais baixos sdao na bacia do Guadiana, com volumes totais

armazenados muito preocupantes.
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5. Aguas Subterraneas

No respeitante a evolucdo das reservas hidricas subterraneas apresentam-se, seguidamente, os mapas de
evolucdo dos niveis piezométricos correspondentes aos meses de setembro do ano hidrolégico 2019-2020 e

outubro do ano hidrolégico 2020-2021, Figura 17.

Setembro 2020 Outubro 2020

Nivel Piezométrico para o més em analise.
@ < Percentil 20 ' 2 Percentil 20 e < Média

O =Media @ Sem dados Nivel Piezomeétrico para o més em analise.
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A massa de dgua esta classificada de acordo com a O = Media & Sem dados

classe com maior nimero de ocorréncias.
Amassa de dgua estd classificada de acordo com a
classe com maior nimero de ocorréncias.

Figura 17. Evolugdo das reservas hidricas subterrdneas observadas nos meses de setembro e de outubro de 2020
(Fonte: APA).

Da andlise dos mapas e comparando com o més anterior, verifica-se que os niveis de dgua subterranea, a nivel
nacional, permanecem baixos, com massas de dgua a registarem niveis inferiores ao percentil 20, mantendo-se

o agravamento no sul do pais e na zona do Tejo.

Assim, atendendo aos dados disponiveis no més de outubro de 2020 constata-se que, 0s niveis piezométricos
em 294 pontos observados em 51 massas de agua subterrdnea, se apresentam, na generalidade, inferiores as

médias mensais.

Nas massas de dgua 014 - POUSOS - CARANGUEJEIRA, M10 - SAO JOAO DA VENDA - QUELFES, A10 - MOURA -
FICALHO, INDIFERENCIADO DA ORLA MERIDIONAL, M7 - QUARTEIRA, INDIFERENCIADO DA BACIA DO TEJO-
SADO, 025 - TORRES VEDRAS, MACICO ANTIGO INDIFERENCIADO SUL, T6 - BACIA DE ALVALADE, M13 - PERAL -

MONCARAPACHO, M2 - ALMADENA - ODEAXERE, T3 - BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA, M4 -
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FERRAGUDO - ALBUFEIRA, M12 - CAMPINA DE FARO, M6 - ALBUFEIRA - RIBEIRA DE QUARTEIRA, M5 - QUERENCA
- SILVES, M3 - MEXILHOEIRA GRANDE - PORTIMAO, M14 - MALHAO, 018 - MACEIRA e 015 - OUREM os niveis

piezométricos encontram-se significativamente inferiores aos valores médios mensais.

Face a evolugdo dos niveis piezométricos a nivel nacional, considera-se que, existe um grupo de massas de agua
gue devem ser colocadas em situacgao critica, pois desde o inicio do ano hidrolégico 2018-2019 que registam
niveis muito baixos, continuando sem recuperar. Estas situacées dizem respeito a massas de agua onde
persistem, ao longo de vdrios meses, niveis inferiores ao percentil 20, pelo que, urge a aplicacdo de medidas

preconizadas no ambito da seca.
Neste contexto, as massas de dgua em situagao critica sdo as seguintes:

o MA Moura-Ficalho (bacia do Guadiana);

o MA Elvas-Campo Maior (bacia do Guadiana);

o MA Estremoz — Cano (bacia do Tejo e do Guadiana);

o MA Campina de Faro — Subsistema Vale de Lobo (bacia das Ribeiras do Algarve);
o MA Campina de Faro — Subsistema Faro (bacia das Ribeiras do Algarve);
o MA Quarteira (bacia das Ribeiras do Algarve);

o MA Almadena — Odeaxere (bacia das Ribeiras do Algarve);

o MA S3o Jodo da Venda-Quelfes (bacia das Ribeiras do Algarve);

o MA Albufeira-Ribeira de Quarteira (bacia das Ribeiras do Algarve);

o MA Almansil-Medronhal (bacia das Ribeiras do Algarve);

o MA Peral-Moncarapacho (bacia das Ribeiras do Algarve);

o MA Malh3o (bacia das Ribeiras do Algarve);

o MA S3o Bartolomeu (bacia das Ribeiras do Algarve).
Face ao més anterior, ndo ha alteragdo na lista das massas de dgua em situagao critica.

Salienta-se que, a precipitacdo ocorrida durante os anos hidroldgicos 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, ndo
possibilitou a recuperagdo do nivel piezométrico das massas de agua subterrdneas, fundamentalmente, na
regido sul, onde se continuam a registar niveis de dgua subterrdnea bastante baixos nas formac¢des do Macico
Antigo bem como em sistemas aquiferos da regido do Alentejo e Algarve, de acordo com os dados atualmente

disponiveis.

Tendo em conta que, no periodo humido dos anos hidrolégicos 2018-2019 e 2019-2020, os eventos pluviosos
nao foram suficientes para a recuperag¢do dos niveis de dgua subterranea, colocam-se algumas massas de agua
em vigilancia, isto é, merecem especial aten¢do pois observam-se descidas significativas do nivel de agua

subterranea.

As massas de dgua que se encontram em vigilancia sdo as seguintes:
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o MA Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Guadiana e do Sado (bacias do Guadiana e do Sado);
o MA Leirosa — Monte Real (bacias do Lis e Mondego);

o MA Querenga-Silves (bacia das Ribeiras do Algarve);

o MA Ferragudo-Albufeira (bacia das Ribeiras do Algarve);

o MA Mexilhoeira Grande-Portimao (bacia das Ribeiras do Algarve);

o MA Luz-Tavira (bacia das Ribeiras do Algarve);

o MA Gabros de Beja (bacia do Guadiana);

o MA Bacia de Alvalade (bacia do Sado).

Com o términus do ano hidroldgico 2019-2020 e inicio do ano 2020-2021, continua a verificar-se que os niveis
de 4gua subterranea, em diversas massas de d4gua na regido sul do pais, se encontram inferiores ao percentil 20.
Nesta regido, a precipitacdo continua a ser diminuta e inferior a média. Apesar de em alguns meses, nos anos
hidroldgicos anteriores, se ter verificado uma precipitagdo superior, a variar entre os 50% e os 150%, face a
precipitacdo média de 1940/41 a 1997/98 para o mesmo més, ndo se verifica qualquer alteragdo nos niveis
piezométricos. No primeiro més do corrente ano hidrolégico, observou-se uma precipitacdo superior a média,
para algumas regides do pais, pelo que se tera que esperar se esta situacao se ird refletir na modificacdo dos

niveis piezométricos nos préximos meses.
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6. Reservas de Agua nas Albufeiras de Aproveitamento Hidroagricola

Os armazenamentos registados nas albufeiras no final de outubro (30/10/2020), monitorizados pela Direcdo-
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), estdo indicados na Tabela 4. Nesta Tabela apresentam-
se, também, as tendéncias evolutivas dos armazenamentos, em relacdo ao final do més anterior, e as previsées
para a campanha de rega (http://sir.dgadr.gov.pt/reservas).

Entre as 44 albufeiras avaliadas pela DGADR, que suportam o boletim das albufeiras do Ministério da Agricultura
(MA), 31 estdo, igualmente, incluidas na avaliagdo disponibilizada no portal do SNIRH (APA). As albufeiras
monitorizadas e avaliadas pela DGADR, que incluem empreendimentos de fins multiplos e equiparados, estdo

indicadas e localizadas na Figura 18.
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Figura 18. Localizagdo dos aproveitamentos hidroagricolas monitorizados pela DGADR (Fonte: DGADR).
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Neste més verificou-se uma tendéncia generalizada de variagdo mista dos niveis de armazenamento das
albufeiras, 17 descem, 23 sobem e 2 estdo iguais (Tabela 4). A norte de Portugal (que inclui a bacia hidrogréfica
do Tejo), as albufeiras tiveram uma variacao do seu volume armazenado entre -5,3 % (Vale Madeiro) e +4,3 %
(Maranh3o). A sul de Portugal existe uma variacdo do volume compreendida entre -2,2 % (Arade) e +9,7 %
(Lucefecit). No final do més, 52 % das albufeiras hidroagricolas tinham armazenamentos inferiores a 40 % da sua
capacidade total (Figura 19), valor superior a situacdo normal (25 %), caracterizada pelo periodo 2010/11 a

2016/17.

HISTOGRAMA SOBRE O VOLUME TOTAL ARMAZENADO NAS
ALBUFEIRAS HIDROAGRICOLAS MONITORIZADAS PELO BOLETIM
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Figura 19. Histograma do volume total armazenado nas albufeiras dos aproveitamentos hidroagricolas em
outubro de 2020 (Fonte: DGADR).

Excluindo as albufeiras do Alqueva e da Aguieira (sem gestdo direta dos agricultores), entre os aproveitamentos
analisados, a albufeira de Santa Clara, na bacia hidrografica do rio Mira, é aquela que apresenta maior volume
armazenado (193,21 hm3), que corresponde a 40 % da sua capacidade de armazenamento total, mas a 0 % do
volume util, estando a ser explorada abaixo do seu Nivel Morto. A albufeira de Fonte Serne estd igualmente com

o nivel de armazenamento de dgua abaixo do Nivel Morto, estando, portanto, sem volume util disponivel.

Neste més os armazenamentos totais das albufeiras sdo na sua maioria inferiores ao valor médio de outubro de
cada albufeira. Neste més, a sul do Tejo existem doze albufeiras com reservas de agua para a agricultura
esgotadas (nivel de contingéncia 3) ou com restri¢Ges significativas (nivel de contingéncia 2), num total de 19
albufeiras avaliadas, enquanto a norte do Tejo existem cinco albufeiras associadas ao nivel de contingéncia 2 e
nenhuma albufeira regista nivel de contingéncia 3, nas 20 albufeiras avaliadas (Tabela 4). As oitos albufeiras com
reservas de dgua para a agricultura esgotadas (nivel de contingéncia 3) sdo: Campilhas, Fonte Serne, Migueis,
Monte Gato, Monte da Rocha (todas do Aproveitamento Hidroagricola de Campilhas e Alto Sado), Odivelas
(Aproveitamento Hidroagricola de Odivelas) e Santa Clara (Aproveitamento Hidroagricola do Mira) e Vigia
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(Aproveitamento Hidroagricola da Vigia). Esta situacao ndo tera qualquer impacto adicional a campanha de rega

de 2020, visto esta ter ja terminado na maioria dos aproveitamentos.

As evolugBes semanais percentuais dos volumes armazenados Uteis nas albufeiras estdo representadas na
Figura 20. Nesta Figura as albufeiras estdo organizadas em quatro agrupamentos de bacias hidrograficas: a)

Douro e Vouga; b) Mondego, Tejo e Arnoia; c) Sado e Mira; d) Guadiana e ribeiras do Algarve.

Independentemente dos volumes Uteis atualmente disponiveis, sera sempre necessario realizar uma gestao
criteriosa dos recursos hidricos (bem escasso e finito), sendo o desafio mais exigente nos aproveitamentos com
mais do que uma utilizacdo principal. Neste contexto, estdo aos aproveitamentos do Azibo, Cova da Beira, Caia,
Vigia, Roxo, Campilhas e Alto Sado, Mira, Odeleite-Beliche, bem como os aproveitamentos hidrdulicos do EFMA

e da Aguieira.
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Tabela 4. Armazenamentos nas albufeiras em outubro, tendéncias evolutivas e previsées para a campanha

Reservas hidricas nas albufeiras hidroagricolas (30/10/2020)

Campanha de rega

Cota do

cota do

Necessidade

Volume

e percentagem

plane de Volume total e | Evolucsio do companhe | VOlume @til | Estado de realizagéo da campanha o atadens! | Previsdo para a execucdo final [ o
T H-dBBCi-Bf- e armazenado antasior face‘ ao AI:]'::"*!“H"HEI"W normal na albufeira de rega S e da campanha de 2020
idrografica mes idroagricola arnmuladn)
anterior
(m) (hm3) (%) (m) (hm3) (hm3) (hm3) (%) *Niveis de contingéncia
. Campanha de rega com as camp rega
0y o
Sabugal Douro 783,58 77,79 68% (782,88 @ Cova da Beira 50,00 73,89 sequintes estatisticas de execucio: 0,00 0% | ol @ 100 %
Alfandega da Campanha de rega com as camp
Estevainha Douro 623,20 0,96 60% (623,40 N . 1,00 0,66 h _ 0,00 0% 66
Fé seguintes estatisticas de execucdo assegurada em %
I Campanha de rega com as camp
o o
Burga Douro 322,80 0,68 44% |322,80 <> Vale da Vilarica 1,20 0,58 sequintes estatisticas de execucio: 0,00 0% assegurada em @ a8 %
Santa Justa Douro 254,70 2,39 69% |25500| N | Vale da Vilariga 1,90 1,64 Campanha de rega comas 0,00 0% | ©@MP @ 86
seguintes estatisticas de execucdo: assegurada em %
o Campanha de rega com as camp rega
0/ 0
Salgueiro Douro 221,50 1,71 95% (221,60 N Vale da Vilarica 0,30 1,56 sequintes estatisticas de execugio: 0,00 0% | o al @ 100 %
Ribeira Grande I Campanha de rega com as camp rega
Douro 183,20 4,01 67% (183,50 N} Vale da Vilarica 1,90 2,37 B - 0,00 0% @ 100
e Arco seguintes estatisticas de execucdo normal %
Vale Madeiro Douro 283,50 0,58 38% 284,30 N | Vale Madeiro 0,90 0,49 Campanha de rega comas | 0,00 0% | ©OMP @ 55
seguintes estatisticas de execugdo: assegurada em %%
Arcossé Douro 524,75 1,55 32% |52500| N |Yei92 de 3,30 1,34 Campanha de rega comas 0,00 0% | ©@MP @ a1
Chaves seguintes estatisticas de execucdo: assegurada em %
Rego do Milho Douro 452,05 1,39 73% (452,00 ¥ | Rego do Milho 0,50 1,30 Campanha de rega com as 0,00 00 | ©@MPrega @ 100
seguintes estatisticas de execucdo normal %
Armamar Douro 747,80 1,31 45% |747,85| M | Temilobos 1,20 1,23 Campanha de rega comas 0,00 0o | C2MPrega @ 100
seguintes estatisticas de execucdo: normal %
Azibo Douro 599,40 44,56 82% |599,45| N Macedo de 4,00 36,76 |Cempanhaderegacomas 0,00 0o | CMP rega @ 100
Cavaleiros seguintes estatisticas de execugdo: normal %%
Burgées Vouga Burgies ementos
. Campanha de rega com as camp
0/ 0
Aguieira Mondego 116,97 287,21 68% |115,97 z Baixo Mondego 114,00 80,21 sequintes estatisticas de execucio 0,00 0% assegurada em 70 %% EDP/ DGADR
. . Campanha de rega com as camp
Di Ti 254,02 1,30 11% (253,75 Di 2,70 1,29 - 0,00 0% 48
ot ele 7 ’ ° v 2 tvor ! ' seguintes estatisticas de execugéo: 7 assegurada em @ %%
Marechal Tejo 251,62 54,95 70% |251,39| 7 |Idanha 40,00 54,15 |C@mpanhaderegacomas 0,00 0% | ©@MP rega @ 100
Carmona seguintes estatisticas de execucdo: normal %
- Campanha de rega com as camp
g 0/ 0
Magos Tejo 14,36 1,57 46% | 14,15 T Magos 2,50 1,18 seguintes estatisticas de execucdo: 0,00 0% assegurada em o a7 %%
Maranhio Tejo 124,62 124,08 60% (123,88 ZJ | Vvale do Sarraia 94,01 99,58 |Cempanha de rega com as N 0,00 0% | C2MPrega @ 100
seguintes estatisticas de execucdo normal %
Meimoa Tejo 565,19 31,34 80% |565,52| M | Cova da Beira 15,00 19,34 |C@mpanhaderegacomas 0,00 0o | C2MPrega @ 100
seguintes estatisticas de execugdo: normal %%
inutos ejo L N o Y inutos )y K N - X
Minut T 254,15 15,72 30% |254,10 Minut 10,00 13,62 |Cempanha de rega com as 0,00 | 0% |<AMPE9T @ 190
seguintes estatisticas de execucdo: normal %
- . Campanha de rega com as camp rega
0/ 0
Montargil Tejo 75,51 101,69 62% | 75,31 ] Vale do Sorraia 78,50 80,09 sequintes estatisticas de execugio 0,00 0% | @ 100 %
. . Campanha de rega com as camp
0y o
Veiros Tejo 260,46 2,86 28% |260,25 ” Veiros 2,50 1,75 sequintes estatisticas de execucio 0,00 0% assegurada em 70 %
Obidos Arnoia 27,40 2,13 38% | 27,40 < Obidos 1,89
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Reservas hidricas nas albufeiras hidroagricolas (30/10/2020) Campanha de rega
Volume
Cota do cota do . Necessidade o A ep .
o | e | dmetew LS ewiucsel e companna | emedil | Estado derestzagho dacampanke “Siytpatny | Previstopare s recugie el
Albufeira Bacia agua anterior| face ao | Aproveitamento il =3 camp. (valor [l
Hidrografica mas hidroagricola o
anterior
(m) (hm3) (%) (m) (hm3) (hm3) (hm3) (%) *Niveis de contingéncia
em
Alvito Sado 194,70 - -2,50 atualizacso
Campilhas e Campanha de rega com as camp
o o
Campihas Sado 94,37 L84 7% | 94,32 . Alto Sado 15,00 0,84 seguintes estatisticas de execucio: 0,00 D% assegurada em ® 6 %o
Campilhas e Campanha de rega com as camp
o - o
Fonte Seme Sado 73,09 1,34 26% | 73,07 . Alto Sado 2,00 0,16 seguintes estatisticas de execucio: 0,00 D% assegurada em ® o %
Campilhas e Campanha de rega com as camp
o o
Migueis Sado 151,84 0,12 13% |151,86 N Alto Sado 0,80 0,01 seguintes estatisticas de execugio: 0,00 D% assegurada em ® 1 %
Campilhas e Campanha de rega com as camp
o o
Monte Gato Sado 174,57 0,07 10% |174,56 ? Alto Sado 0,60 0,01 seguintes estatisticas de execugdo: 0,00 L assegurada em e 2 %
Monte de o, Campilhas e Campanha de rega com as b, camp
Rocha Sado 117,26 894 9% |117,31 b | Alto Sado 25,00 1,94 seguintes estatisticas de execugdo 0,00 Lo assegurada em ® 8 %
Odivelas Sado 92,39 30,29 32% | 92,72 | N | Odivelas 44,00 4,20 |Campanhaderegacomas 0,00 0% | @mP ® 10
seguintes estatisticas de execugdo: assegurada em %
Pego do Altar Sado 42,76 34,16 36% | 42,41 | ZJ | Vale do Sado 50,00 33,76 |C@mpanhade regacomas 0,00 0% | @mP 68
seguintes estatisticas de execugdo: assegurada em %
Roxo Sado 127,50 22,14 23% |126,82| A |Roxo 30,00 15,34 |Companhade regacomas 0,00 0% | @mP @ s1
seguintes estatisticas de execucio: assegurada em %
Vale do Gaio sado 32,74 28,19 45% | 32,16 | A | Vale do Sado 35,00 20,19 |C@mpanhade regacomas 0,00 0% | ©@mP @ s8
seguintes estatisticas de execucdo: assegurada em %
- - Campanha de rega com as camp
9 €4 _ o
Corte Brique Mira 126,53 0,59 36% |126,55| N |Mira 1,00 0,42 seguintes estatistieas de execucgo: 700 0% | eurada em @ a2,
Santa Clara Mira 110,07 193,21 40% (110,35 N | Mira 70,00 53,60 |Campanhade regacomas 0,00 | 0% |@mP ® o
seguintes estatisticas de execugio: assegurada em %
Abrilongo Guadiana 247,70 9,79 49% |247,68 z Abrilongo 8,79
" - Sotavento Campanha de rega com as camp rega
o o
Beliche Guadiana 34,38 12,08 25% | 33,14 | 7 Aloamio 6,20 1,68 | eetatioiens do oxccugao: 9700 0% | e @® 100,
Caia Guadiana 221,78 56,83 28% (221,96 M |Caia 40,00 41,73 |Campanhaderegacomas 0,00 0% | C@MPrega @ 100
seguintes estatisticas de execugdo: normal %
Lucefedit Guadiana 179,50 6,57 64% |178,81| A | Lucefedt 5,00 5,97 |Campanhaderega comas 0,00 0% | C@mPprega @ 100
seguintes estatisticas de execugdo: normal %
Qdeleite Guadiana 34,41 41,69 32% | 33,18 | g |Sctavento 16,80 28,69 |C@mpanhaderegacomas 0,00 0% | C2mPrega @ 100
Algarvio seguintes estatisticas de execucdo: normal %
- - Campanha de rega com as camp
o o
Vigia Guadiana 214,42 2,90 17% (212,19 P} | Vigia 7,50 1,13 seguimtes estatistieas de execucio: 700 0% | eeurada em ® 15,
- Campanha de rega com as camp
o o
Bravura Odeaxere 66,09 4,67 13% | 66,48 8 Alvor 3,26 2,11 seguintes estatisticas de execugio: 0,00 0% assegurada em 65 %
" Silves Lagoa e Campanha de rega com as camp
Arade (Silves) L °s € . o
Arade [Sives Arade 44,46 7,18 25% | 45,21 A Portimdo 15,00 5,54 seguintes estatisticas de execugdo: 0,00 L assegurada em @ 37 %
Silves Lagoa e
o
Funcho Arade 88,66 26,13 55% | 88,64 | P | ie0 4 21,16
- Campanha de rega com as camp rega EDIA/ EDP/
o o
Alqueva Guadiana 143,39 2531,35 61% (143,34 A |EFMA 184,60 1531,35 | 2 ttiatens e oxecugo: 0100 0% | @ 100, |20
*Niveis de contingéncia: Observacdes complementares:
Nivel O Défice hidrico agricola reduzido ou inexistente. Superior ou igual a 80 % ) a) Perdas por evaporacdo baseadas em observac8es evaporimétricas especificas (Anudrios dos
Nivel 1 Défice hidrico agricola pouco significativo. Entre 80 % & 60 % Servicos Hidraulicos, DGRAH, 1979).
Nivel 2 Défice hidrico agricola significativo (restrigdes). Entre 60 %e 30 % @ b) Algoritmo de previsdo e das necessidades da campanha atualizados no final de abril 2018.
Nivel 3 Défice hidrico agricola relevante (esgotamento). Inferior a 30 % L] c) Recomenda-se abrir o ficheiro com Excel 2010 ou 2013 Copyright 2018 DGADR

Fonte: DGADR, Sistema de Informag¢do do Regadio (SIR) em http://sir.dgadr.gov.pt/reservas
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Figura 20. Evolugdo semanal percentual dos volumes armazenados uteis dos aproveitamentos hidroagricolas das bacias hidrogrdficas Douro e Vouga, Mondego, Tejo e
Arnoia, Sado e Mira, Guadiana e Ribeiras do Algarve (Fonte: DGADR).
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Sintese do ponto de situac¢ado das albufeiras do grupo IV monitorizadas pelas DRAP Norte e Centro

O ano hidrolégico 2020/21 caracterizou-se pela existéncia de disponibilidade de agua nas albufeiras dos aproveitamentos hidroagricolas do grupo IV monitorizadas

pela DRAP Norte e pela DRAP Centro.

Na Tabela 5 apresenta-se o ponto de situagdo das albufeiras do Grupo IV, de perimetros hidroagricolas, monitorizadas pela Direcdo Regional de Agricultura e Pescas

do Norte (DRAPN).

Tabela 5. Disponibilidade de dgua nas albufeiras do Grupo IV (30 de outubro de 2020), de aproveitamentos hidroagricolas, monitorizados pela DRAPN (Fonte: DRAPN)

Volume Armazenamento total Armazenamento util
Cota NPA Volume Util Atual Leit 27d Vol il
Concelho Albufeira Total (NPA) ua €itura a e — olume uti
(m) (hm?) Cota atual Variagcao
(hm?3) (30 outubro) setembro (hm?) armazenado
(hm3) (hm3) (hm3)

Alfandega da Fé Camba 624,50 1,52 1,49 624,00 1,47 1,46 M 0,01 96,7 1,44 96,6
Braganca Gostei 758,00 1,38 1,37 753,50 0,82 0,76 4P 0,06 59,4 0,81 59,1
Vinhais Prada 931,50 0,25 0,24 930,00 0,18 0,20 4 -0,02 72,0 0,17 70,3
Curalha 405,00 0,79 0,78 403,20 0,51 0,55 4 -0,04 64,6 0,50 64,2

Chaves Mairos 800,00 0,37 0,36 796,25 0,17 0,24 4 -0,07 45,9 0,16 44,6
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Na Tabela 6 indica-se a percentagem de agua disponivel relativamente a capacidade total das albufeiras do Grupo IV, de perimetros hidroagricolas, monitorizadas

pela Diregdo Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), no final do més de outubro.

Tabela 6. Disponibilidade de dgua nas albufeiras Grupo IV (30 de outubro de 2020), de aproveitamentos hidroagricolas (Fonte: DRAP Centro)

Concelho

Albufeira

Cota NPA

Volume
Total

(NPA)
(hm3)

Cota atual

(m)

Vol. Atual
(30 outubro)

(hm?)

Armazenamento total
Leitura
(30
setembro)
(hm3)

Variag¢do (hm3)

Armazenamento util

Volume util

armazenado

(hm?)

Anadia

Porgao

104,00 0,10 0,10 104,00 0,10 0,08 2 002 1000 0,10 100,0

Castelo Branco Magueija 353,50 0,13 0,13 353,50 0,13 0,13 “~ 000 1000 0,13 100,0
Figueira Castelo Vermiosa 684,30 2,20 2,15 683,24 1,35 1,34 2 0,01 62,0 1,30 61,0

Rodrigo

Mortagua Macieira 143,60 0,95 0,92 143,80 0,83 0,54 2 0,29 87,0 0,80 87,0
Oliveira de Frades Pereiras 482,00 0,12 0,12 476,00 0,01 0,01 o 0,00 11,0 0,01 7,0
Pinhel / Trancoso Bouga-Cova 577,00 4,87 4,68 574,28 3,23 3,31 s], -0,08 66,0 3,05 65,0
sabugal Alfaiates 801,00 0,85 0,65 798,14 0,37 0,33 1 0,04 43,0 0,16 25,0

Vila Velha de Rod3o Acafal 112,60 1,75 1,75 108,20 1,04 0,77 2 0,27 60,0 1,00 60,0
Vila Velha de Réddo  Coutada/ Tamujais 131,00 3,39 3,30 127,10 2,71 2,35 2 0,36 70,0 2,12 64,0
Viseu Calde 547,20 0,59 0,56 546,70 0,55 0,50 1 0,05 93,0 0,52 93,0
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7. Agricultura e Pecuadria

Neste capitulo apresenta-se a evolucao das atividades agricolas no final de outubro, em termos qualitativos, com
indicacdo também de alguns valores das variacdes de drea semeada, de produtividade e de producdo face ao ano

anterior (Anexos | e l1).
Cereais de outono/inverno:

No litoral Norte a preparagdo dos terrenos para as sementeiras dos cereais praganosos outono/inverno devera
ocorrer durante préximo més. No interior, os preparativos para o novo ano agricola decorreram com normalidade,
havendo uma melhoria das espectativas depois dos periodos de precipitacdo que se verificaram neste més de

outubro;

No Centro, os preparativos para o proximo ano agricola decorreram a bom ritmo, com o inicio das sementeiras

outono-invernais;

Em Lisboa e Vale do Tejo, nas areas com disponibilidade de rega a instalacdo de algumas culturas
outono/invernais iniciou-se logo apds a colheita das culturas de primavera/verdo, embora com algum atraso
devido ao prolongamento dos ciclos. Nas areas de sequeiro, as mobiliza¢cdes dos solos tiveram inicio apds as

primeiras chuvas, mas no final do més as dreas semeadas eram ainda muito reduzidas;

No Alentejo, os preparativos para o proximo ano agricola decorrem dentro de um padrao de normalidade, no

entanto area de cereal para grao semeada era ainda diminuta;

No Algarve devido a um longo periodo sem chuva, os trabalhos pré-preparatdrios, que visam a efetivagdo das

sementeiras de cereais de outono/inverno eram praticamente inexistentes;
Prados, pastagens permanentes e forragens:

No litoral Norte as pastagens (regadio e sequeiro) apresentavam-se verdes, com bons crescimentos, devido a
existéncia de humidade no solo e as temperaturas amenas ocorridas. Apenas as pastagens em solos mais pobres,
com menor capacidade de retencdo de humidade, estavam efetivamente com um aspeto muito fraco, quase
secas, mas com a precipitacdo que se verificou nos ultimos dias existiam expetativas de que recuperacdo. As
mudangas climaticas ocorridas ao longo do més, (ora faz calor para logo de seguida chover), permitiram um
crescimento das plantas herbdceas, facilitando a alimentag¢do dos animais e possibilitando, deste modo um menor
recurso aos alimentos grosseiros (palhas e fenos) e aos concentrados. No interior, os prados e pastagens também
beneficiaram da precipitacdo verificada durante este més, criando-se melhores condi¢des para a renovagao da
vegetacdo. O volume dessa precipitacdo, ndo sendo ainda suficiente, permitiu vislumbrar condigdes mais

favoraveis para as sementeiras e germinacdo das forrageiras de outono/inverno;

No Centro, a precipitagdo ocorrida e as temperaturas registadas durante o més de outubro contribuiram para um

aumento da disponibilidade de forragem verde nas explora¢des, em geral. O bom desenvolvimento vegetativo
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dos prados e pastagens naturais permitia algum pastoreio (com exce¢do da Campina e Campo Albicastrense, onde
os prados e pastagens de sequeiro ndo apresentavam producgao disponivel) . A necessidade de recurso a fenos e
silagens estd em niveis idénticos aos do ano anterior. As fenagGes encontravam-se concluidas. O desenvolvimento
vegetativo das pastagens foi menor nalgumas zonas do interior. Os produtores ainda recorreram a alimentos
conservados e concentrados, sobretudo nas zonas mais secas do interior, onde os prados e pastagens de sequeiro

ndo apresentavam producdo suficiente para o pastoreio;

Em Lisboa e Vale do Tejo, as condi¢des de precipitacdo e temperatura ocorridas permitiram alguma recuperacao
dos prados e pastagens de sequeiro pelo que no final do més era ja visivel uma mudanca generalizada na paisagem
da cor castanha para a cor verde. No entanto, ndo apresentam ainda biomassa suficiente para a alimentacao das
espécies em pastoreio tendo-se mantido durante todo o més a distribuicdo de fenos e palhas em quantidades

consideradas semelhantes ao registado no ano anterior mas um pouco acima do normal para a época;

No Alentejo, a precipitacdo ocorrida a partir dos meados de outubro associada a temperaturas suaves criou
condicBes favordveis a germinacdo e crescimento das ervas espontaneas bem como das areas forrageiras
semeadas. No entanto, as necessidades forrageiras das diferentes espécies pecudrias ndo foram satisfeitas com

o pastoreio, havendo necessidade, de recurso a palhas, fenos, silagens e ra¢Ges industriais;

No Algarve, as pastagens encontravam-se completamente esgotadas pelo pastoreio e pela decomposigdo da
matéria vegetal. O material que foi enfardado e armazenado estava a ser consumido pelos animais por nao haver
outras alternativas alimentares. Existiam no entanto, algumas pastagens e prados de regadio as quais
apresentavam disponibilidade de alimento e cor verdejante. O consumo de ragdes industriais, continuava a

aumentar, principalmente em bovinos de acabamento e em caprinos de leite;

Culturas de primavera-verao:

No Norte as colheitas do milho para grdao em regime de sequeiro encontrava-se praticamente terminadas. Até ao
momento, as condicdes de armazenamento e secagem foram boas (dias com sol e algum vento). As condi¢Ges
meteoroldgicas também foram favordveis para a colheita do milho em regadio, havendo no entanto, ainda uma

area significativa de milho grao por colher;

No Centro, o arroz no Baixo Mondego, a colheita do arroz estava praticamente concluida, sé foi interrompida
devido as chuvas intensas da ultima semana. Este ano a cultura do arroz foi bastante beneficiada com as
temperaturas amenas e auséncia das fortes neblinas matinais do més de agosto, que normalmente prejudicam o
enchimento do grao. Ja se pode concluir que foi um ano muito bom para o arroz tanto em qualidade como em
qguantidade, com produtividades muito superiores a 2019. No Pinhal Litoral, a colheita ainda decorria, devido ao
atraso provocado pela chuva. Ainda é cedo para quantificar a quantidade e qualidade do arroz, mas espera-se

gue seja um bom ano, apesar da milha e da pericularia. A colheita do milho no Baixo Mondego, estava atrasada
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e, entretanto, com as chuvas teve que ser interrompida, pois os niveis de humidade, a colheita, eram muito altos.
Em Riba Cba e Cimo Coa, o milho exibia um estado vegetativo razodvel, conseguido pelas regas mais frequentes
nas épocas de maior calor. Na Cova da Beira, o milho hibrido de regadio, foi quase todo semeado em drea que
beneficia do Regadio da Cova da Beira, pelo que teve sempre disponibilidade de dgua para a realizacdo das regas
necessdarias (mais frequentes do que o habitual, devido as elevadas temperaturas que ocorreram principalmente

durante ao més de agosto e primeira quinzena de setembro);

Em Lisboa e Vale do Tejo, a colheita do milho de regadio ainda se encontravam em curso registando-se uma
ligeira quebra nas produtividades relativamente ao ano anterior. As colheitas de arroz também ainda decorrem.
Na zona da Peninsula de Setubal verificaram-se quebras significativas de produtividade relativamente ao ano
anterior enquanto nas restantes zonas com producdo de arroz registou um aumento da produtividade. A colheita
do tomate para industria concluiu-se na primeira semana de outubro. A campanha foi normal de produgdo sem

ocorréncia de doencas e ou pragas para além do normal;

No Alentejo, no milho as areas associadas ao regadio apresentaram produtividades dentro dos padrées normais,

A qualidade do grao obtido foi boa;

No Algarve as ceifas e debulhas de arroz iniciaram-se na primeira semana de outubro, esperando-se um aumento

de producdo. Para o milho de regadio foram estimadas producées idénticas as da campanha anterior.
Culturas arbdreas e arbustivas (vinha, pomares e olival):

No Norte, para a generalidade das pomdideas e prundideas as condicdes meteoroldgicas ndo foram as mais
favoraveis por altura da floragdo/ vingamento, confirmaram-se assim as previsdes que apontavam para quebras
de produtividade. As condi¢cdes meteoroldgicas deste ultimo periodo foram favordveis aos kiwis. Os frutos
desenvolveram-se, apresentando calibres grandes, uniformes e bem formados. Os pomares estavam entre a fase
M — frutos em crescimento e a fase N - frutos em maturagdo. O inicio da colheita esta previsto para o préoximo
més, tendo em conta a avaliacdo do grau brix. No litoral, as condices meteorolégicas verificadas ao longo do
ciclo vegetativo dos castanheiros teve como consequéncia uma fraca polinizacdo, assim como um fraco
vingamento dos frutos, observando-se poucos ouri¢os. No interior, com o inicio da queda dos ouricos e da apanha
das castanhas, constatou-se que alguns soutos ndo terdo a produtividade esperada, verificando-se uma
diversidade, em termos da quantidade e qualidade do fruto obtido, entre as diferentes zonas de producgdo. Os
amendoais localizados em terrenos mais fracos apresentaram alguns sinais de stress hidrico, devido aos reduzidos
valores de precipitacdo e aos periodos com temperaturas bastante elevadas. De relembrar que esta é cultura feita
essencialmente na condigdo de sequeiro, pelo que os baixos valores de precipita¢do e periodos com temperaturas
bastante elevadas, interferem no seu desenvolvimento. A colheita das nogueiras decorreu ao longo do més de
outubro O produto obtido apresentava melhor calibre que no ano anterior, nomeadamente no caso dos pomares
regados. No entanto, em algumas zonas ocorreram fortes ataques de bacteriose, com influéncia na quantidade

regional que pode ser aproveitada. Nas vinhas do litoral, as vindimas estavam terminadas para a generalidade das
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castas. O bom estado sanitario das uvas e as condi¢es de tempo que se tém feito sentir apontavam para uma
producdo de vinho ligeiramente superior a do ano passado e com qualidade superior. No interior, as condi¢Ges
ndo foram as mais favordveis para a cultura da vinha. Para além das quedas localizadas de granizo, ocorreram
ainda situacbes de escalddo, nos periodos de temperaturas mais elevadas. Observaram-se situacbes de
desavinho, com os bagos apresentando falta de uniformidade em varias vinhas e, nomeadamente nos casos em
gue os tratamentos fitossanitdrios ndo foram efetuados atempadamente, os estragos provocados por doencas
criptogamicas tornaram-se mais evidentes. Nos olivais do interior Norte, a precipitacao ocorrida em outubro foi
benéfica para alguns olivais, nomeadamente os de sequeiro, mas nao foi suficiente para contrariar o efeito do
conjunto de fatores negativos que afetaram o potencial produtivo desta cultura ao longo do seu ciclo produtivo
(vingamento que ndo correspondeu aos indices de floragdo, periodos secos e quentes, aos quais se somaram
quedas de uma percentagem dos frutos em alguns olivais) e que determinaram previsdes de quebras na
produtividade. No entanto, serd de assinalar que a azeitona apresentava, genericamente, bons calibres

(principalmente a de conserva) e melhores indicadores de ordem fitossanitaria;

No Centro, os castanheiros encontravam-se no estado fenolégico —em colheita. Na Cova da Beira, a produtividade
média da castanha devera ser idéntica a da ultima campanha, mas de menor qualidade. Nos pomares de kiwi as
colheitas ja se iniciaram, prevendo-se uma maior produgdo, com um grau brix superior ao do ano anterior, mas
com um calibre inferior. Os olivais das zonas de transi¢gdo, encontravam-se com boas perspetivas de produgdo
apesar das elevadas temperaturas dos meses anteriores. A pluviosidade ocorrida este més permitira aumentar o
volume das azeitonas, embora também crie condi¢des para o desenvolvimento da gafa e a instalagdo da mosca-
da-azeitona. No interior, o olival sofreu com as condic¢Ges climatéricas e no geral hd menos produgao, embora em
algumas areas contrariem esta tendéncia e apresentam maior produg¢do. Nas pomadideas, as colheitas estavam a
terminar apontando as estimativas para uma redugdo da produgdo. As prundideas apresentavam quebras
significativas de produgdo. Nas vinhas as vindimas estavam concluidas, com producdo idéntica ao ano anterior na
Cova da Beira confirmando-se quebra na produgdo na maioria das zonas homogéneas, exce¢do para o Baixo
Mondego e Beira Serra. No olival a situacdo apresentava-se heterogénea, com produtividades médias idénticas a
da ultima campanha no Pinhal, Riba e Cimo Coa, Cova da Beira, Alto Mondego e Serra da Estrela, ligeiro aumento
na Beira Serra e quebra no Baixo Vouga, Baixo Mondego, Pinhal Litoral, Pinhal Sul e Campina e Campo

Albicastrense. As condicGes tém sido propicias a ataques da mosca;

Em Lisboa e Vale do Tejo, nos pomares de prundideas a campanha terminou no inicio de outubro, com
produtividades inferiores as da campanha anterior. Nas pomdideas, a colheita da pera Rocha ficou concluida
durante a primeira quinzena de Setembro e foram confirmadas quebras de produgdo global, mas em termos
qualitativos registaram-se calibres superiores e também maiores teores de agucar. A colheita da maga continuou
a decorrer durante todo o més mantendo-se o atraso na colheita em relagdo a ano normal em praticamente todas
as variedades, a qualidade foi, no entanto, um pouco superior a campanha anterior. Nas vinhas a colheita de uva

terminou na segunda quinzena de outubro. Embora a uva colhida apresentasse boa qualidade a produtividade
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devera ser menor que a da campanha anterior, uma vez que houve necessidade de efetuar vérios tratamentos
para cicadelideos, praga cuja incidéncia foi muito superior ao normal com ataques continuados e muito intensos.
Nas vinhas destinadas a producdo de vinho a vindima prosseguiu durante todo o més de setembro e no final do
més estava jd praticamente concluida. Estimava-se uma producdo global ligeiramente inferior a campanha
anterior. Apesar de alguns cachos apresentarem podriddo e também sintomas de traca os mostos obtidos
apresentavam-se bem equilibrados de acidez e com bons graus, aroma e cor pelo que se esperam bons vinhos.
No olival as colheitas iniciaram-se nos primeiros dias de outubro, verificando-se uma quebra acentuada da
produtividade, sendo que ha dreas significativas de olivais que ndo serdo sequer colhidas por a producao nao
compensar os custos de colheita. Esta situacao foi atribuida ao facto de se tratar de um ano de contra-safra, mas
principalmente as adversidades climaticas verificadas ao longo do ciclo designadamente: falta de frio no periodo
de diferenciacdo floral; chuva na floracdo seguida de muito calor e novamente chuva no vingamento. A azeitona
colhida apresentava pouca qualidade existindo forte presenca de mosca da azeitona e gafa, o que devera originar

azeites com valores de acidez relativamente elevados (na generalidade acima de 0,52) e fundas baixas;

No Alentejo, as vinhas e os pomares entraram em repouso vegetativo. Os olivais encontravam-se no estado

fenolégico “Fruto em maturacao”. As producdes esperadas deverdo ser inferiores ds do ano anterior;

No Algarve, para as variedades de citrinos temporas, como por exemplo na Newhall, prevéem-se produtividades
um pouco superiores as do ano transato. A quantidade de fruta existente nas arvores é grande, mas os frutos
apresentam calibres reduzidos. A fruta iniciou a maturagao esperando-se alguma melhoria nos calibres caso haja
alguma precipitagdao num futuro préximo. A colheita da alfarroba ja estava finalizada, prevendo-se um aumento
da produgdo relativamente ao ano anterior. No amendoal o varejo e a colheita dos frutos ja foram efetuados,
confirmando um ano com produtividades um pouco superiores as do ano anterior. O olival apresentava um
desenvolvimento vegetativo dentro da normalidade embora tenham sido reportados ataques por Cochonilha. A
reduzida precipitacdo ocorrida no periodo de abril a 20 de outubro (7 meses) impediu que os frutos no olival de
sequeiro, atingissem em muitos casos o calibre desejado. Existia muita heterogeneidade na qualidade da azeitona
(olivais com azeitona de fraca qualidade com apenas praticamente a pele e o caro¢o e outros com azeitonas um
pouco mais carnudas). As vindimas das vinhas para vinho, ja se encontravam concluidas. As uvas apresentavam

boa qualidade, depois da sua laboracdo, perspetivam-se também vinhos de boa qualidade;
Abeberamento do gado:

N3o foram reportados constrangimentos relativamente ao abeberamento do efetivo pecuario.

37



38



8. Outras Informagodes

Neste capitulo do relatdrio de monitorizagao é incluida informacao considerada relevante em fun¢ao da situacao

de seca em presenca, ndo enquadrdvel nos temas dos capitulos anteriores.

. Disponibilidades hidricas versus necessidades

Face aos baixos valores de precipitacdo ocorrida desde margo de 2020, verifica-se uma diminuicdo significativa
do volume armazenado total, estando muito abaixo da média dos valores observados para vdrias bacias

hidrograficas.

A albufeira do Monte da Rocha, na Bacia do Sado e sem ligagdo ao Alqueva, os volumes armazenados estao baixos,
mas permitem garantir o abastecimento publico nos préximos dois anos, no total de 3.000 dam?. Na Figura 21
observa-se os volumes armazenados em outubro de 2020 e a média, calculada para o periodo 1990/2019, que
ilustra bem a situacao critica referida. A albufeira apresenta uma percentagem de armazenamento total de 9.315
dam?3. Considerando que o volume morto é de 5.000 dam? o volume util disponivel a 31 de outubro é de 3.938

dam?.
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Figura 21. Volumes armazenados entre outubro 2020 e a média calculada para o periodo 1990/2019 na albufeira
do Monte da Rocha (Fonte: APA)

Na zona do aproveitamento hidroagricola do Alto Sado, abastecida pela albufeira do Monte da Rocha, apenas

continua a ser regada a area de olival (200 ha).

Na Figura 22 ilustra-se a estimativa de varia¢cdo dos volumes observados atendendo aos consumos existentes e
tendo por base um cendrio conservador, ou seja sem precipitacao significativa, verificando-se que a manterem-
se os consumos médios observados entre 2010-2017, o volume de dgua disponivel ndo permitiria satisfazer os

usos até ao final do ano hidrolégico.
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Figura 22. Evolugdo prevista dos volumes armazenados na albufeira do Monte da Rocha considerando a estimativa
dos consumos e evaporagdo até dezembro de 2020 (Cendrio sem precipitagdo significativa até ao final do ano).
(Fonte: APA)

Outra situacdo com dois usos associados é a albufeira da Vigia na Bacia do Guadiana. Os niveis observados na
albufeira da Vigia estdo abaixo da média, calculada para o periodo 2015/2019, conforme é possivel observar na
Figura 23. A albufeira apresenta um volume total de armazenamento de 2.477 dam?, considerando que o volume
morto é de 1.146 dam?3, o volume Util disponivel a 31 de outubro é de 1.784 dam?. A ligacdo ao Alqueva é ainda

muito diminuta face as necessidades, pelo que é importante adotar uma gestdo com parcimdnia da agua

disponivel.
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Figura 23.Volumes armazenados entre outubro de 2020 e a média calculada para o periodo 2015/2019 na albufeira
da Vigia (Fonte: APA)
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Na Figura 24 ilustra-se a estimativa de variagcdo dos volumes observados atendendo aos consumos existentes e
tendo por base um cendrio conservador, ou seja, sem precipitacdo significativa, verificando-se que a manterem-
se os consumos médios observados entre 2010-2017, o volume de 4gua disponivel ndo permitird satisfazer os

usos até ao final do ano hidroldgico, mesmo com adugdo constante de Alqueva.
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Figura 24. Evolugdo prevista dos volumes armazenados na albufeira da Vigia considerando a estimativa dos
consumos e evaporagdo até dezembro de 2020 (Cendrio sem precipitagdo significativa até ao final do ano) (Fonte:
APA).

A ligacao da albufeira da Vigia ao sistema Alqueva permite acomodar as duas utilizagdes, mas é necessario
continuar a acompanhar a evolugdo das disponibilidades e os consumos para as duas utilizagdes para evitar

situacOes de restricoes.

A albufeira do Caia na bacia do Guadiana é outra situacdo que importa acompanhar com maior atencao,
atendendo que tem dois usos associados. Na Figura 25 observa-se os volumes armazenados entre outubro de
2020 e a média, calculada para o periodo 1967/2019, que ilustra que os valores estdo abaixo da média. A albufeira
apresenta um volume total de armazenamento de 64.155 dam?, considerando que o volume morto é de 10.700

dam?3, o volume Uutil disponivel a 31 de outubro é de 46.126 dam?.
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Figura 25. Volumes armazenados entre outubro de 2020 e a média calculada para o periodo 1967/2018 na
albufeira do Caia (Fonte: APA).
Na Figura 26 ilustra-se a estimativa de variagdo dos volumes observados atendendo aos consumos existentes e

tendo por base um cenario conservador, ou seja sem precipitacdo significativa.
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Figura 26. Evolugdo prevista dos volumes armazenados na albufeira do Caia considerando a estimativa dos
consumos e evaporagdo até dezembro de 2020 (Cendrio sem precipitagdo significativa até ao final do ano) (Fonte:
APA).

E importante continuar aimplementar medidas de racionalizacdo e de uma gest3o com maior parcimdnia da dgua.

Outra situacdo critica que importa assinalar é a albufeira da Bravura no Barlavento algarvio, que registou, neste
ano hidrolégico, os valores de armazenamento total mais baixos dos ultimos oito anos. O afastamento dos valores

médios histéricos é muito significativo conforme ilustra o grafico seguinte, Figura 27.
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Figura 27. Volumes mdximos totais armazenados na albufeira da Bravura, entre outubro de 2018 a agosto de 2020

(Fonte: APA).

As albufeiras de Odeleite e Beliche, localizadas na bacia do Guadiana que esta no sotavento algarvio apresentam

volumes totais armazenados baixos, quando comparados com os oito anos anteriores, Figura 28.
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Figura 28. Volumes totais armazenados nas albufeiras de Odeleite e Beliche entre outubro de 2018 a agosto de

2020 (Fonte: APA).
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A manterem-se os usos verificados em 2019, e considerando que 2019/2020 é um ano seco, é importante garantir
em outubro de 2020, o volume util armazenado nas albufeiras para garantir mais um ano de abastecimento

publico.
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1l Abastecimento por recurso a autotanques dos Corpos de Bombeiros

A utilizacdo de veiculos autotanque para reforco do abastecimento (por injecdo de dgua em reservatérios ou
instalagGes de tratamento) é uma pratica corrente de diversas entidades gestoras, as quais recorrem a recursos
proprios, a meios das autarquias (Camaras Municipais e Juntas de Freguesia), a veiculos detidos por privados ou,

mais comummente, a veiculos dos Corpos de Bombeiros.

No més de outubro de 2020, foram reportadas 388 operacdes de abastecimento com recurso a meios dos Corpos
de Bombeiros, valor que corresponde a uma reducdo de cerca de 35% face ao més precedente e de 15% face a

igual periodo do ano anterior, conforme ilustrado na Figura 29.
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Figura 29. Numero de abastecimentos publicos no periodo de novembro de 2019 a outubro de 2020 (Fonte: ANEPC).

Numa analise distrital, verifica-se que os distritos de Viseu (57 abastecimentos), Vila Real (48) e Beja (44) sdo
aqueles que registaram um maior numero de abastecimentos mensais efetuados por Corpos de Bombeiros.
Importa notar, contudo, que nao é possivel garantir que todas as operagdes de abastecimento efetuadas pelos
Corpos de Bombeiros tém por finalidade o abastecimento publico a populagdo, ou que, tendo esse propdsito, tal

abastecimento decorra diretamente da situagao de seca.

Os municipios que registaram maior nimero de operagées de abastecimento com recurso a meios dos Corpos de

Bombeiros no més em causa foram:

e Barcelos — 31 abastecimentos;

e Tabuago — 30 abastecimentos;
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Meértola — 26 abastecimentos;
Vila Pouca de Aguiar — 22 abastecimentos;

Montemor-o-Novo — 17 abastecimentos.
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1. Abastecimento publico

Neste capitulo pretende-se apresentar o ponto da situacdo mensal e a evolugdo entre 2018 e 2020, relativo aos
volumes armazenados nas albufeiras onde as empresas do grupo Aguas de Portugal captam agua para

abastecimento publico, constando ainda:

e Identificacdo das albufeiras vulnerdveis;

e Avaliacdo dos volumes armazenados por empresa face ao histérico.
Na Tabela 7, na Tabela 8 e na Figura 30 sintetizam-se a informagao compilada e analisada.

Tabela 7. Resumo do ponto de situacdo: volume armazenado (%) nas albufeiras onde as empresas do grupo AdP
captam dgua para abastecimento publico, outubro de 2020. (Fonte: AdP)

. . . X Albufei limiar dos 40%,
Albufeiras com volume Albufeiras com volume Albufeiras com volume Albufeiras com volume mas uue;ra(s)dneorﬁlonzz: sblem;s
armazenado abaixo de 20%, s6 | armazenado entre 20% e 40%, armazenado abaixo de 20%, armazenado entre 20% e 40%, que p ) p’
. . . - L. com a qualidade de dgua ou
abastecimento. s6 abastecimento. Varios usos VArios usos. . AU
importa manter sob vigilancia
Bravura - 13,41% Beliche - 25,16% Morgavel - 40,51%
Monte da Rocha - 8,70% Caia - 27,99% Serra Serrada - 42,86%
Vigia - 17,52% Odeleite - 32,07%
Roxo - 22,89%
Santa Clara - 39,82%

Reservas - Empresas do Grupo AdP

100,00%

89.82% . 90,02%
90,00% 8.12%

82,59%

80,00% 77,26%
75.11%
70,00% 68.22% 69,12%
65,76% 64,92%
62.22% 61.42%
60,00% 5839%
52,74%
50,11%
50,00%
40,51%
38,20%
40,00% 3633% d
32,30% 3291%
29,58%

30,00%
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10,00%
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31/10/2018 m31/102019 m31/10/2020

Figura 30. Volume armazenado (valores médios) a 31/10 nas albufeiras usadas pelas empresas do grupo AdP para
abastecimento publico — evolugdo entre 2018 e 2020. (Fonte: AdP).
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Tabela 8. Ponto de situagdo das albufeiras onde as empresas do grupo AdP captam dgua para abastecimento
publico: volume armazenado (hm3 e %) (outubro de 2018, 2019 e 2020) (Fonte: AdP)

5 X 3l/out
Empresa Apro.velrtar.nento . Bacw} 2019
Hidraulico Hidrografica
Alijé (Vila Ch3) Douro 1,35 77,87% 1,20 69,08% 1,10 63,04%
Alto Rabagao Cavado 273,61 48,11% 297,00 52,23% 356,46 62,68%
Arroio Douro 0,05 32,56% 0,05 34,86% 0,14 94,19%
Azibo Douro 42,70 78,40% 44,03 80,84% 44,53 81,74%
Camba Douro 0,53 48,15% 1,10 98,96% 1,09 98,27%
Ferradosa Douro 0,65 90,63% 0,47 66,04% 0,71 100,00%
Lumiares (Armamar) Douro 1,54 53,09% 0,65 22,55% 1,27 43,84%
Olgas Douro 0,77 81,76% 0,68 72,16% 0,70 74,28%
Palameiro Douro 0,18 74,29% 0,15 63,27% 0,15 62,51%
Peneireiro Douro 0,24 31,63% 0,21 26,82% 0,55 71,73%
Pinhdo Douro 3,38 79,75% 3,20 7541% 3,12 73,60%
AdN Pretarouca Douro 1,91 59,42% 1,40 43,50% 1,88 58,55%
Queimadela Ave 0,67 95,43% 0,70 100,00% 0,70 100,00%
Salgueiral Douro 0,08 61,82% 0,08 59,65% 0,08 61,82%
Sambade Douro 091 78,23% 0,64 55,65% 0,76 65,21%
Serra Serrada Douro 0,54 32,14% 0,72 42,86% 0,72 42,86%
Sordo Douro 0,73 72,86% 1,00 100,00% 0,87 86,62%
Touvedo Lima 13,54 87,35% 13,30 85,81% 13,65 88,06%
Vale Ferreiros Douro 0,97 81,01% 091 75,59% 0,96 80,35%
Valtorno-Mourio Douro 0,90 80,52% 0,72 64,27% 0,67 59,80%
Veiguinhas Douro 3,52 95,13% 3,92 105,95% 3,78 102,26%
Venda Nova Cavado 78,60 83,17% 71,09 75,23% 83,30 88,15%
Vilar Douro 45,56 45,68% 41,60 41,70% 67,82 67,99%
AdDP Crestuma-Lever Douro 98,80 89,82% 98,03 89,12% 99,02 90,02%
EPAL Castelo de Bode Tejo 639,32 58,39% 846,00 77,26% 904,37 82,59%
Apartadura Tejo 5,47 73,24% 447 59,83% 6,16 82,45%
Cabril Tejo 340,00 47,22% 289,00 40,14% 535,93 74,43%
Caia Guadiana 64,55 31,80% 27,70 13,65% 56,83 27,99%
Caldeirdo Mondego 3,00 54,35% 2,44 44,20% 2,83 51,27%
Capinha Tejo 0,42 84,40% 0,40 79,60% 0,49 98,80%
Fumadinha 0,24 68,57% 0,24 68,57% 0,34 97,14%
Marateca (St.* Agueda) Tejo 30,32 81,51% 23,46 63,08% 31,53 84,74%
Meimda Tejo 31,00 79,49% 21,58 55,33% 31,20 80,00%
AdVT Monte Novo Guadiana 9,23 60,40% 3,68 24,08% 6,81 44,56%
Penha Garcia Tejo 0,46 43,25% 0,15 14,09% 0,79 73,75%
Pisco Tejo 1,09 78,14% 1,09 78,14% 1,29 91,93%
Pévoa e Meadas Tejo 8,66 44,87% 9,73 50,41% 11,94 61,87%
Ranhados Douro 1,85 71,10% 1,62 62,43% 1,61 61,96%
Sabugal Douro 66,97 58,59% 39,70 34,73% 76,80 67,19%
Santa Luzia Tejo 33,82 62,98% 30,48 56,76% 34,02 63,35%
Vascoveiro Douro 1,80 96,10% 1,80 96,10% 1,80 96,15%
Vigia Guadiana 3,63 21,70% 1,79 10,70% 2,93 17,52%
AdSA Morgavel Ribeiras do Alentejo 19,51 64,92% 9,71 32,30% 12,10 40,51%
Alvito Sado 101,50 76,60% 79,69 60,14% 98,43 74,29%
Enxoé Guadiana 8,34 80,21% 4,92 47,34% 4,71 45,30%
AgdA Monte da Rocha Sado 11,24 10,94% 8,76 8,52% 8,94 8,70%
Roxo Sado 35,01 36,35% 18,02 18,71% 22,05 22,89%
Santa Clara Mira 288,98 59,58% 227,63 46,93% 193,11 39,82%
Beliche Guadiana 31,28 65,17% 14,01 29,18% 12,08 25,16%
AdA Bravura Ribeiras do Algarve 19,43 55,78% 10,68 30,68% 4,67 13,41%
Odeleite Guadiana 94,98 73,06% 46,74 35,95% 41,69 32,07%
Odelouca Arade 81,15 51,69% 56,29 35,85% 74,83 47,66%
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i. SituagOes Criticas e Medidas de Contingéncia
Face a caracterizacao realizada anteriormente, os pontos seguintes resumem as situacdes consideradas criticas
em termos de abastecimento publico de dgua, que constituem uma preocupacdo acrescida a sul do Tejo,
nomeadamente nas RegiGes Hidrograficas 5 (Tejo), 6 (Sado/Mira), 7 (Guadiana) e 8 (Ribeiras do Algarve), em
particular em sistemas de abastecimento cuja origem nao tem redundancia com o sistema da EDIA ou outras
origens alternativas. Sdo ainda sumariamente descritas as medidas de contingéncia associadas a cada uma dessas

situagdes, assim como a identificacdo e o ponto da situa¢do das medidas estruturais de longo prazo.

Ponto de situacdo das Aguas Publicas do Alentejo (AgdA)

Os principais problemas situam-se nas pequenas captagdes dos sistemas isolados situados no Maci¢o Antigo (1900
habitantes abrangidos), que exigem o transporte de dgua por autotanque. Para estas situacGes estdo em curso
varias empreitadas, em concreto no Sistema de Monte da Rocha e no Guadiana Sul. A conclusdo dos trabalhos
encontrava-se prevista para o segundo semestre do ano, contudo face aos condicionalismos provocados pela
pandemia do Covid-19, estas datas poderao sofrer atrasos.

O maior problema estrutural é o do Monte da Rocha, albufeira da qual depende todo o respetivo sistema de
abastecimento, que abrange 18 500 habitantes. Apresenta niveis muito baixos de armazenamento, situagado
semelhante a verificada em fins de 2017 e inicio de 2018. Neste caso, para além do projeto de ligacdo a EDIA, ha
gue continuar a acompanhar a evolugdo dos niveis e da qualidade da 4dgua e a solicitacdo de medidas
complementares de curto prazo, nomeadamente a paragem da captacdo de dgua para rega.

Em outubro de 2020 a albufeira de Monte da Rocha continuou com tendéncia de diminuicdo do volume
armazenado, passando de 9,0 hm3para 8,9 hm3, o que corresponde 8,7% da sua capacidade de reserva, dos quais
5 hm? sdo volume morto.

Mantendo em 2020 os consumos verificados em 2019 prevé-se que em dezembro préximo uma capacidade de
armazenamento Util 3,3 hm3, que é insuficiente para mais 2 anos de abastecimento Publico. Assim, e face as
condicBes atuais, deverd ser prevista uma restricdo total a rega em 2020, de modo a assegurar 2 anos de
Abastecimento Publico.

Nas restantes albufeiras com captagdes da AgdA também se verificou uma diminui¢cdo do volume armazenado,
designadamente nas albufeiras do Enxoé e Santa Clara, que apresentam volumes armazenados de 45% e 40%
respetivamente. Apesar da diminui¢cdo da capacidade de reserva, a situagao nao é tdo grave como na albufeira do
Monte da Rocha, uma vez que esta assegurada a ligacdo ao EFM do Alqueva. Contudo a albufeira do Roxo registou
um aumento da sua capacidade de reserva passando de 20% para 23%, beneficiando também da ligagdo existente
com o EFM do Alqueva. De salientar que a captacdo de agua na albufeira de Santa Clara se esta a realizar no
volume morto, o que obriga a ter um sistema de bombagem que eleva a d4gua para o descarregador de cheias que

estd a uma cota mais elevada.
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Figura 31. Volume armazenado na albufeira de Monte da Rocha (Fonte: AdP).

Ao nivel das origens subterraneas, o sistema gerida pela Aguas Publicas do Alentejo teve ainda algumas povoagdes

cujo abastecimento foi suportado por este tipo de origens, estando identificados alguns sistemas onde a

qualidade e/ou quantidade disponivel nestas origens apresentou-se em situagdo critica:

e Sistemas isolados de Santiago do Cacém

e Sistemas isolados de Mértola, Castro Verde e Almodévar

e Sistemas isolados de Odemira e Ourique
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Figura 32. Sistema de abastecimento gerido pela Aguas Publicas do Alentejo e respetivas captacbes subterréneas.

(Fonte: AgdA).
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Medidas de Contingéncia

Durante 2019 e 2020 sdo significativos os volumes de dgua transportados por autotanque, sobretudo para aquelas
povoacdes em que a solucdo de abastecimento definitivo ainda ndo esta concluida, como é possivel constatar no
qguadro seguinte, pelo que se encontram em curso varias empreitadas para a alteracdo da origem de dgua destas
captagdes., Tabela 9 e Figura 33.

Tabela 9. Sintese das povoagdes incluidas no sistema da Aguas Publicas do Alentejo com abastecimento por
autotanque (Fonte: AgdA) e respetivo ponto de situagcdo de medidas estruturantes em curso.

Tipo de Problema Transporte de dgua realizado em 2019 (m3) Transporte de dgua realizade em 2019 (m3)
Populacio N . Acumulado Acumulado
Municiplo  Povoagio '°PWA¥"  Quantidade Qualidade | Janeiro Feversiro Maro  Abril | Maio  lunho o Agosto Outubro 2019 | laneio  Feversiro  Maro  Abri T
odemiry Felauias 21 x 72 0 142 36 322 1015 713 823 268 175 315 420 4405 18 0 1575 70 245
ST uzianes 170 x 38 385 350 525 420 | 5415 | 5775 385 3223 0 0 0 0
Santa Luza 312 x 207 | 153 | 438 0 214 664 1254 1954 | 950 | 7345 428 1795 | 7185 0 0 0 0 0
AR ka5 3 x 50 20 10 160 382 20 106 270 20 20 1058 0 0 0 0 0
Palheiros
Castro Verda >29,Marcos 230 X X 640 | S00 | 600 620 | 180 60 0 0 0 0 o 0 2600 0 0 0 0 0
da Ataboeira
Alcaria Ruiva 91 X 336 168 336 644 868 868 1264 1134 781 [ 1] 0 6399 [} 0 [+] 0 0
227:0 50 X 264 0 66 31 | 32 360 422 485 31 124 180 225 2904 30 135 120 120 405
. Penedos 101 x 495 0 66 132 | 186 260 180 857 75 44 0 0 2205 0 0 0 0 0
Mértola
Solok 132 X 760 | 627 | se1 | 627 | 983 1020 1240 1475 | 795 9973 540 450 315 405 1710
Caldeireiros N 1015 315 555
CoeSaty 157 x 796 1289 | 404 2533 0 0 0 0 0
de Cima 44 [} o
Totais 1895| 2774 | 1448 | 2261 | 2310 3129 4792 6601 | 8562 | 4219 2949 | 18355 17845 42665 | 588 585 592,5 595 2360

Municipio | Povosgio Ref.No Pnplljlag:in ProblemJa Pml.’.lf"]a Medidas tomadas Resolugdo de\‘lnl:l\ra
mapa do problema
Odemira | Reliquias 1 321 X Obra efetuada Resolvido
Luzianes 2 170 X Obra de adugdo em curso ago/20
Ourique |Santa Luzia 3 312 X Obra efetuada Resolvido
Alde@ = 4 331 X Obra efetuada Resolvido
Palheiros
B Sdo Marcos|
da 5 230 X X Obra de adugdo em curso Dez/20
Verde >
Ataboeira
Alt.a"a 6 91 X Obra de adugio em curso Set/20
Ruiva
Espirito Em desenvolvimento um
Santo v = a projeto de tratamento local Ago/20
Obra de adugdo em curso.
Penedos 8 101 X Implementada uma solugdo dez/21
Meértola transitoria
Sao}oap 9 132 X Obra de adugdo em curso Set/20
Caldeireiros
Corte Gafi
g e‘ are 10 157 X Obra de aducdo em curso Set/20
e Cima

* Datas em risco face ao surto COVID 19
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Figura 33. Mapa com a localizagdo das povoagdes incluidas no sistema da Aguas Publicas do Alentejo com
abastecimento por autotanque (Fonte: AgdA).

Ponto de situacdo das Aguas de Santo André (AdSA)

A albufeira de Morgavel, que abastece o complexo industrial de Sines, encontrava-se no final de outubro com um
volume armazenado Util de 6,97 hm?3. A albufeira de Morgavel atingiu a seu nivel maximo a 22 de maio de 2020,
tendo subido 6,57m desde setembro de 2019 (momento em que a albufeira atingiu o nivel mais baixo de 55,97
m). Atualmente encontra-se a cota 58,37 m, o que corresponde a 12,10 hm3 (dos quais 5,20 hm? sdo volume
morto).

A auséncia de afluéncias naturais a esta albufeira, bem como ao rio Sado, de onde é alimentada por bombagem,
levou a necessidade de, em articulagdo com a APA, EDIA e ARBCAS, proceder a uma libertagdo de caudal
proveniente do sistema da EDIA para o Rio Sado, com posterior captacdao em Ermidas do Sado pela AdSA.

Desde o inicio do protocolo até a presente data totalizou-se um volume de 18,08 hm? de dgua transferida pelo
EFMA. O volume de dgua captada pela AdSA em Ermidas, desde o inicio do protocolo, foi de 29,03 hm?3, ou seja,
em termos globais temos 60,51% de ganhos, justificados pela d4gua proveniente do curso natural do rio Sado, em
particular desde o dia 15 de dezembro de 2019, e pela suspensdo da transferéncia de dgua do EFMA para a AdSA,
entre o dia 21 de dezembro de 2019 e o dia 4 de fevereiro de 2020 e durante as intervenc¢Ges de manutencao
realizadas pela EDIA no seu ponto de descarga, o que indica que toda a dgua captada no acude de Ermidas nesses
periodos, se traduziram em ganhos.

No dia 21 de maio a ARBCAS iniciou o seu periodo de cultivo e, consequentemente, o volume de agua transvasado
para o rio Sado tem vindo a diminuir. A partir do dia 13 de junho, a AdSA suspendeu o transvase de agua a partir

do EFMA, no ambito de uma intervencdo no seu canal de adugao a albufeira de Morgavel.
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A transferéncia do EFMA retomou no dia 6 de outubro, estando a AdSA a captar em Ermidas, nos ultimos dias,
um volume didrio na ordem dos 85.000 m?3, superior aos consumos didrios dos clientes da AdSA (55.000 m3), o
que tem possibilitado o encaixe de um volume na ordem dos 30.000 m3/dia na albufeira de Morgavel.

A situacdo atual e as estimativas futuras do transvase do EFMA para a AdSA, da captacdao em Ermidas-Sado e dos

consumos industriais, podem ser observadas na Figura 34.
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Figura 34. Volume armazenado na albufeira de Morgavel e projegcéo de cendrios de armazenamento com e sem
transferéncia de dgua do EFMA (Fonte: AdSA).

Medidas de Contingéncia

Apesar de suspenso, mantém-se operacional a transferéncia de dgua do sistema da EDIA para o Sado, e posterior
captacdo na estacdo elevatdria de Ermidas do Sado para a albufeira do Morgavel. Esta medida de contingéncia

permitird a recuperagao dos volumes armazenados.
Ponto de situacdo das Aguas do Algarve (AdA)

O Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Agua e Saneamento do Algarve (SMAASA), numa estratégia de
gestdo integrada e plurianual dos recursos hidricos, utiliza origens de dgua quer superficiais, quer subterraneas,
ajustando a sua estratégia de capta¢do, numa avaliagdo continua, em func¢do das caracteristicas dos anos
hidroldgicos/disponibilidades hidricas registadas nas origens; e da capacidade de redundancia e flexibilidade na
gestdo do SMAASA (em termos de redundancia de origens, capacidade de produgdo de agua, transferéncia de

agua tratada entre subsistemas e gestdo da distribuicdo).

A albufeira da barragem de Odelouca, destinada exclusivamente ao abastecimento publico de dgua, é uma das
principais origens de agua superficial do SMAASA, que recorre ainda as albufeiras do Aproveitamento Hidraulico
de fins-multiplos de Odeleite-Beliche e a agua proveniente da albufeira da Bravura (de fins-multiplos), através de
captacdo no Canal de Rega deste Aproveitamento Hidraulico.
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No presente ano civil de 2020, o abastecimento publico (Aguas do Algarve S.A) recorreu ainda a captac¢do de 4dgua
na albufeira da barragem do Funcho, apesar de ndo ser um utilizador principal desta albufeira. De facto, e no
ambito das medidas estabelecidas para fazer face a situacdo de seca do ano hidrolégico de 2019-2020, foi
atribuido a Aguas do Algarve S.A, um Titulo de Utilizacdo de Recursos Hidricos (TURH) de caracter temporario e
excecional, para a captacdo de um volume de dgua de 15 hm? na albufeira do Funcho, e em alternativa a captacdo

na albufeira do Odelouca, contribuindo para a recuperacao dos volumes armazenados nesta ultima albufeira.

As origens superficiais do SMAASA sao complementadas com o recurso a captacdo de dgua subterranea, através
dos Sistemas de Captacdes Subterrdneas de Benaciate e de Vale da Vila, localizados no aquifero de Querenca-

Silves e do Sistema de Captacdes Subterraneas de Almdadena, localizado no aquifero de Almadena-Odidxere.

Para assegurar as necessidades do Abastecimento Publico ao Algarve, através do SMAASA, foi captado no ano
2019, nas diversas origens de dgua, um volume total de dgua de cerca de 76,3 hm3. Na tabela9, sdo apresentados
os volumes captados por origem de dgua do SMAASA, para o ano 2019. Na Tabela 10 sdo apresentados os volumes

captados por origem de dgua do SMAASA, para o ano 2019.

Tabela 10. Volumes de Agua Captados nas Origens de Agua, no ano 2019, para o Abastecimento Publico pelo
SMAASA (Fonte: AdA)

Volumes de Agua Captados nas Origens de Agua
para o Abastecimento Piiblico pelo SMAASA (m3)

_ Albufera da Bravura 5.263.971 m3
T |

g Aproveiamento Hidriulico Odelate-Beliche 35932039 m3

Albufera de Odelouca 24.192.125 m3

% Aquiero de Almidena\Odeixere 199224 m3

§ Aquilero Quarenca\Siives 10.686.640 m3

Total | T76.273.999 m3

Na Tabela 10 sdo apresentados os volumes captados por origem de dgua do SMAASA, para o ano 2020.
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Tabela 11. Volumes de Agua Captados nas Origens de Agua, entre 1 de janeiro e 31 de outubro de 2020, para
assegurar o Abastecimento Publico ao Algarve (Fonte: AdA)

Volumes de Agua Captados nas Origens de Agua do SMAASA

para o Abastecimento Publico (m3)

Origem de Agua Jan-Out 2020
Empreendimento Hidraulico da Bravura 3.182.532
'T& Empreendimento Hidraulico do Funcho 11.745.408 2
(a2}
€ ~
0 I
3 0
a Empreendimento Hidraulico de Odeleite-Beliche 23.742.477 a
Empreendimento Hidraulico de Odelouca 13.856.928
o
% Captagoes Subterrineas Almadena\Odeaxere 380.759 N
< ~
© !
g &
g Captagoes Subterraneas Querenca\Silves 11.407.530 -

Total Abastecimento Publico 64.315.634

O ano hidrolégico de 2019-2020 caracterizou-se como um ano seco, € na maior parte da regido do algarve
verificou-se a persisténcia da situacdo de seca severa, sendo que o sotavento algarvio apresentou-se em situacdo

de seca meteoroldgica extrema, por varios meses consecutivos.

Deve referir-se que, nos ultimos anos hidrolégicos registaram-se fracas afluéncias na generalidade das albufeiras
gue constituem origens de dgua do SMAASA, n3do tendo sido possivel garantir as necessarias regularizaces de

volumes armazenados, e acentuando-se o défice em termos de disponibilidade hidrica destas albufeiras.

Na Tabela 12 sdo apresentados os volumes armazenados, entre 31 de Outubro de 2019 e 31 de Outubro de 2020,
nas albufeiras que constituem origens de dgua superficial do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Agua

e Saneamento do Algarve (SMAASA).
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Tabela 12. Evolugdo dos volumes mensais de dgua armazenada nas albufeiras do SMAASA, entre 31 de outubro de
2019 e 31 de outubro de 2020 (Fonte: AdA)

BARRAGEM DE ODELOUCA BARRAGEM DE ODELEITE BARRAGEM DE BELICHE BARRAGEM DE BRAVURA

B “ e
“ . =

Volume Total Volume Uil Volume Total Volume Uil Volume Total Volume Uil Volume Total

5,16%

Armazenamento (hm")

Aemsenament “
PRs— “

Armazenamento (hm’)

Data

% ESHEEEE % % b % ' % [HEES
31102019 5626  35,80% LY wes 39 |EERERA 3 v BB 10,68  30,68%

30-11-2019 5530  3519% [PTED 4362 3355% Il 1278 2661% 1019 2927% XS

31-122019 7292 4641% [ 5124 3942% 27.61% IR 1154 33,14% 8
31-01-2020 8192  5213% [ 5228 4022% YNl 1599 | 3332% 1150 33,02%

29022020 8296  5280% (2N 5096  39,20% AL 1554 3238% 106 31,77% 0

9 832
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|

25

3

3

31-03-2020 8436  s368% [OED 5140 39.54% 27.76% [NEERINMEEPRIVM 1060 | 2471% [EETERMETRYN 32 |
30-04-2020 90,00 57,27% 63,79 49,07% 39,15% 19,80 41,25% m L 31,89%
31-05-2020 91,06 57,95% 62,12 62,41 48,01% 37,88% 19,32 40,26% 10,76 30,91%
30-06-2020 90,43 57,55% 61,49 57,64 44,34% 33,50% 17,72 36,92% 9,95 28,57%
31-07-2020 86,28 54,91% 57,34 50,84 39,11% 27,24% 15,39 32,07% 8,14 23,39% -
31-08-2020 82,05 52,21% 53,11 43,48 33,44% 20,47% 12,64 26,33% 6,37 18,30% -
30-09-2020 78,55 49,99% 49,61 37,90 29,15% 15,35% 10,75 22,40% 5,07 14,55% -
14,71 471,54% [RIAEERTIA 41,66 32,05% [EIXTHIEEIEA 12,06 25,13% EIIEIEA 467 13.41% EXIH

0

Na albufeira da barragem de Odelouca, (origem exclusiva para o abastecimento publico) os caudais afluentes
resultantes dos episddios de precipitacdo registados no ano hidroldgico de 2019-2020 e no més de Outubro de
2020, conjugados com a suspensdo temporaria de capta¢do nesta albufeira (suspensa entre 7 de janeiro e 30 de
junho de 2020), contribuiram para um incremento do volume total armazenado que, no final Outubro de 2020,
era de cerca de 74,7 hm? (a que corresponde um volume util de 45,8 hm3, ou seja uma reserva superior a um ano

de consumo do abastecimento publico).

Face as necessidades de captacdo do abastecimento publico nesta origem, entre os 25 e os 35 hm3 anuais, caudais
ecolégicos e reservados e as perdas por evaporagao, verifica-se que os valores disponiveis em
31 de Outubro de 2020, asseguram reserva para um ano do abastecimento publico, mas ainda ndao permitem
assegurar uma gestao plurianual desta origem de 4gua, sendo relevante que este novo ano hidrolégico permita

uma regularizagdo significativa dos volumes armazenados.

Na albufeira da Bravura (fins-multiplos) verifica-se que os episédios de precipitagao registados no ultimo periodo
humido pouco contribuiram para a recuperagdo de volumes, que permaneceram muito baixos face aos valores
médios, e que no més de Outubro de 2020 ndo se registaram incrementos significativos. Assim, no final de
Outubro de 2020, registava-se um volume total armazenado de cerca de 4,7 hm? (que corresponde a um volume

atil de 2,1 hm? e a uma percentagem de armazenamento total de aproximadamente 13,4%).

De salientar que, no que respeita ao abastecimento publico, e de acordo com as estratégias de gestao adotadas,

os valores previstos captar nesta albufeira durante o ano civil de 2020, serdo os minimos necessarios e
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substancialmente inferiores aos captados no ano anterior (5,26 hm?3), o que permitira aliviar a pressdo sobre esta

origem (prevendo-se uma reduc¢do do volume a captar pelo abastecimento publico superior a 30%).

No que refere as albufeiras de fins-multiplos de Odeleite e de Beliche, em termos de escassez hidrica e satisfacdo
dos usos, a situacdo continua a apresentar-se como preocupante, dado que o periodo himido do ano hidroldgico
de 2019-2020 ndo permitiu uma recuperacao significativa dos volumes armazenados nestas albufeiras, que

registavam ja niveis muito baixos face as médias das séries conhecidas.

No entanto o inicio deste novo ano hidrolégico tem-se caracterizado por alguns episédios de precipitacdo e
durante o més de Outubro de 2020, verificou-se algum incremento nos niveis de armazenamento destas

albufeiras.

Assim, a 31 de Outubro de 2020, as albufeiras de Odeleite e Beliche apresentavam volumes totais de agua
armazenada de cerca de 41,7 hm? e 12 hm3 respetivamente (a que corresponde um volume (til total, no conjunto

das duas albufeiras, de cerca de 27,4 hm3).

Face a estes valores, verifica-se que, no final de Outubro de 2020, e face ao periodo homélogo do ano anterior,
ainda se regista uma reduc¢io dos volumes armazenados (ho conjunto das duas albufeiras) de cerca de 6,8 hm?3.
No entanto, o novo ano hidroldgico e o seu periodo humido estdo no seu inicio e, conforme ja referido, os
episddios de precipitagdo registados no presente més de Outubro permitiram ja alguma recuperacao dos volumes

armazenados nestas albufeiras.

No ano civil de 2020, a Aguas do Algarve tem realizado um grande esforgo, na gestdo do SMAASA e aumento da
sua resiliéncia, quer através da transferéncia de volumes de dgua tratada pelas estagGes reversiveis do sistema,
quer ao nivel da produgdo nas Esta¢des de Tratamento de Agua (ETA) e gestdo dos pontos de entrega. Medidas
estas com foco na redugdo dos volumes necessarios captar, para o abastecimento publico, nas albufeiras de
Odeleite e Beliche. De facto, face ao ano 2019, estas estratégias, esfor¢o e investimento permitiram uma redugao

dos volumes captados pelo abastecimento publico nestas albufeiras, de cerca de 26,5%.

Apesar deste esforco e do ligeiro incremento dos volumes armazenados, registado no presente més de Outubro,
da analise dos valores de volumes uteis disponiveis nestas albufeiras face a satisfacdo dos diversos usos, verifica-
se que, no final de Outubro de 2020, os volumes armazenados no conjunto destas duas albufeiras, sdo ainda
inferiores a um ano de reserva de agua para a garantia do abastecimento publico, sendo essencial que o periodo
humido deste novo ano hidroldgico permita uma regularizacdo significativa destes volumes, equivalente a de um

ano médio ou humido.
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Medidas de Contingéncia

A Aguas do Algarve S.A. (AdA), tem sempre assumido um grande compromisso, demostrado empenho e efetuado
investimento significativo, quer na construcdo de novas infraestruturas, de solu¢des redundantes de origens de
agua, tratamento e aducdo; quer ao nivel de projetos, planos, recursos, ferramentas e estratégias de gestao; para
promover a melhoria na adaptacdo do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Agua e Saneamento do

Algarve (SMAASA) aos fendmenos de escassez hidrica, caracteristicos da regido do Algarve.

Estas medidas, ainda que com custos e investimento assinalaveis, tém vindo a conferir ao SMAASA maior robustez
e resiliéncia, melhorando a resposta a eventuais situacdes de emergéncia e contingéncia, e num contexto de
elevada eficiéncia hidrica. Como resultado, e apesar dos fortes condicionalismos e desafios que os anos de seca
tém imposto a gestdo do SMAASA, ndo se verificaram, nos Ultimos 15 anos, e até a presente data, falhas no

abastecimento publico de dgua no Algarve, na drea da Concessdo deste Sistema.

No entanto, tendo em consideracdo as fracas afluéncias e baixas regulariza¢des verificadas, ao longo dos ultimos
anos, nas grandes origens de dgua superficial do SMAASA, é inevitavel que o défice de volume de dgua disponivel

se va acentuando.

De facto, em cenarios de longos periodos de escassez hidrica, como os que temos vindo a vivenciar na regido do
algarve, e que se prevé que sejam cada vez mais recorrentes (no contexto das altera¢des climaticas) e
considerando ainda as necessidades de consumo dos demais utilizadores desta regido, as solugdes
implementadas pela AdA para resiliéncia do SMAASA, podem ter necessidade de ser reforgadas, para garantia do

abastecimento publico de dgua ao Algarve.

Para fazer face a esta situagdo, a Aguas do Algarve. S.A., em estreita articulagio com a Agéncia Portuguesa do
Ambiente (APA), e no ambito do Plano Regional de Eficiéncia Hidrica do Algarve, tem contribuido para a
identificacdo e implementagdao de um conjunto de solugdes e medidas, de curto, médio e longo prazo, de entre

as quais se destacam:

Curto prazo:

e Promover a elabora¢cdo de um projeto para a instalagdo de um Sistema Temporario de Captag¢do do
Volume n3o utilizdvel/morto da albufeira de Odeleite;

e  Contribuir para a Promocao da utilizacdo de aguas para reutilizagdo (ApR) em usos urbanos ndo potaveis,
de forma a reduzir a captacdo de dgua e a pressao sobre as atuais origens, tendo sido estabelecidos
Protocolos de fornecimento neste sentido;

e Contribuir para a Avaliacdo da operacionalidade e definicio do modelo de exploracdo das captacGes
publicas de 4gua subterrdnea estratégicas para o abastecimento publico, no dmbito do Sistema

Multimunicipal de Abastecimento e Saneamento do Algarve (SMAASA);
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e Reforcar as campanhas de sensibilizacdo e comunicacdo, sobre a necessidade de reducdo de consumos

de agua na regido, utilizacao responsdvel da agua e aumento da eficiéncia hidrica.

Médio/Longo prazo:

e Promocao de Estudo Prévio para a Alteracdo do Nivel Maximo de Exploracdo da Barragem de Odelouca
para o NPA de Projeto e Construcgao;

e Avaliar a possibilidade de reforgar a interligacdo dos subsistemas de abastecimento do barlavento e do
sotavento e a transferéncia de dgua tratada no SMAASA,;

e Articular e colaborar com a APA, no ambito dos estudos que esta entidade pretende promover, para a
avaliagdo das disponibilidades hidricas atuais e futuras, atendendo as alterag¢Ges previstas para o regime
de precipitacdo e alteracdo de temperatura, e a viabilidade técnica, ambiental e de sustentabilidade

econdmica de uma solucdo ou combinagdo de varias solugGes, que possam aumentar a reserva hidrica.

Ponto de situacdo da Aguas do Vale do Tejo (AdVT)
Os eventos de precipitacdo que ocorreram nas Ultimas semanas permitiram, para a quase totalidade das
albufeiras que constituem origens de dgua da AdVT, uma recuperacdao embora ligeira dos niveis e respetivos

volumes armazenados.

Pese embora o referido, a presente data as albufeiras de Caia (28%), Vigia (18%), Monte Novo (45%), Sta. Luzia
(63%), Caldeirdo (51%), Sabugal (67%) e Ranhados (62%) apresentam uma percentagem de volume armazenado

inferior a 70%, tendo-se atingido no entanto, em alguns casos, o nivel de pleno armazenamento (NPA).

De salientar a situacdo atual da albufeira da Vigia, estando a data a captacdo a ser efetuada diretamente na
conduta da Associacdo de Beneficidrios da Obra da Vigia atendendo a degradacdo da qualidade da dgua neste

ponto.

Acresce ainda a situacdo da Albufeira de Monte Novo, tendo sido solicitado a APA o reforco de caudais a albufeira,

a partir do EFMA.

Assim mantém-se o acompanhamento permanente do balanco de disponibilidades/necessidades nas situagdes
gue constituem preocupacdo acrescida caso se mantenha o atual padrdo climatico, nomeadamente nas albufeiras

da Vigia, Penha Garcia, Monte Novo, Pévoa e Caia.

No que se refere as captagbes subterraneas destaca-se atualmente a situagao dos Sistemas de Amieira do Tejo e
Vale Vildo, que pese embora ndo estejam nesta data a necessitar de refor¢o do abastecimento, encontram-se em

situagdo vulneravel.

Apresenta-se de seguida a situacdo das albufeiras que, no ano hidrolégico 2019/2020, constituiram situa¢des

criticas ou de maior preocupagao, bem como alguns aspetos relevantes a considerar durante o ano hidroldgico
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2020/2021, no que se refere a medidas equacionadas no curto/médio prazo, algumas delas ja implementadas ou

em implementacdo

Albufeira da Vigia (Centro Alentejo)
A cota atual é de 214,47 m, que corresponde a um volume de armazenamento da ordem de 2,93 hm?3, ou seja,
cerca de 18% da sua capacidade de reserva. Atendendo a degradacdo da qualidade da agua neste ponto, foi

necessario recorrer a captacao direta a partir da conduta da Associacdo de Beneficiarios da Obra da Vigia.

Com o objetivo de mitigar os riscos associados a continuidade de servico da ETA da Vigia, aumentando a
capacidade de resposta da albufeira para fazer face a situacdo de seca, estd planeada, como medida estrutural, a

ligacdo do sistema do EFMA a ETA da Vigia, obra que, se prevé que esteja concretizada até 2023.

Albufeira do Monte Novo (Centro Alentejo)

No final de outubro de 2020, foi atingida a cota de 191,93 m, correspondendo a um volume de armazenamento
de cerca de 6,81 hm3 que equivale a cerca de 45% da sua capacidade de reserva. O volume armazenado
corresponde a aproximadamente um ano de autonomia se considerarmos o abastecimento como uso exclusivo
da albufeira (captacdo anual em 2019 na ordem de 6,5 hm3). No entanto existindo outro utilizador, o risco de
falha mantém-se, requerendo pois um acompanhamento permanente e a continuidade do acompanhamento em
2020. Importa ainda salientar que, pelo ja referido, foi solicitado a APA o reforco de caudais a albufeira, a partir

do EFMA.

A solugdo estrutural preconizada passara pela ligagao direta do canal do EFMA a ETA do Monte Novo, empreitada

que ja foi adjudicada, prevendo-se que a sua conclusdo possa ocorrer em 2021.

Albufeira do Caia (Norte Alentejo)

No final de outubro de 2020, foi atingida a cota de 221,78 m, correspondendo a um volume de armazenamento
de cerca de 56,83 hm? que equivale a cerca de 28% da sua capacidade de reserva. O volume armazenado
corresponde a uma autonomia de abastecimento muito superior a 4 anos (captacdo anual em 2019 na ordem de
2,4 hm3), se considerarmos o abastecimento como uso exclusivo da albufeira. No entanto, considerando a
existéncia de outro importante utilizador (Associacdo de Beneficidrios do Caia), importa manter um

acompanhamento permanente e a continuidade do mesmo até final de 2020.

Albufeira de Penha Garcia (Beira Baixa)
A 31 de outubro de 2020, o volume armazenado era de 0,79 hm? equivalendo a cerca de 74% da sua capacidade

de reserva. O volume armazenado corresponde a uma autonomia de abastecimento inferior a 1 ano (captagao
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anual em 2019 na ordem de 0,97 hm?3), pelo que o risco de falha num futuro préximo permanece, resultando que,
caso nao se verifigue um aumento da regularidade da precipitacdo naquela regido sera necessario recorrer as
medidas de contingéncia implementadas ou em implementacdo. De seguida resumem-se as medidas ainda em

curso:

e Do lado da oferta:

o Reforgo de abastecimento a partir da barragem de Toulica (em curso as necessarias diligencias
para a operacionalizacdo da solu¢do, nomeadamente a recuperagdo de equipamentos da antiga
ETA da Toulica que se encontra atualmente desativada, prevendo-se a sua conclusdo sua
conclusdo até ao final do presente ano);

o Reforgo de abastecimento a partir do furo de Alcafozes (em curso as necessarias diligencias para
a operacionalizacdo da solucdo definida prevendo-se a sua conclusdo até ao final do presente
ano).

e Do lado da procura:

o As equipas da EPAL/AdVT continuam a acompanhar a situagdo junto do municipio. Nesta data
todos os reservatdérios municipais estdo ja dotados de medicdo de caudais e monitorizacdo de
caudais e pressdo, tendo sido disponibilizada, pela EPAL/AdVT, uma licenca de consulta do
software de perdas para todos estes pontos, para que o Municipio possa diariamente

acompanhar o sistema e atuar na redugao de perdas associadas ao sistema municipal.

Outras Medidas Estruturais a Implementar na Aguas do Vale do Tejo
Visando aumentar a flexibilidade e a resiliéncia do subsistema de Penha Garcia, estdo em estudo solugdes
estruturais para reforco do mesmo a partir de outras origens, que terdo de ser devidamente apresentadas e

autorizadas pela autoridade nacional da agua, nomeadamente:

e Reforco do sistema a partir de novas ligagdes ao subsistema de Castelo Branco (origem Santa Agueda);
e Reforco do sistema a partir de novas ligagdes ao subsistema de Penamacor (origem Meimoa/origem

Bazagueda).

No Polo Regional do Alentejo, estdo em estudo solu¢des estruturais para refor¢co do sistema a partir de origens

alternativas e interligacdo entre subsistemas.
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Medidas Estruturais: Identificacdo e Ponto de Situacao

Neste capitulo sdo identificadas e caracterizadas sumariamente as a¢Ges estruturais, sob responsabilidade e/ou

em articulagdo com o Grupo Aguas de Portugal (AdP) proposta pelo Grupo de Trabalho em fases anteriores. Neste

ambito destacam-se as seguintes acdes:

Iniciativas entre o Grupo AdP e a Empresa de Desenvolvimento das Infraestruturas de Alqueva (EDIA);
Programa de intervencdes de curto prazo em albufeiras;

Campanha de sensibilizagdo para a situacdo de escassez junto de clientes industriais e Municipais;

Medidas extraordinarias a implementar em cenario de prolongamento de seca no periodo himido do ano

hidrolégico de 2019/2020.

Nos pardgrafos seguintes é sistematizado o ponto de situacdo de cada uma destas acoes.

Interligagdo de Sistemas (Protocolo com AdVT, AgdA, AdSA e EDIA de 17 de fevereiro de 2018)

Objetivo: Garantir a articulagdo para a promog¢ao da concretizacao de um conjunto de projetos relativos ao reforco

da componente de abastecimento de agua para consumo humano na regido do Alentejo. Eixos de articulagado:

A promocao da realizacdo de investimentos destinados a assegurar novas ligacdes de abastecimento de 4dgua
de Alqueva a albufeiras e sistemas hidraulicos deficitarios e a melhoria da ligagdo presente e novas ligagcdes
a origens do EFMA — Empreendimento de Fins Multiplos de Alqueva, dos sistemas publicos de abastecimento
de dgua para aumento da sua fiabilidade e resiliéncia;

A melhoria da resposta em situagbes de contingéncia;

A dinamizacdo de iniciativas visando melhorar a eficiéncia hidrica e energética em sistemas;

A cooperacdo nos dominios técnico e operacional, para reforco da capacitacdo das PARTES.

Principais desenvolvimentos: na sequéncia da assinatura dos Acordos de articulacdo entre a EDIA - Empresa de

Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. e as empresas do Grupo Aguas de Portugal, prosseguem as

atividades em torno das diversas areas de intervencdo de acordo com o previsto, sem prejuizo de alteragGes face

ao previsto, sendo de relevar:

Foi adjudicada a empreitada de ligacdo a ETA do Monte-Novo, prevendo-se a sua conclusdo para 2021, na
sequéncia do replaneamento anteriormente efetuado;

A execugdo da empreitada da EDIA que inclui a interligacdo ao Sistema de Morgavel, o que remete a sua
conclusdo para 2021,

O langamento do concurso de empreitada para interligacdo do Sistema do Roxo, apds parecer final de
proprietdrio dos terrenos - Associacdo de Beneficidrios do Roxo — e da Direcdo Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural a 13 de abril de 2020. Perspetiva-se para o més de julho a abertura das respetivas

propostas;
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A apreciacdo e discussao do estudo que abrange o Sistema de Divor, tendo-se j& desencadeado contatos
preliminares com o Municipio;

Concluido estudo para aumento da resiliéncia nos sistemas de Alandroal e Borba. Concluidos os trabalhos de
instalacdo do sistema de tratamento da Palha, no concelho de Alandroal, em agosto de 2019, para
abastecimento ao Alandroal. Quanto ao sistema de Borba, a AdVT concluiu a execucao do furo em agosto de
2020;

Manutengdao em fase de ensaios a escala industrial, depois de uma primeira fase de ensaios laboratoriais, o
projeto de inovacao Reuse em torno da adaptacao as alteragdes climaticas, com envolvimento de entidades
como a APA - Agéncia Portuguesa do Ambiente, FENAREG - Federacdo Nacional de Regantes, a COTR - Centro
Operativo e de Tecnologia de Regadio, a EFACEC e o Instituto Superior de Agronomia. Finalizada a ligacdo ao
terreno agricola, onde serdo realizados durante o més de janeiro os testes hidraulicos e de estanquidade do
circuito entre a ETAR e o terreno e ao sistema de rega instalado na parcela agricola. Assim que as condi¢oes
climatéricas sejam favoraveis, serd reiniciado o piloto de desinfecdo e producdo de ApR e iniciado o seu
fornecimento ao terreno agricola. Serdo mantidos os esforcos junto de APA para emissdo da licenga de
descarga da ETAR de Beja para permitir a concretizacdo do processo de licenciamento da produgao de ApR.
Em paralelo, continuar a monitorizacdo do piloto do Alvito;

O retomar do projeto de execugao relativo a interligagdo com o sistema de Monte da Rocha, que apds alguma
simplificagdo se estima concluir até setembro de 2020, com posterior desencadear da obtengdo de EIA a

curto prazo na sequéncia da articulagao de posi¢des entre a EDIA e o Instituto da Conservagao da Natureza.

Interligacdo Reforc¢o a Beja (Sistema da Magra)

Esta atividade ja se encontra concluida e em pleno funcionamento.

Objetivo: Reforco da fiabilidade e robustez da componente de abastecimento de dgua para consumo humano a

cidade de Beja e zona oeste do concelho (Baleizdo, Quintos, Salvada e Cabeca Gorda, num total de 30 mil

habitantes e cerca de 16 mil alojamentos).

Principais desenvolvimentos: o Sistema da Magra é composto por 2 componentes. ETA da Magra e Adugao do

Sistema da Magra podendo a situagao resumir-se como se segue:

ETA da Magra — Trabalhos de Construgao civil concluidos, encontrando-se em fase de arranque desde 26 de
junho de 2019. A instalagdo ja se encontra em pleno funcionamento com producdo de dgua potavel;

Aducdo do Sistema da Magra - Empreitada com conclusdo em 20 de maio de 2019, encontrando-se em pleno
funcionamento, apds conclusdo de exigéncias acrescidas de afinagdo de automatismos e desinfegao de

condutas.

Programa de Intervengdes de Curto Prazo em Albufeiras

Objetivo: Melhoria da qualidade e aumento da disponibilidade dos sistemas de fornecimento de agua.
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Principais desenvolvimentos:
e Barragem de Pretarouca:

o Obijetivo: criar uma reserva para apoio regional em situacGes de seca prolongada, através da coloca¢do de
comportas com 2 m de altura util no descarregador de cheias, o que vai permitir aumentar a capacidade
atil da albufeira e disponibilizar adicionalmente cerca de 1.440.000 m3/ano de agua, a que corresponde um
aumento de 34% do volume de dgua disponivel;

o O projeto de instalacdo de comportas no descarregador de cheias foi concluido em dezembro de 2018, foi
proposta a abertura de procedimento com vista a contrata¢do durante o més de janeiro de 2019, tendo
sido publicado o respetivo anuncio em fevereiro de 2019;

o Os trabalhos foram retomados a 27 de abril apds a suspensdo motivada pela situacdo de pandemia;

o Até a declaracdo de pandemia, encontrava-se previsto que as obras tivessem a duracdo de seis meses,
sendo que apds atraso anteriormente registado, a conclusdo dos trabalhos tinha sido para a segunda
quinzena de abril de 2020 (anteriormente 2.2 quinzena de fevereiro). A perspetiva mais recente aponta
para a conclusdo dos trabalhos até ao final do més de junho. Esta data encontra-se prejudicada pelo
desaparecimento das pecas metalicas para fixacdo dos balGes das comportas, que entretanto foram
substituidas, possibilitando o retomar dos trabalhos.

As empreitadas de remogao de inertes das albufeiras, contratadas na sequéncia do periodo de seca de 2017,
tém os trabalhos concluidos, apds o nivel de dgua nas albufeiras terem permitido o acesso a estas areas.
Saliente-se que tendo em conta o baixo volume da albufeira de Monte da Rocha (10,6%) e os riscos de forte
perturbagdo da qualidade da 4dgua, tendo em conta em particular os antecedentes de descargas da ETAR de

Ourique, esta atividade nao foi desenvolvida na referida albufeira.

Medidas de Comunicagao

Na Aguas de Santo André estdo a ser desenvolvidas campanhas de comunicagdo e sensibilizacdo dos principais
clientes nos diferentes sistemas afetados, com vista a incremento da eficiéncia hidrica em cada um dos casos. Na
situacdo especifica do sistema gerido pela AdSA, foi criada uma comissdo de acompanhamento da seca incluindo
Petrogal, Repsol, EDP, Indorama e AICEP.

A Aguas do Algarve iniciou antes do periodo de verdo um processo de comunicacdo conducente a criacdo de uma
consciéncia para um consumo racional do recurso agua, que se mantém, com especial incidéncia junto da

comunicacao social local, municipios e escolas.

64



Iv. Reunides da Sub-Comissdo Sul

Agéncia Portuguesa do Ambiente promoveu a 21 de outubro uma reunido da Subcomissao Regional da Zona Sul,
da Comissdo de Gestdo de Albufeiras, dedicada a regido do Alentejo, que se realizou nas instalacdes EDIA, em

Beja e em simultaneo por videoconferéncia.

O objetivo primordial da reunido foi avaliar o ponto de situacao das disponibilidades hidricas na regidao na Regiao
do Alentejo, bem como as medidas de contingéncia e de preparacdo necessarias para as situacdes mais criticas.
Os temas abordados foram: a situacdo do ano hidrolégico 2020/2021, identificagdo de potenciais
constrangimentos face a previsdo de evolugdo das disponibilidades hidricas e medidas a assumir no atual ano
hidroldgico (Transferéncias do Alqueva, Campanhas de sensibilizacdo e Medidas de preparacdo). Foi ainda
discutido o ponto de situa¢do dos trabalhos de elaboracdo das bases do Plano Regional de Eficiéncia Hidrica para
a Regido do Alentejo (PREHAIlentejo) previsto no Despacho Conjunto dos Gabinetes dos Ministros do Ambiente e
da Agdo Climatica e da Agricultura e da Secretéaria de Estado do Turismo (Despacho n.2 444/2010 de 13 de

dezembro)

As principais questdes identificadas nesta reunido permitiram definir que se torna necessario adotar medidas de
gestdo com caracter de emergéncia, de urgéncia e a médio/longo prazo, questdes essas que se prendem ainda

com problemas situados a quatro niveis distintos:

e Naturais: valores de precipitacdo abaixo do normal, nomeadamente na regido a sul do rio Tejo;

e Planeamento: Dar continuidade as a¢des planeadas de transferéncias do Alqueva para as albufeiras das
bacias do Sado e Guadiana no ano hidroldgico 2020/2021;

e Contingéncia: articular os usos existentes nas situagdes mais criticas identificadas, tendo em atencao as
necessidades dos usos prioritarios;

e  Estruturais: dar continuidade aos trabalhos de ligacGes hidraulicas entre albufeiras existentes.

Na bacia do Sado a albufeira do Monte da Rocha, sem ligacdo ao Alqueva, representa por isso a situagdo mais
complicada. Também na bacia do Mira os baixos niveis que se observam na albufeira de Santa Clara e as

dificuldades em captara abaixo do NmE é uma situacdo preocupante.

Os trabalhos das bases do PREHAlentejo estdo em curso sendo necessario ainda:
e Estabilizar os dados associados aos consumos dos diferentes setores.
e Conhecer com rigor os volumes transferidos do Alqueva para os sistemas confinantes.
e Concluir os cendrios de simulagdo.

e Definir com cada um dos setores as medidas que permitam atingir os objetivos preconizados no plano.

Agéncia Portuguesa do Ambiente promoveu a 27 de outubro uma reunido da Subcomissao Regional da Zona Sul,

da Comissdo de Gestdo de Albufeiras, dedicada a regido do Algarve, que se realizou nas instalacGes da Dire¢do
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Regional do Turismo, em Faro e em simultaneo por videoconferéncia. Tinha sido realizada uma reunido a 16 de
setembro em Faro, na Universidade do Algarve, onde foi apresentada a evolugdo das disponibilidades e foi
solicitado o envio regular dos consumos semanais para permitir acompanhar melhor a situacdo; foi também

solicitado o envio dos volumes minimos necessarios para os setores.

O objetivo primordial da reunido foi avaliar o ponto de situacao das disponibilidades hidricas na regido na Regiao
do Algarve e o ponto de situacdo de implementacdo das medidas definidas nas bases do Plano Regional de
Eficiéncia Hidrica para a Regido do Algarve (PREHAIlgarve), previsto no Despacho Conjunto dos Gabinetes dos
Ministros do Ambiente e da A¢do Climatica e da Agricultura e da Secretaria de Estado do Turismo (Despacho n.2

443/2010 de 13 de dezembro).

A albufeira da Bravura apresenta hoje um volume total armazenado com menos 7 hm? do que tinha no inicio de

outubro de 2019. Durante o ano hidroldgico anterior nunca atingiu o volume inicial, foi sempre mais baixo.

A bacia do Arade é a que apresenta uma situagdo mais confortavel e perto dos valores médios ou mesmo acima.
A albufeira de Odelouca apresentava entdo um volume total armazenado com mais 18 hm? do que tinha no inicio
de outubro de 2019. A albufeira do Funcho apresentava entdo um volume total armazenado com menos 4 hm?3
do que tinha no inicio de outubro de 2019. A albufeira do Arade apresenta entdo um volume total armazenado

com menos 1 hm? do que tinha no inicio de outubro de 2019.

A albufeira de Odeleite apresentava na data da reunido um volume total armazenado com menos 9 hm? do que
tinha no inicio de outubro de 2019. A albufeira de Beliche tinha entdo um volume total armazenado com menos
3 hm? do que tinha no inicio de outubro de 2019. Os niveis de armazenamento estdo francamente abaixo dos

valores médios, o que é muito preocupante.

Tendo por base a andlise dos niveis piezométricos com cerca de 30 anos de observagdes, a situagdo dos recursos
hidricos subterraneos, na zona de Barlavento, é preocupante. Os niveis de dgua subterranea no ano hidroldgico
2019-2020 ja atingiram os valores minimos da série histérica ou encontram-se préximo destes, como é o caso da
massa de agua Querenca-Silves e onde o caudal das nascentes de Estdbmbar (zona de descarga principal do
aquifero) também estd atingir os valores minimos e com o aumento dos valores da condutividade elétrica,

situacdo particularmente preocupante, devido ao risco de intrusao salina.

Na zona do Sotavento, a situacdo dos recursos hidricos subterraneos, é mais favoravel. Os niveis de agua
subterranea no ano hidroldgico 2019-2020 acompanham ou sdo inferiores aos valores médios da série historica,
resultante da analise dos niveis piezométricos com cerca de 30 anos de observac¢des. Contudo, considera-se que
ha massas de dgua subterranea que permitem o refor¢o do abastecimento de dgua as popula¢des. A situacao
mais preocupante regista-se na MA Campina de Faro, em ambos os sectores, com descidas significativas do nivel

piezométrico e aumento da concentragao de cloretos, indiciando risco de intrusdo salina.
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As medidas definidas no PREHAIlgarve est3o em curso tendo sido salientada a realizacdo de reunides com a Aguas
do Algarve com a finalidade de promover a implementacdo da utilizacdo das aguas para reutilizacao (ApR) nos
campos de golfe (Medida Tur_01_ALG) e a implementacdo da utilizacdo de dguas para reutilizacdo (ApR) na
agricultura, (Medida Agri_12_ALG) em particular, visando a preparac¢do de candidaturas ao aviso do POSEUR.
Atendendo ao cofinanciamento previsto no aviso, apenas esta em curso a elaboracdao de uma candidatura para o
sub-sistema da ETAR de Vila Real de Santo Antdnio, que compreende o sistema de elevacdo e aducdo ao Castro

Marim Golf e Quinta do Vale Golf Resort.
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ANEXOS

Anexo |
- Variacdo da Area Cultivada em relacdo & campanha anterior (%) Campanha 2019/20

(Fonte: DRAP)

CULTURAS CENTRO ‘ ALENTEJO ‘ ALGARVE

Culturas forrageiras

Milho -10a +20 +10 -17a0
Sorgo -10a +10 0
Aveia -10a +20
Azevém -10a +10 -5a0
Centeio -10a+10
Consociagoes -10 a +10 -5a+10
Leguminosas 0a+10

Prados temporarios 0

Pastagens permanentes
Cereais outono/inverno:

Trigo mole -10a+10 -40a0 0a+10 -50a0 +2a+3
Trigo duro -20a0
Triticale -10a 0 0 -10a 0 +2a+3
Aveia -10a0 -20a0 0 -5a 0 Oa+2
Centeio -25a0 -20a0 0 0 0
Cevada -5a0 -80a 0 -10a0 -13a0 Oa+2
Culturas Primavera/Verdo:
Arroz 0 Oa+1 -56a0 0
Batata Sequeiro 0 -10a0 -20 - -25a-20
Batata Regadio -10a +10 -5a+20 -10a +10 Oa +10 0
Feijao -60a 0 -10a +10 0 -10a0 -15a-10
Girassol 0 -60a-10 -13a0
Grao-de-Bico 0 -10a +10 0 -20a0 -15a-10
Milho de Regadio -2a+10 -30a+10 -10a +10 -20a0 -5
Milho de Sequeiro -10a +5 -25a+10 +10 - -15a-10
Melao 0a +10 -10 a0 -2a0
Tomate para Industria -20 -15a-5 -20a0

n.d. — N3o disponivel
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Anexo Il

Variacdo da Produtividade em relagdo a campanha anterior (%)

Campanha 2019/2020

CULTURAS | NORTE ‘ CENTRO | LVT | ALENTEJO ALGARVE

Culturas forrageiras:

Aveia
Azevém +20a +25
Centeio
Consociagoes +20a +25
Milho -10 a +35%* -10 a +10* -10a 0*
Sorgo 0a+35* -10a 0*

Cereais outono/inverno:
Trigo mole -25 a +5* -52 a +5* -6 a+5* -25a0* +20 a +35%*
Trigo duro -10 a +0* +20 a +35*
Triticale -14 a +5* 0* -10a 0* +30 a +35*
Centeio -70 a +20%* -36 a +5* 0* +25*
Cevada -3a+3* -85 a +5* -5a+5* o* +15 a +40*
Aveia -10 a +12%* -16 a +5* -5* -20a-10* +15 a +20*

Culturas Primavera/Verao:
Arroz 0a+15%* -10 a +7%* -57 a 0* +5%*
Batata Sequeiro -22 a +20* -40 a +5* -2* +20%*
Batata Regadio -10 a +20%* -15a0* -20 a O* -5a 0* +2%*
Feijao -60 a -3* -10a +21%* 0* -20a 0* 0*
Milho de Regadio -2 a+10* -30 a +20* -20 a +10* -20 a O* o*
Milho Sequeiro -20 a +10* -50 a +10* +20* 0*
Grao-de-Bico -1a+15%* -20a 0* +10* -12 a 0* o*
Melao -20 0 +1 a3 +2*
Tomate para Industria +10* -24 3 -14* -25a-5*

Culturas Permanentes
Améndoa -36 a +30%* -10a 0* -25a -20* +20 +5%*
Aveld -30a 0* -10 a +20* 0
Azeitona de Mesa -26 a +6 -85a+10 -50a-40 -45a-30 -30
Azeitona de Azeite -80a +5 -85 a +10 -70a-50 -40a-30 -70
Cereja -75a0* -80a 0* -70%* -60* o*
Castanha -80 a +5* -10 a +20* (0 o*
Kiwi -20 a +20%* -10a +20 o*
Laranja -20a+11* -30a 0* 0* (0 +4 3 +5%*
Maga -60 a 0* -50 a +40* -25a-10* -40 a -10* o*
Noz -15a +5
Péra -60 a 0* -50a -5* -40 a -30* -20a 0* o*
Péssego -70a 0* -60 a 0* -30 a -20* -25a-5* 0a+2*
Uva de Mesa -19 a +12* -30a +10* -25a-10* Oa7* 0a+2*
Uva para Vinho -29 a +20* -30 a +50* -15 a +30* Oa+5* +10*

n.d. — Nao disponivel

Nota: * - Producdo



Anexo Il

72 Reunido da Comissao Permanente de Prevengao, Monitorizacio e Acompanhamento dos Efeitos da Seca

No dia 18 de maio de 2020 realizou-se a sétima reunido da Comissao Permanente de Prevencao, Monitorizacao e

Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES), com a seguinte ordem de trabalhos:

e Aprovacdo da ordem de trabalhos;

e Evolucdo da situacao nas vertentes meteoroldgica, hidroldgica, abastecimento publico e agricola;

e Ponto de situacdo dos Planos de Eficiéncia Hidrica do Alentejo e Algarve;

e Ponto de situacdo da execucdo e implementac¢do das medidas aprovadas pela CPPMAES na 62 reunido (20
de novembro de 2019);

e Qutros assuntos.
Em resumo, as principais conclusdes da reunido foram as seguintes:

¢ Em consequéncia das chuvas de abril e inicio de maio verificou-se um desagravamento da intensidade da
seca meteoroldgica (indice PDSI) tendo-se verificado que grande parte do territério esta classificado como
“normal” e que na regido Sul, ja ndo se verifica a classe de “seca severa” e “seca extrema”;
e Continua a verificar-se problemas de seca hidrolégica a sul do rio Tejo, onde o nivel de armazenamento
total das albufeiras continua abaixo da média;
e Relevar a importancia do desenvolvimento dos Planos Regionais de Eficiéncia Hidrica do Algarve e do
Alentejo (Despacho n2 443/2020 e 444/2020) tendo ainda sido evidenciado que:
o O Plano Regional do Alentejo estd a ser desenvolvido. O mesmo esta na fase de compilagdo e
harmonizag¢do da informacgdo obtida estando previsto, para breve (final de julho), a sua conclusdo;
o Pela sua urgéncia, o Plano Regional do Algarve esta praticamente concluido e a sua apresentagdo
ficou prevista para o final de junho.
e Deste modo, ficou definido que ndo se iriam adotar nenhumas medidas especificas para além do
acompanhamento normal da situacdo, do acompanhamento das medidas ja levadas a cabo e dar
continuidade as medidas de caracter estrutural definidas em reuniGes anteriores e que aqui voltamos a

elencar.
Medidas

A existéncia da Comissdo Interministerial e respetivo Grupo de Trabalho de assessoria técnica, enquanto forum
de debate e de integracdo de todos os aspetos relevantes para a gestao de situagGes de seca, e as agdes que
desde julho de 2017 tém vindo a ser tomadas, permitem hoje um melhor acompanhamento da situagao, uma

maior resiliéncia e gestdo das disponibilidades existentes, minimizando, de forma mais efetiva e progressiva, as
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alteragcGes que vao ocorrendo nas disponibilidades hidricas e condicGes meteoroldgicas. Do que foi realizado

importa salientar:

e Aprovacdo do Plano de Prevengao, Monitorizagao e Contingéncia para Situagdes de Seca;

e Elaboracdo de relatdrios de monitorizagdo mensais, podendo a frequéncia ser aumentada em caso de
contingéncia, com incremento da monitorizacao;

e Acompanhamento regular permitiu, nas situacées de seca, a ado¢cdao mais célere e atempada de acdes
gue permitiram a mitigacdo dos seus efeitos na atividade dos agricultores;

e Reforco da monitorizacdo e da sua disponibilizacao;

e Promogao de uma melhor articulagao entre os diferentes utilizadores nas zonas criticas identificadas,
nomeadamente nos sistemas menos resilientes;

e Integracdo nas atividades das entidades envolvidas do planeamento anual prévio das transferéncias do
Alqueva para as albufeiras das bacias do Sado e Guadiana, de forma a tornar mais sustentavel, econdmica
e tecnicamente, estas transferéncias;

¢ Implementac¢do de um caudal minimo didrio em Belver, que se mantem desde junho de 2017;

e Realizagdo de campanhas de sensibilizacdo para poupanga nos consumos urbanos;

e Implementacdo de medidas nas areas ardidas para garantir a protecdo dos recursos hidricos 867
protocolos investimento de 16,42 M€ (Fundo Ambiental);

e Restrigdes no licenciamento para uma melhor protegao das dguas subterraneas, licenciando novas
capta¢des apenas por autoriza¢do, nos termos previstos do n.2 4 do artigo 62.2 da Lei da Agua, bem como
o reforgo da fiscalizagao;

e No ambito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014- 2020 (PDR 2020) apoiaram-se «Pequenos
Investimentos na Exploragao Agricola», para mitigar os efeitos da seca severa e extrema enquanto
fendmeno climatico adverso, através do apoio a investimentos especificos nas explora¢des agricolas em
gue a escassez de dgua comprometia o maneio do efetivo pecuario, em particular o seu abeberamento
assim como a sobrevivéncia de culturas permanentes;

e Publicacdo de um conjunto de legislagdo de ambito nacional e comunitario, entre eles o Despacho n.2
8683/2019, de 24 de setembro, que declara a existéncia de uma situacdo de seca severa e extrema
(agrometeoroldgica) em determinados concelhos de Portugal Continental, que vem permitir que os
produtores promovam adaptacdes nas suas praticas a situacdo da seca, sem penalizagdes nos seus apoios
comunitarios, seja no ambito dos pagamentos diretos, seja nos pagamentos de superficie do PDR;

e Reforgo da percentagem de adiantamento dos pagamentos diretos para 70%;

e Articulagdo com os municipios e entidades gestoras para diminuir os consumos urbanos;

e Remocgdo e limpeza de sedimentos acumulados em 8 albufeiras (2,36 M€ do Fundo Ambiental);

e Dar continuidade a implementacdo de 12 projetos que promovem a interligacdo de barragens de maior
capacidade de regularizacdo com as de menores dimensdes, coordenados pela EDIA; previsdo de
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conclusdo até 2023; sendo de relevar para esta problematica alguns projetos que tém como objetivo

reforcar o regadio, em particular, na zona do Litoral Alentejano, entre elas:

o Ligacdo sistema de aducdo Morgavel, o qual vai reforgar o abastecimento ao Polo Industrial de Sines
e as albufeiras de Morgavel e de Fonte Serne. Cria diversos pontos de dgua no territdrio para os
diferentes usos da agua, nas proximidades das Ermidas, minimizando extracbes de captacdes
subterraneas;

o Ligacdao Cuba a albufeira de Odivelas — Visa criar reservatério e diversos pontos de agua no territério
para os diferentes usos, nas proximidades de Alfunddo e Faro do Alentejo, minimizando extracdes
de captacOes subterraneas;

o Ligacdo a albufeira Monte da Rocha — Gera um reforgo das disponibilidades da albufeira de Monte
da Rocha e ligacdo direta a ETA, origem de agua de Ourique, Castro Verde e Almodévar. Criar
reservatério e diversos pontos de d4gua no territério para os diferentes usos da agua, nas
proximidades da Messejana e Pandias-minimizando extra¢Oes de captacdes subterraneas.

e Dar continuidade aos 3 projetos de aumento do armazenamento das barragens, e implementando
medidas de corre¢do e melhoria de situa¢des de indole estrutural e /ou hidraulico: Pretarouca (Douro),
Fagilde (Mondego) e Lucefecit (Guadiana).

¢ Iniciados os trabalhos de elaboragao dos Planos de Gestao de Seca por Regido Hidrogréfica, que tera por
base um estudo que esta a ser iniciado que vai permitir determinar as disponibilidades existentes por
massa de agua, sistematizar as necessidades dos diferentes setores, bem como as perspetivas de evolugdo
futura face as alteragdes climaticas. Vao ser definidos indicadores de acompanhamento de secas
prolongadas e a determinag¢do do indice de escassez por sub-bacia, com a consequente atualizagao dos
coeficientes de escassez que integram a Taxa de Recursos Hidricos, em cumprimento do que ficou

estabelecido no Decreto-Lei n.2 46/2017.

Atendendo as disponibilidades hidricas armazenadas no inicio do ano hidroldgico e face a incerteza da sua

evolucdo em termos meteoroldgicos (temperatura e precipitacdo) é necessario dar continuidade as seguintes

medidas, definidas em marco de 2019:

1. Reforcar a monitorizacdo e da sua disponibilizacdo, nomeadamente ao nivel de barragens agricolas de
interesse coletivo local e estabelecer uma metodologia, tendo base uma amostragem representativa, para
acompanhamento do estado de barragens de natureza privada, contribuindo para a melhoria da
monitorizagdo da situagdo e apoio a decisao;

2. Continuar a promover uma melhor articulagdo entre os diferentes utilizadores, nomeadamente nos sistemas
menos resilientes, promovendo sempre que necessario reunioes da sub-Comisssdo no ambito da Comissao de

Gestdo de Albufeiras;
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3. Dar continuidade ao planeamento anual prévio das transferéncias do Alqueva para as albufeiras das bacias do
Sado e Guadiana, de forma sustentavel, tanto do ponto de vista econdmico como técnico, avaliando o
incremento dos consumos enquanto nao exista reposi¢do dos volumes armazenados em Alqueva;

4. Continuar a garantir a implementa¢ao de um caudal minimo didrio em Belver, que se mantem desde junho de
2017;

5. Promover campanhas de sensibilizacdo, com o envolvimento das entidades com competéncias nos setores em
causa (incluindo municipios e entidades gestoras), para a necessidade do uso racional da agua destinada a
populacdo em geral, a agentes econdmicos e entidades publicas, com divulgacdo abrangente, Setor Urbano
(incluindo o comércio), Setor Agricola, Setor do Turismo e Setor Industrial;

6. Continuar a implementar restricdes no licenciamento, nomeadamente licenciando novas captagoes
subterraneas de aguas particulares apenas por autorizagao, nos termos previstos do n.2 4 do artigo 62.2 da Lei
da Agua, para uma melhor protec3o das dguas subterraneas, bem como o reforgo da fiscalizag¢3o.

7. Promover e incrementar os projetos de reutilizacdo, de eficiéncia dos consumos e na reducdo das perdas na
distribuicao;

8. Avaliar nas regides onde se verificaram as maiores dificuldades em garantir o abeberamento de animais em
2017, a exequibilidade de instalar pontos de agua ou cisternas, associados a albufeiras de dguas publicas,
garantindo assim, em situagdes de contingéncia de seca, uma rede de suporte que permita uma atuagdo mais
rapida com esta finalidade;

9. Promover os estudos que permitam o desenvolvimento e implementacdo de medidas de natureza
estruturante em paralelo com ag¢gdes conjunturais e de maior eficiéncia, nomeadamente para assegurar o
equilibrio entre a procura e a oferta, evitando situagdes de escassez e promovendo a resiliéncia a seca, tendo

por base os cendrios de altera¢des climaticas e a estratégia de adaptagao definida na ENAAC.

Para além destas medidas e até que se comece a verificar reposicdo dos volumes armazenados nas albufeiras e

aguas subterraneas serdo ainda implementadas as seguintes medidas:

10. Acompanhar de forma regular as situacdes mais criticas e adotar as medidas mais adequadas com a evolucdo
gue vai ocorrendo, para mitigacdo dos seus efeitos na atividade dos setores e no ambiente, com particular
enfoque no abastecimento publico e na agricultura.

11.Suspender a emissdo de titulos de novas captacdes de dgua subterranea para uso particular, (processos em
curso ficam aguardar decisdo), até que haja garantia dos volumes necessarios para o abastecimento publico
(considerando as disponibilidades superficiais e subterrdneas), em 10 massas de agua, 2 na bacia do Guadiana
(ELVAS - CAMPO MAIOR e MOURA — FICALHO) e 8 na Regido do Algarve (QUERENGA — SILVES; ALBUFEIRA -
RIBEIRA DE QUARTEIRA; PERAL — MONCARAPACHO; ALMANCIL-MEDRONHAL; SAO JOAO DA VENDA -
QUELFES; ALMADENA — ODEAXERE; QUARTEIRA; CAMPINA DE FARO, dado que apresentam niveis
piezométricos inferiores ao percentil 20 desde fevereiro/margo 2019 e que sdo estratégicas como reservas

para o abastecimento publico. No imediato é criada uma task-force, coordenada pela APA com a participagao,
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entre outros, das DRAP Algarve e Alentejo, com o objetivo de avaliar as disponibilidades existentes e a sua

evolugdo face as necessidades identificadas e as especificidades territoriais, com particular _atencdo aos

projetos com operacoes ja abertas no PDR 2020.

12.Realizar, em janeiro de 2020, reunides da sub-Comissdo Sul, no ambito da Comissao de Gestao de Albufeiras,
para avaliacdo, e articulacdo entre os diferentes usos, a necessidade de implementar medidas temporarias de
contingéncia, até que haja reposicao natural dos niveis de armazenamento nas albufeiras e dguas subterraneas
nas regioes a sul do rio Tejo.

13.Promover a reutilizacdo da dgua ao nivel dos usos urbanos, rega de campos de golfe e rega agricola,
nomeadamente de culturas perenes, com particular incidéncia nas regides a sul do rio Tejo.

14.Continuar a apoiar os agricultores na identificacdo de solugGes eficientes para o abeberamento de animais,
evitando, o disseminar de novas captacdes, devendo ser utilizados os pontos de dgua ou cisternas associados
a albufeiras de aguas publicas ou outras origens existentes.

15.Articular com Espanha uma aplicacdo do regime de caudais da Convencdo de forma mais regular, bem como

incrementar a colaboracdo entre os dois paises na gestdo de situa¢des de seca prolongada.
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